Montageanleitung 73071 Vary, 73073 Vary Flex

Der Einbau des Schlosses ist ausschlieBlich gemaB dieser Anleitung vorzunehmen.

e Das Schloss kann in den folgenden Positionen eingebaut werden:

- Ausfihrung rechts (Standardausfiihrung):

Einbauposition Schloss

Riegel links, Schliisselloch waagerecht 0, =,

Riegel unten, Schllsselloch senkrecht

Riegel oben, Schllsselloch senkrecht }

e  Verdnderungen an Schloss oder Schliissel kdnnen zu Funktionsstérungen flihren und sind deshalb zu unterlassen. Ebenso
erldschen hierbei Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche.

e Es dirfen keine Verschmutzungen in das Schloss geraten.

Schlossbefestigung: Verwendung von Stahl-Zylinderkopfschrauben M 5. Die notwendige Einschraubtiefe muss den gultigen
Normen entsprechen unter der Beriicksichtigung der Schlossdicke von 25,5 mm.

e Befestigungsschrauben: Mindestens die Festigkeitsklasse 4.8 und maximal die Festigkeitsklasse 8.8.

e Die Schraubensicherung muss entweder mit Federring, Federscheibe, Zahnscheibe, Facherscheibe unter Beriicksichtigung
des Durchmessers (d1) oder mit Schraubensicherungskleber erfolgen.

e Anzugsdrehmoment der Schrauben: Mindestens 5 Nm und maximal 6 Nm.
e Der Riegel muss in der eingebauten Position frei bewegt werden kénnen.

¢ Die einwandfreie Funktionalitat des Schlosses muss mit der Montage des durch Fachkundige sichergestellt und Uberprift
werden.

Der maximale Lochquerschnitt sollte in der Tir des Wertbehaltnisses bzw. Schlosspanzerung die in Skizze 1 angegebenen
MaBe unter der Beriicksichtigung der DIN 2768-mH nicht Gberschreiten.
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Skizze 1: Max. Lochquerschnitt
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Montageanleitung 73071 Vary, 73073 Vary Flex

e Beim Einbau und der Justierung des Schlosses auf der Tir muss darauf geachtet werden, dass der Schliissel ohne
Verkanten und gewaltfrei in das Schloss eingefiihrt werden kann. Dies kann nur gewahrleistet werden, wenn die
Schlossmontage nach dem folgenden Befestigungslochbild (siehe Skizze 2) erfolgt. Weitere Schlossabmessungen sind
dem Kaba Mauer Katalogblatt zu entnehmen.
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Skizze 2: Befestigungslochbild

Technische Daten:
e Riegelhub 9 mm
e Riegeluberstand im ausgeschlossenen Zustand: ca. 12 mm

e Die maximal zuldssige auf den Riegel entgegen der SchlieBrichtung wirkende Kraft, die maximale Sperrkraft und die
seitliche Riegelbelastung entspricht 1 KN und sollte diese nicht tberschreiten. Es wird empfohlen konstruktiv eine
beidseitige Riegelsperrung oder eine Riegelunterstitzung vorzusehen.

e Das Betatigungsdrehmoment am Schiiissel darf 2,5 Nm nicht Gberschreiten
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