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HC1300 Tube de meneau
Instructions d’installation

Traductions des documents disponibles.
Scanner pour obtenir des détails sur les produits et 
des téléchargements.

Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site 

https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca pour 

obtenir de l’aide et des renseignements sur la garantie.

L’adaptateur supérieur est soudé au 
tube de meneau en usine.

Plaque de montage

6 po 
[152,4]

2 po 
[50,8]

Adaptateur 
inférieur

Raccord 
supérieur

5/16 po-18 FHPMS (x4)
Percer et tarauder pour fixer le cadre.

Vis à tête cylindrique

Tube de meneau HC1300

3/8 po [9,5] x 3 po [76,2] (x2) 
Double ancrage d’expansion
 1. Diamètre du trou : 3/8 po [9,5]
 2. Profondeur minimale du trou : 

3-1/4 po [82,5]

Fixer avec une vis à tête plate 
5/16 po-18 (x1)

Vis à tête cylindrique inférieure

Substrat du revêtement de sol

Plaque de montage

Raccord 
inférieur

Montant 
supérieur

4-11/16 po 
[119,1]
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1	 	Localisation	et	marquage	de	
l’emplacement	des	trous

1.1  Localiser et marquer les trous pour l’installation du raccord 
supérieur sur le montant supérieur en utilisant le raccord 
supérieur comme gabarit de perçage.

1.2  Placer le raccord supérieur sur le montant supérieur à 
l’emplacement marqué  et le fixer à l’aide de quatre vis FHPMS 
5/16 po-18.

1.3  Repérer et marquer les trous pour le raccord inférieur sur le sol 
en utilisant la plaque de montage comme gabarit de perçage.

1.4  Placer la plaque de montage sur le support de plancher à 
l’emplacement marqué  et la fixer avec une vis à tête plate de 
5/16 po-18.

1.5  Placer le raccord inférieur sur la plaque de montage et le fixer 
avec deux ancrages à double expansion de 3/8 po [9,5] x 3 po 
[76,2].

1.6  Placer l’adaptateur inférieur sur le raccord inférieur.

 REMARQUE : si nécessaire, couper le tube de meneau à la 
longueur voulue comme suit :

• �Pour�une�ouverture�de�porte�de�8�pieds,�couper�la�partie�
longue�du�tube�de�meneau�à�88-3/4�po�[2254,3].

• �Pour�une�ouverture�de�porte�de�7�pieds,�couper�la�partie�
longue�du�tube�de�meneau�à�76-3/4�po�[1949,5].

REMARQUE : couper le tube de meneau à la longueur voulue à 
partir�de�l’extrémité�inférieure.

REMARQUE : ébavurer toute zone où des trous ont été percés  
dans�le�cadre�et�le�tube�de�meneau.

2	 	Assemblage	du	tube	de	meneau
2.1  Glisser le tube de meneau sur le raccord supérieur et le laisser 

reposer sur l’adaptateur inférieur.

2.2  Fixer la partie supérieure du tube de meneau à l’aide de la vis à 
tête cylindrique du raccord supérieur.

2.3  Fixer l’adaptateur inférieur avec la vis à tête cylindrique dans le 
raccord inférieur.

Outils nécessaires

Perceuse Tournevis Phillips

Mèches : 5/16 po [7,9], 
3/8 po [9,5] x 3 po [76,2] 

Outil d’ébavurage

Tournevis à fente Poinçon central

Tube de 
meneau

Gâche Réf.�vert. Montant 
min.

HC1300 Tous 3-11/32 po 
[84,9]

4-25/32 po 
[121,4]


