
MINIMAGNETLÅS MED MAKSIMAL EFFEKT   EM 6900

 MINIMAGNETLÅS  
 MED MAKSIMAL 
 EFFEKT
—
 Magnetlåser, EM 6900-serien

EM 6900-serien er avanserte 
minimagnetlåser for bruk på 
dører som krever en kraftig 
låsing men samtidig sikker 
rømning. Låsene har integrert 
låsstatussensor, dørstatus-
sensor, tidlig varsling sensor 
og en innebygd summer.

  Maksimal holdekraft: 
8.000 N.
  Minimumsstørrelse (uten-
påliggende 30,5 og innfelt 

versjon 35,5 mm bredde) 
  Høy sikkerhet: Sensoren for 
tidlig varsling vil generere 
en fjernalarm og aktivere 
den innebygde lydenheten 
før uautorisert adgang 
oppstår.
  Med ankerplate som er 
sikret mot uautoriserte 
inngrep.

  Energibesparende: Mindre 
strømforbruk enn konven-
sjonelle magnetlåser.

  Minimagnetlåsene leveres i 
to utgaver for å gi brukerne 
mulighet til å velge instal-
lasjonsmetode.



MINIMAGNETLÅS MED MAKSIMAL EFFEKT   EM 6900

 EM 6900 GL-AH B
—
Utenpåliggende montering

 EM 6900 AM B
—
Innfelt montering

Holdekraft 8.000 N

Driftsspenning 12–24V DC

Strømforbruk 400/200 mA

Mål magnet Lengde 218mm, høyde 35,5mm, dybde 30mm.

Alarm for tidlig varsling C, NO, NC + innebygd summer

Låsestatussensor Ja

Dørstatussensor Ja

Mega-LED Ja

Artikkelnummer 19860241

Holdekraft 8.000 N

Driftsspenning 12–24V DC

Strømforbruk 400/200 mA

Mål magnet Lengde 226mm, høyde 35,5mm, dybde 26mm.

Alarm for tidlig varsling C, NO, NC + innebygd summer

Låsestatussensor Ja

Dørstatussensor Ja

Mega-LED Nei

Artikkelnummer 19860242
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