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Tilbehør GSR-dreielager

Hvis dørkoordinatorer
DORMA GSR skal arbeide
uavhengig av dørlukkere 
TS 93, f.eks. i forbindelse
med automatisk slagdør-
åpner ED 200, opprettes
den nødvendige forbindelsen
mellom dørkoordinator og
dørblad over GSR-dreielager.
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Monteringsmål B
B (mm) Dørbredde (mm)
88 1220 – 1350
34 > 1350

GSR-dreielager for dørkoordinator

Automatisk 
slagdøråpner 
DORMA ED 200 
med dørkoordinator
DORMA G 93 GSR 
og GSR-dreielager

TS 93 N

Beskrivertekst

F Godkjennelse

Dørkoordinator DORMA GSR
med dreielager er prøvet 
av Staatliches Material-
prüfungsamt, Dortmund 
for bruk på 2-fløyede brann-
og røykbeskyttelsesdører.
Godkjennelsessertifikat i for-
bindelse med den respektive
brann- og røykbeskyttelses-
døren er også nødvendig.

Dreielager for lukkeruavhen-
gig dørkoordinasjon med
dørkoordinator DORMA G 93
GSR. Generelt godkjent av
DIBt, Berlin, i forbindelse
med brann- og røykbeskyt-
telsesdører.

Farge
Y sølvfarget Y mørkebrun
hvit jf. RAL Y 9010 Y 9016
Y spesialfarge –– (jf RAL––)
Fabrikat
DORMA GSR-dreielager

GSR


