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Produit 
Désignation : « GROOM 3400 B EN 3-4 (BC) » 
Description : Ferme-porte en applique avec frein hydraulique, a coup final réglable et 

frein à l’ouverture (BC) réglable en option. 
Type de bras : Glissière  
Montage : Montage sur le vantail côté ouverture de la porte (montage normal) 

Montage sur le cadre côté fermeture de la porte 
Taille : 3 - 4  
Classification : 4   8   3-4   1   1   4 

Montage sur le vantail côté ouverture de la porte (montage normal) 
3   8   3-4   1   1   4 
Montage sur le cadre côté fermeture de la porte 

Usine de fabrication : DO 2.20 
Remarques :  Option plaque de montage 

Utilisation prévue: 
Sur des portes battantes coupe-feu et/ou étanche aux fumées à un et deux vantaux 

Propriété essentielle Paragraphes avec les exigences dans 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Performance du produit 

Fermeture  5.2.1 Généralités 
5.2.3 Moment de fermeture 
5.2.4 Moment d‘ouverture 
5.2.5 Rendement 
5.2.6 Temps de fermeture 
5.2.7  Angle de fonctionnement 

Montage sur le vantail côté ouverture de porte 
Montage sur le cadre côté fermeture de porte 

5.2.8  Performance à la surcharge 
5.2.9  Constance de température 
5.2.10   Fuite de liquide 
5.2.11   Dommages 
5.2.12   Accélération finale 
5.2.13   Frein à l‘ouverture 
5.2.14   Temporisation à la fermeture 
5.2.15   Force réglable 
5.2.16   Positionnement à un angle de 0° 
5.2.18   Spécifications additionnelles pour un ferme-porte  
              destiné à l’utilisation sur un bloc-porte coupe-feu  
              et/ou étanche aux fumées 

conforme 
conforme (Taille3-4)  
conforme (Taille3-4)  
conforme (Taille3-4)  
conforme (Taille3-4)  

conforme  (Classe 4) 
conforme  (Classe 3) 
conforme  (Taille3-4)  
conforme  (Taille3-4)  
conforme 
conforme 
conforme 
conforme 
néant 
conforme 
néant 
Classe 1: conforme 

Fonction permanente 
fermeture  

5.2.2  Endurance 
5.2.17.1   Résistance à la corrosion 
5.2.17.2   Résistance à la corrosion 
5.2.17.3   Résistance à la corrosion 

Classe 8 (500 000 cycles): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 

Substances dangereuses Annexe ZA.3 Le fabricant n’a déclaré aucunes substances dangereuses. 
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Désignation : 
Description :  

Type de bras : 
Montage : 
Taille : 
Classification : 

Usine de fabrication : 
Remarques :  

« GROOM 3400 G EN 3-4 (BC) » 
Ferme-porte en applique avec frein hydraulique, a coup final réglable et 
frein à l’ouverture (BC) réglable en option. 
Glissière 
Montage sur le cadre côté ouverture de la porte (montage normal) 
3 - 4  
4   8   3-4   1   1   4 
Montage sur le cadre côté ouverture de la porte (montage normal) 
DO 2.20 
Option plaque de montage 

Utilisation prévue: 
Sur des portes battantes coupe-feu et/ou étanche aux fumées à un et deux vantaux 

Propriété essentielle Paragraphes avec les exigences dans 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Performance du produit 

Fermeture 5.2.1 Généralités 
5.2.3 Moment de fermeture 
5.2.4 Moment d‘ouverture 
5.2.5 Rendement 
5.2.6 Temps de fermeture 
5.2.7  Angle de fonctionnement 

Montage sur le cadre côté ouverture de porte 
5.2.8  Performance à la surcharge 
5.2.9  Constance de température 
5.2.10   Fuite de liquide 
5.2.11   Dommages 
5.2.12   Accélération finale 
5.2.13   Frein à l‘ouverture 
5.2.14   Temporisation à la fermeture 
5.2.15   Force réglable 
5.2.16   Positionnement à un angle de 0° 
5.2.18   Spécifications additionnelles pour un ferme-porte  
              destiné à l’utilisation sur un bloc-porte coupe-feu  
              et/ou étanche aux fumées 

conforme 
conforme (Taille3-4)  
conforme (Taille3-4)  
conforme (Taille3-4)  
conforme (Taille3-4)  

conforme (Classe 4) 
conforme (Taille3-4)  
conforme (Taille3-4)  
conforme 
conforme 
conforme 
conforme 
néant 
conforme 
néant 
Classe 1: conforme 

Fonction permanente 
fermeture 

5.2.2  Endurance 
5.2.17.1   Résistance à la corrosion 
5.2.17.2   Résistance à la corrosion 
5.2.17.3   Résistance à la corrosion 

Classe 8 (500 000 cycles): conforme  
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 

Substances dangereuses Annexe ZA.3 Le fabricant n’a déclaré aucunes substances dangereuses. 
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Désignation : 
Description :  

Type de bras : 
Montage : 

Taille: 
Classification : 

Usine de fabrication : 
Remarques :  

« GROOM 3500 B EN 3-5 BC » 
Ferme-porte en applique avec frein hydraulique, a coup final réglable et 
frein à l’ouverture (BC) réglable en option. 
Glissière 
Montage sur le vantail côté ouverture de la porte (montage normal) 
Montage sur le cadre côté fermeture de la porte 
3 - 5  
4   8   3-5   1   1   4 
Montage sur le vantail côté ouverture de la porte (montage normal) 
3   8   3-5   1   1   4 
Montage sur le cadre côté fermeture de la porte 
DO 2.20 
Option plaque de montage 

Utilisation prévue : 
Sur des portes battantes coupe-feu et/ou étanche aux fumées à un et deux vantaux 

Propriété essentielle Paragraphes avec les exigences dans 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Performance du produit 

Fermeture  5.2.1 Généralités 
5.2.3 Moment de fermeture 
5.2.4 Moment d‘ouverture 
5.2.5 Rendement 
5.2.6 Temps de fermeture 
5.2.7  Angle de fonctionnement 

Montage sur le vantail côté ouverture de porte 
Montage sur le cadre côté fermeture de porte 

5.2.8  Performance à la surcharge 
5.2.9  Constance de température 
5.2.10   Fuite de liquide 
5.2.11   Dommages 
5.2.12   Accélération finale 
5.2.13   Frein à l‘ouverture 
5.2.14   Temporisation à la fermeture 
5.2.15   Force réglable 
5.2.16   Positionnement à un angle de 0° 
5.2.18   Spécifications additionnelles pour un ferme-porte  
              destiné à l’utilisation sur un bloc-porte coupe-feu  
              et/ou étanche aux fumées 

conforme 
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  

conforme (Classe 4) 
conforme (Classe 3) 
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  
conforme 
conforme 
conforme 
conforme 
néant 
conforme 
néant 
Classe 1: conforme 

Fonction permanente 
fermeture  

5.2.2  Endurance 
5.2.17.1   Résistance à la corrosion 
5.2.17.2   Résistance à la corrosion 
5.2.17.3   Résistance à la corrosion 

Classe 8 (500 000 cycles): conforme  
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 

Substances dangereuses Annexe ZA.3 Le fabricant n’a déclaré aucunes substances 
dangereuses. 
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Désignation : 
Description :  

Type de bras : 
Montage : 
Taille: 
Classification : 

Usine de fabrication : 
Remarques :  

« GROOM 3500 G EN 3-5 BC » 
Ferme-porte en applique avec frein hydraulique, a coup final réglable et 
frein à l’ouverture (BC) réglable en option. 
Glissière 
Montage sur le cadre côté ouverture de la porte (montage normal) 
3 - 5  
4   8   3-5   1   1   4 
Montage sur le cadre côté ouverture de la porte (montage normal) 
DO 2.20 
Option plaque de montage 

Utilisation prévue : 
Sur des portes battantes coupe-feu et/ou étanche aux fumées à un et deux vantaux 

Propriété essentielle Paragraphes avec les exigences dans 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Performance du produit 

Fermeture  5.2.1 Généralités 
5.2.3 Moment de fermeture 
5.2.4 Moment d‘ouverture 
5.2.5 Rendement 
5.2.6 Temps de fermeture 
5.2.7  Angle de fonctionnement 

Montage sur le cadre côté ouverture de porte 
5.2.8  Performance à la surcharge 
5.2.9  Constance de température 
5.2.10   Fuite de liquide 
5.2.11   Dommages 
5.2.12   Accélération finale 
5.2.13   Frein à l‘ouverture 
5.2.14   Temporisation à la fermeture 
5.2.15   Force réglable 
5.2.16   Positionnement à un angle de 0° 
5.2.18   Spécifications additionnelles pour un ferme-porte  
              destiné à l’utilisation sur un bloc-porte coupe-feu  
              et/ou étanche aux fumées 

conforme 
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  

conforme (Classe 4) 
conforme (Taille3-5)  
conforme (Taille3-5)  
conforme 
conforme 
conforme 
conforme 
néant 
conforme 
néant 
Classe 1: conforme 

Fonction permanente 
fermeture  

5.2.2  Endurance 
5.2.17.1   Résistance à la corrosion 
5.2.17.2   Résistance à la corrosion 
5.2.17.3   Résistance à la corrosion 

Classe 8 (500 000 cycles): conforme  
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 
Classe 4 (240h): conforme 

Substances dangereuses Annexe ZA.3 Le fabricant n’a déclaré aucunes substances 
dangereuses. 
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