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1. Allgemeines
Bewahren Sie die Unterlagen auf und tibergeben Sie sie = Die Montage des elektromechanischen Drehfliigeltiiran-
bei einer eventuellen Weitergabe der Anlage an den neuen triebs ED 250 PA unterscheidet sich nur in Details von
Betreiber. der Montage der Antriebe ED 100 und ED 250.

. . Die Abbildungen sind als Beispiele zu verstehen und
In dieser Anleitung benutzte Symbole o kénnen abweichen, ebenso wie die Ausstattung des
% ANMERKUNG Eine Anmerkung macht auf wichtige Produkts. Folgen Sie dennoch den beschriebenen

Informationen aufmerksam, die Ihnen Handlungsschritten.
die Arbeit erleichtern.
2, Wenn nicht anders angegeben, sind alle MaBe in mm
> HINWEIS Ein Hinweis warnt vor méglichen angegeben.
Beschadigungen des Gerats und
erlautert, wie diese verhindert werden
kénnen.

A ACHTUNG Weist auf Gefahren hin, die zu
Personenschaden oder zum Tod “Originalanleitung“
fiihren konnen.
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2. Sicherheit

Diese Dokumentation enthalt wichtige Anweisungen fir die
Montage und den sicheren Betrieb. Lesen Sie diese Anwei-
sungen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Um lhre Sicherheit zu gewahrleisten, befolgen Sie alle bei-
liegenden Anweisungen.

Eine falsche Montage kann zu schwerwiegenden Verlet-
zungen fiihren.

Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder
Verfahren, die in dieser Dokumentation nicht beschrieben
sind, kénnen elektrische Schlage, Gefahren durch elektrische
Spannungen/Strome und/oder Gefahren durch mechanische
Vorgange verursachen.

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der ED 250 PA ist ein elektromechanischer Drehfliigeltiir-
antrieb, der in Verbindung mit einem DORMA ED 100 oder
ED 250 ausschlieBlich zum SchlieBen eines Standfliigels
bei 2-fligeligen Drehtiiranlagen im Innenbereich mit einem
Tarflugelgewicht von max. 250 kg dient.

Priifen Sie vor der Montage an einer Rauch- oder Feuer-
schutztir, ob das Gerat in Verbindung mit der Tir zugelas-
sen ist.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich
anhand der Tabelle in Kapitel 4, dass lhr Geréat fir die jewei-
lige Tursituation geeignet ist und dass die Tir mit den far
den Automatikbetrieb geeigneten Bandern ausgestattet ist.

2.2 Haftungsbeschrankung

Das Produkt darf nur gemaB seiner bestimmungsgemabBen
Verwendung eingesetzt werden.

Eigenmachtige Anderungen an der Tiiranlage schlieBen jede
Haftung durch die DORMA Deutschland GmbH fir daraus
resultierende Schaden aus. Fir die Verwendung von Zubehdr,
das von DORMA nicht freigegeben ist, wird keine Haftung
Gbernommen.

2.3 Risikobewertung durch Einbauer

Der Hersteller, d. h. die den Einbau vornehmende Person,
und der Auftraggeber/Betreiber missen bei der Planung
der Anlage gemeinsam eine individuelle Risikobewertung
durchfiihren.

Wir verweisen hierzu auf das zur Unterstiitzung der Durch-
flhrung zur Verfligung stehende Formular “Risikobewer-
tung". Sie erhalten es unter dem Register PRODUKTE auf
unserer Internetseite www.dorma.de.

2.4 Normen, Gesetze, Richtlinien und Vorschriften

Der neueste Stand der allgemein giiltigen und lander-
spezifischen Normen, Gesetze, Richtlinien und Vorschriften
ist einzuhalten.

2.5 Hinweise/Vorschriften zur Vewendung des
ED 250 PA an Feuer- und Rauchschutztiiren
e Merkblatt Gber die Verwendung von Feststellanlagen

e Richtlinien fur Feststellanlagen des Deutschen Instituts
fur Bautechnik, Berlin

2.6 Sicherheitshinweise

Arbeiten an Elektroanlagen diirfen nur von
Elektrofachkraften ausgefiihrt werden.

Fiihren Sie niemals Metallgegenstinde in die Off-
nungen der Tiiranlage ein. Andernfalls besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags.

Verwenden Sie fiir Glastiirfliigel ausschlieBlich Sicher-
heitsglas.

Wenn Sie den ED 250 PA auf einem metallischen
Tiirblatt montieren, erden Sie es ordnungsgemaB.

2.7 Gefahren an SchlieBkanten
An automatischen Tiiren kénnen an den verschiedenen
SchlieBkanten Quetsch-, Scher-, StoB- und Einzugsge-

fahren bestehen.
J\ GegenschlieBkante

HauptschlieBkante

NebenschlieBkante

2.8 Gefahren durch Gleitschienenhebel und Gestéange

An Gleitschienenhebel und Gestidnge bestehen
Quetsch- und Schergefahren.

2.9 Restrisiko

Je nach baulicher Gegebenheit, Tirvariante und Absi-
cherungsmoglichkeit kdnnen Restgefahren (z. B. leichtes
Quetschen, kraftbegrenztes AnstoBen und die Gefdhrdung
unbeaufsichtigter Kinder) nicht ausgeschlossen werden.

Die an jeder (auch manuell betriebenen) Drehflligeltir be-
stehende Gefahrenstelle an der NebenschlieBkante ist allen
Nutzern einer Tir allgemein bekannt. Die Gefahrenstelle ist
durch den Antriebshersteller nicht beeinflussbar, und ihre
Absicherung ist konstruktiv und funktionell technisch oft
nicht maéglich.

Ein hierzu etwaiger geeigneter Klemmschutz (z. B. Gummi-
oder Textilabdeckung) ist im Fachhandel erhéltlich und nicht
Gegenstand des Lieferumfangs.

2.10 Einweisung

Nach erfolgreicher Einstellung, Inbetriebnahme und Funkti-
onsprifung der Tiranlage sind die Montage-, Betriebs- und
Bedienungsanleitung dem Betreiber auszuhéndigen und
eine Einweisung in die Bedienung und Pflege der Tiranlage
durchzufihren.
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3. Produktbeschreibung

3.1 Antriebssystem
1. Doppelseitiger Achsausgang

Antriebssystem (Motor/Getriebe/SchlieBerfeder)
SchlieBkraftverstellung

Steuerung

o &~ WD

Schaltnetzteil

6 Bedienschnittstelle mit Display
7 * Gleitschiene (Set)

8.  * Standard-Arm
9

* Verkleidung komplett

* Nicht im Lieferumfang des Antriebssystems

3.2 Niedrigenergieprodukt

Der ED 250 PA kann so eingestellt werden, dass die Anfor-
derungen einer Niedrigenergieanwendung (Low Energy An-
trieb) gemaB der EN 16005 oder DIN 18650, ANSI 156.19
und BS 7036-4 erfillt werden. Wahrend der Inbetriebnahme
missen die Antriebsparameter mit den Vorgaben der jeweils
gliltigen Norm abgeglichen werden.

Aufgrund von Systemtoleranzen miissen nach der auto-
matischen Lernfahrt die tatsachlichen Krafte am Tirblatt
gemessen und ggf. zur Einhaltung der lokalen Normen und
Vorschriften entsprechend gedndert werden.

Die notwendige Sicherheit der Anlage wird durch folgende
Eigenschaften erreicht:

e Reduzierte dynamische Turfligel-/Beriihrkrafte
e Niedrige Fahrgeschwindigkeiten
e Reduzierte statische Turflligel-/Berlhrkrafte

e Kraftbegrenzung

3.3 TiirschlieBer-Modus

Der ED 250 PA dient als TirschlieBer fiir den Standflligel
einer 2-flligeligen Anlage. Er ist fiir die manuelle Begehung
optimiert.

Um den Bremsschaltungstest durchfiihren zu kénnen,
offnet der Antrieb bei der ersten manuellen Offnung nach
dem Einschalten und alle 24 h einmal die Tir bis zur vollen
Offnungsweite.

3.4 Power-Assist-Funktion

Die Power-Assist-Funktion kann aktiviert werden. Es erfolgt
dann eine Servounterstiitzung wahrend der manuellen
Offnung. Die Servounterstiitzung wird automatisch an die
eingestellte TirschlieBergroBe angepasst. Die Starke der
Servounterstiitzung ist einstellbar, sodass die Anforderungen
der DIN 18040, DIN Spec 1104, CEN/TR 15894,

BS 8300/2100 und Dokument “M* selbst bis zu EN 6
erfdllt werden.

Das kleinste einstellbare Offnungsmoment betrégt

23 Nm/5 Ibf., solange die Feststellanlage nicht ausgelost
oder die Versorgungsspannung ausfallt.

Mit der Power-Assist-Funktion kdnnen die Anforderungen
der EN 1154 erfillt und gleichzeitig, im Normalbetrieb, ein
barrierefreier Zugang bereitgestellt werden.
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3.5 Bedienelemente

Der ED 250 PA ist ein elektromechanischer Drehfliigeltiir-
antrieb. Die Steuerung muss bestimmte Parameter der Tir
kennen, um ein optimales Verhalten zu erzielen.

Die Steuerung ist mit einer Bedienschnittstelle mit

Display ausgestattet.

Mithilfe dieser Bedienschnittstelle konnen alle in der Para-
meterliste angegebenen Einstellungen durchgefiihrt werden.

3.6 Display

Das Display besteht aus einer 2-stelligen Anzeige. Die An-
zeige wird wahrend der Inbetriebnahme so konfiguriert, dass
unabhangig von der Montagerichtung die Zahlen und Ziffern
richtig dargestellt werden.

3.7 Bedienschnittstelle

Zur Eingabe der Daten stehen 4 Tasten zur Verfiigung. Auch
die Tastenfunktion wird wéhrend der Inbetriebnahme an die
Montagerichtung angepasst. Damit haben die Taster gemaB
ihrer Anordnung immer die gleiche Funktionen. Die Legende
der Tasten kann entnommen und gedreht werden.

A
®

< 3s Quit
> 3s Reset

> 3s

4‘\‘R;

DIN L
> 3s
<3s LEARN
8
00| ¥y.x
~ 0o
e Reset . S35 —
DINR

<35w

4‘\‘R;

. LEARN

> 3s

> 8s

v Fact-Setup

Durch Driicken der Tasten kénnen folgende Funktionen ausgefiihrt werden:

v

Untere Taste

Einstellung der Montagerichtung nach einem
Netzreset

Blattern in Parametern und Fehlermeldungen

Verringern des Parameterwerts

Offnungsimpuls

Tastendruck kiirzer als 3 Sekunden

Lernfahrt

Tastendruck langer als 3 Sekunden (PGS Aus)

Reset mit Werkseinstellung (Fact-Setup)

Tastendruck langer als 8 Sekunden (PGS Aus) (siehe

Parameter SL)

A Obere Taste

Blattern in Parametern und Fehlermeldungen

Erhéhen des Parameterwerts

P | Rechte Taste

Parameter Men( aufrufen

Tastendruck langer als 3 Sekunden

Gewahlten Parameter andern

Geénderten Wert speichern

< Linke Taste

Parameteréanderung abbrechen

Parameter-Men( beenden

Linke und rechte Taste gleichzeitig

<4

Fehlerquittierung

Tastendruck kirzer als 3 Sekunden

Reset

Tastendruck langer als 3 Sekunden
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3.8 Technische Daten

Einsatzbedingungen

Update Schnittstelle

Update Firmware

Umgebungstemperatur

-15-+50°C

Nur fir trockene Raume

relative Luftfeuchtigkeit max.
93% nicht kondensierend

TMP — Temperatur-
Management-Programm

Uberlastschutz

IDC - Initial Drive Control

Fahrkurvenoptimierung

Spannungsversorgung 230 VAC +10 % -15 %, Zyklenzahler 0-1.000.000

50 Hz (sinnvoll geteilt)
Schutzart IP 20 Power-Assist-Funktion Servounterstiitzung bei
Allgemein manueller Offnung

Abmessung (BxHXxT)

685 x 70 x 130 mm

min. Bandabstand zweiflligelig 1.400 mm

min. Bandabstand zweiflligelig 1.450 mm

mit ESR

min. Bandabstand zweiflligelig 1.500 mm

mit VARIO Verkleidung

Max. Leistungsaufnahme

240 Watt

SchlieBkraft

EN 4-6 stufenlos einstellbar

Max. Turfligelgewicht
bis 300 mm Sturztiefe

250 kg bis 1.400 mm
Tarflugelbreite
190 kg bei 1.600 mm
Turfligelbreite

Max. Turfligelgewicht 160 kg
Antriebsgewicht 12 kg 301 - 500 mm Sturztiefe
Turéffnungswinkel max. 95° - 110° Turflugelbreite 700 - 1.600 mm
Je nach Montageart Turflugelbreite Brandschutz 700 — 1.400 mm
Bauseitige Absicherung 16 A Max. SchlieBgeschwindigkeit *27°/Sekunde

Betriebsgerausch

max. 50 dB(A)

Integrierte Funktionen

Offenhaltezeit bei
manueller Offnung

0 - 30 Sekunden

Blockierverhalten

TurschlieBerfunktion

Spannungsunabhangige

Einstellbar mit Potentiometer

Achsverlangerung

20/30/60/90 mm

Sturztiefe Gleitschiene (CPD)

+/- 30 mm (- 60 mm)

Sturztiefe Normalgestange

0-500 mm

*  Abhangig vom Turfligelgewicht automatisch begrenzt
gemaB der EN 16005 oder DIN 18650, BS 7036-4 und

Bremsschaltung ANSI 156.19.

Bedienschnittstelle mit Statusanzeige und

Display Parametrierung

3.9 Momenteniibersicht

Montageart Sturzmontage Bandseite Sturzmontage Bandgegenseite
Gleitschiene ziehend Normalgestange driickend/

Gleitschiene driickend

minimal maximal minimal maximal

SchlieBergroBe EN 1154 EN 4 EN 6 EN 4 EN 6

SchlieBmoment manuell (Nm)** 26 26 70

Offnungsmoment manuell (Nm) 55 60 90

Offnungsmoment manuell aktivierte 23 23 23

Power-Assist-Funktion (Nm) *

* Bei maximal eingestellter Power-Assist-Funktion, wirksam ab ca. 3° Offnungsweite.

*x In der Montageart "Gleitschiene driickend" reduzieren sich die Krafte um ca. 33%.
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Tirfligel und Zarge/Wand.

4. Montage vorbereiten
1. Prifen Sie anhand der nachfolgenden Daten, ob das
Gerat die notigen Anforderungen erfillt.
Wenn die Parameter eingehalten werden, kénnen Sie
mit der Montage beginnen.
2 Achsverlangerung
o
g E '] [ )
< < < > S < S > S > o s Py s
T X B | EcX| EBX| ExX ) S = &
8 = S C & 10 o ¢ 0 FR-EC) E® £ © £ © £ ©
20N | EoRN| 28N £33N 22X ERN EN EN EN
NLDN NON w.:(\l m:::N m.:('\l AN N N N
SANO S00 2 oo 25 o 2 o0 oo, oo, oo oo
v AN "o N SN AN S TN SN AN AN N M AN O N o N
[EN4-6 F F F 0 F F F F F/350
o Geeignet zum Einsatz an Standardtiren. 1> Bei Verwendung des ED 250 PA im vorbeugenden
Brandschutz muss der Standfliigel mit einer Verriege-
F Geeignet zum Einsatz an Standard- und an Brand- und lung ausgestattet werden.
Rauchschutztiren.
F/xxx Geeignet zum Einsatz an Standard- und an Brand- und
Rauchschutztiiren, die Sturtztiefe ist eingeschrankt auf
XXX mm.
2. Wahlen Sie je nach Montagesituation das entspre-
chende Bohrbild auf den Seiten 8 — 13 aus.
3. Bohren Sie die im Bohrbild dargestellten Lécher in
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Montage auf der Bandseite mit 12,5 mm Hebelbolzen

Tii

150
\
106 100 120 120 120 95
45
*ﬂ*
32
i |
|
T A ES o E2 ES
s g e g e 6 e
— s SN + e + =
o Ao | [ [~ )
ol
26,6
155 451

r ohne Falz

Raum fir Kabelzufiihrung

Oberkante Tur

)

Sturztiefe maximal £ 30 mm

Achsverldangerung A B Cc D

Standard (9 mm) ° 31 mm 50 mm 22 mm 41 mm
20 mm ° 51 mm 70 mm 42 mm 61 mm
30 mm ° 61 mm 80 mm 52 mm 71 mm
60 mm (] 91 mm 110 mm 82 mm 101 mm
90 mm (] 121 mm  140mm 112mm 131 mm

Tir-Oberkante
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Montage auf der Bandseite mit 25 mm Hebelbolzen

150 |
106 100 120 120 120 95
+L'¢
32
\
\
) f 5 P ) )
\
| % ) | -5 3 ) 9 ) ) <|
: T i -&- - Lo @ 4o
@ | [ ; ) /
i - 1]
\ i
@ 6,6
155 451

Tir-Oberkante

Raum fir Kabelzufiihrung

Tiir mit Falz

= Oberkante Tiir

Sturztiefe maximal £ 30 mm

Achsverldangerung A B Cc D

Standard (9 mm) ° 31 mm 63 mm 22 mm 54 mm
20 mm ° 51 mm 83 mm 42 mm 74 mm
30 mm ° 61 mm 93 mm 52 mm 84 mm
60 mm (] 91 mm 123 mm 82 mm 114 mm
90 mm (] 121 mm 153 mm 112mm 144 mm
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Montage auf der Bandseite ziehend Gleitschiene-CPD mit 12,5 mm Hebelbolzen

150
\
106 100 120 120 120 95
45
—>4‘<7
32
< X - I - o
Q? 4 T AN B S S 4 < %
) +- % LI ©- 1o
[ | T 1
m I +
% ™
fef < -
76,6
155 451

Raum fur Kabelzuftihrung

Tir-Oberkante

tr-Oberkante

% Bei Verwendung des CPD-Hebels missen bei
Einstellung des Parameters rd 30 mm von der
realen Sturztiefe abgezogen werden.

Achsverldangerung A B C D

Standard (9 mm) o 31 mm 61 mm 22 mm 52 mm
20 mm ° 51 mm 81 mm 42 mm 72 mm
30 mm ° 61 mm 91 mm 52 mm 82 mm
60 mm o 91mm 121 mm 82mm 112 mm
90 mm ° 121 mm 151 mm 112mm 142 mm

10
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Montage auf der Bandseite ziehend Gleitschiene-CPD mit 25 mm Hebelbolzen

150
106 100 120 120 120 95
45

4>4’<7

32

|

Cl o X < < 2 <
(f) e 1 & 3 e g e e e

T |+ e = N

T 1
3
<
2 A
@66
155 | 451 |

Raum fur Kabelzuftihrung

Tur-Oberkante

tr-Oberkante

% Bei Verwendung des CPD-Hebels missen bei
Einstellung des Parameters rd 30 mm von der

realen Sturztiefe abgezogen werden.

Achsverldangerung A B C D

Standard (9 mm) o 31 mm 74 mm 22 mm 65 mm
20 mm ° 51 mm 94 mm 42 mm 85 mm
30 mm ° 61l mm 104 mm 52 mm 95 mm
60 mm o 91 mm 134mm 82mm 125mm
90 mm ° 121 mm 164 mm 112mm 155 mm

11
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Montage auf der Bandgegenseite Gleitschiene

‘ 150
\
95 120 120 120 100 106
45
—»’7<7
32
{
—q{ - O— -0~ > | -O- n
|
0 & & & Q o g & é}
e & — & o B - i
\ n 0 # a) m
m
y 3
36,6
451 155

Zargen-Unterkante

& Die maximale Offnungsweite betragt 95°.

% Der Achsadapter wird um 45° gedreht eingebaut.

A Nicht fiir Feuer- und Rauchschutztiiren geeignet!

Raum fir Kabelzuftihrung

Tur-Oberkante

W
Sturztiefe maximal 60 mm

Achsverldangerung A B C D

Standard (9 mm) ° 15 mm 49 mm 6 mm 40 mm
20 mm ° 35 mm 69 mm 26 mm 60 mm
30 mm ° 45 mm 79 mm 36 mm 70 mm
60 mm ° 75 mm 109 mm 66 mm 100 mm
90 mm ° 106 mm 139 mm 96 mm 130 mm

12
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Montage auf der Bandgegenseite mit Gestange

Zargen-Unterkante

150
\
95 120 120 120 100 106
45
*’7‘7
32
i
i
a 5 - ' I ¢ : N
0 & & Q| & < & g o+ 1 ¢ |
& & & — — e S—
\ T /
W / of ®
@ 6,6 _ 0|
)
Zargen-Unterkante ™
50 245
Raum flr Kabelzuflihrung

0 mm - 500 mm —

Achsverldangerung A B Cc D

Standard (9 mm) ° 19 mm 51 mm 9 mm 42 mm
20 mm ° 39 mm 71 mm 29 mm 62 mm
30 mm (] 49 mm 81 mm 39 mm 72 mm
60 mm (] 79 mm 111 mm 69 mm 102 mm
90 mm (] 109 mm 141 mm 99 mm 132 mm

13
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5. Antrieb montieren

Sichern Sie den Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betre-
ten. Herunterfallende Teile oder Werkzeuge kdnnen zu
Verletzungen fiihren.

Die hier beschriebene Vorgehensweise ist ein Beispiel.
Bauliche oder ortliche Gegebenheiten, vorhandene
Hilfsmittel oder andere Umstande kénnen eine andere
Vorgehensweise sinnvoll machen.

Voraussetzungen
e Am Einbauort ist ein 230 V/50-60 Hz Anschluss
mit einer Absicherung von 16 A vorhanden.

e Der Turfligel muss in einwandfreiem mechanischen
Zustand und leichtgéngig sein.

Standardanzugsmomente

M5 ... 5 Nm
M6 ... 9,5 Nm
M8 ... 23 Nm

5.1 Antrieb von der Montageplatte demontieren
1.  Losen Sie die 8 Befestigungsschrauben.

2. Trennen Sie den Antrieb von der Montageplatte.
Benutzen Sie dazu einen Schraubendreher als Hebel
zwischen Antrieb und Grundplatte.

3. Legen Sie ein Stiick Holz oder Ahnliches unter den
Antrieb, damit sich das Anschlussteil nicht [6sen kann.

14

Benotigte Werkzeuge
2,5 mm
5 mm O 13 mm

Om — Js—"°

1/2/3

)

2,5 mm isoliert
6 mm
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5.2 2-fliigelige Tiir montieren
Falls sich der Netzanschluss auf der Standfliigelseite befin-
det, missen Sie die Netzanschlussplatine aus dem Antrieb

ED 100, ED 250 ausbauen und in den ED 250 PA einbauen.

1. Offnen Sie am ED 100, ED 250 die beiden Klappen.
Entfernen Sie die Netzanschlussplatine.
SchlieBen Sie die beiden Klappen.

2

3

4.  Offnen Sie am ED 250 PA die beiden Klappen.

5 Stecken Sie die Netzanschlussplatine in den Schacht.
6

SchlieBen Sie die beiden Klappen.

5.3 Montageplatten verbinden
1. Legen Sie die Montageplatten auf eine gerade
Unterlage und richten Sie sie genau aus.

2. Rechnen Sie mit der Formel BandmaB — XX = X die
Lange der zusammengebauten Montageplatten aus.

%, Es gibt 3 Moéglichkeiten, die Montageplatten mitei-
nander zu verbinden. Welche davon eingesetzt wird,
entscheidet sich durch das BandmaB.

e BandmaB 1.400 - 1.415 mm = Verbindung “A*

e BandmafB 1.416 — 1.475 mm = Verbindung “B*

e BandmalB ab 1.476 mm = Verbindung “C*

BandmaB

X
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Verbindung “A*
BandmaB 1.400 — 1.415 mm

3.1 Verbinden Sie die beiden Montageplatten mit dem
langen Verbinder.

Verbindung “B*
BandmaB 1.416 — 1.475 mm

3.2 Schrauben Sie den langen Verbinder auf die kleine
Zwischenplatte und verbinden Sie damit die beiden
Montageplatten.

Verbindung “C*
BandmaB ab 1.476 mm

3.3 Schneiden Sie die Zwischenplatte passend zu,
schrauben Sie den langen Verbinder auf die kleine
Zwischenplatte und verbinden Sie damit die beiden
Montageplatten.

4.  Entfernen Sie den Netzanschluss von der Montageplat-
te, die nicht an der Netzanschlussseite montiert wird.

5.4 Zugentlastung montieren (optional)

1. Montieren Sie die Zugentlastung, bevor Sie die Monta-
geplatte an der Tir/Wand befestigen.

2. Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie den Netz-
anschluss von der Montageplatte ab.

16

Selbstschneidende

Schrauben
® e

©-
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3. Platzieren Sie die Zugentlastung unterhalb des Netzan-
schlusses.

4.  Schrauben Sie den Netzanschluss und die Zugentlas-
tung an der Montageplatte fest.

5.5 Montageplatten montieren
1.  Schrauben Sie die Montageplatten mit je 12 Schrau-
ben in den vorbereiteten Lochern fest.

> Verwenden Sie zur Befestigung Diibel und Schrauben,
die dem Untergrund angepasst sind.

2. Schlagen Sie jeweils einen mitgelieferten Haltebolzen
mit einem Hammer in das untere der beiden Lécher
ein.

Arbeiten an Elektroanlagen diirfen nur von
Elektrofachkraften ausgefiihrt werden.

3.  Klemmen Sie die 230V-Anschlussleitung an.

4. Biegen Sie das Kabelende der Erdungsleitung zu einer
Ose und schrauben Sie es an der Erdungsschraube
fest.

5. Verlegen Sie das Netzanschlusskabel fiir den zweiten
Antrieb und ggf. das Programmschalterkabel in die Nut
in den Montageplatten und befestigen Sie die Kabel
mit den beiliegenden Kunststoffplattchen.

% Falls die Anlage mit elektrischer SchlieBfolgeregelung
ausgestattet werden soll, bauen Sie diese jetzt ein
(siehe beiliegende Montageanleitung).

17
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5.6 Antrieb montieren

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Warmeleitpads an
der Unterseite des Netzteils ab.

> Die Warmeleitpads dirfen nicht verschmutzt werden.

2.  Flhren Sie die Anschlussleitungen durch das Gehause
und stecken Sie den Antrieb auf die Bolzen an der
Grundplatte.

3.  Dricken Sie den Antrieb an, bis er hdrbar einrastet.

4. Ziehen Sie die 8 Schrauben fest an.

5.  Stecken Sie den Netzanschlussstecker ein.

6. Clipsen Sie den Programmschalter am Antrieb ohne
Netzanschluss in die Aufnahme des Netzschalters ein
und schlieBen Sie den Programmschalter am Antrieb
fur den Gangflugel an.

%, Der Anschluss erfolgt auf dem Anschlussprint an den
Klemmen fir den externen Programmschalter.

7. Falls Sie den Programmschalter am Antrieb fir den
Gangfligel montiert haben, missen Sie das Anschluss-
kabel kiirzen.

= Die Kabelenden sind mit Kabelschuhen zu versehen.

8. Stecken Sie das Kommunikationskabel in die beiden
“liegenden* Stecker auf der Steuerung.
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9.

5.7
1.

S

SchlieBen Sie das Netzanschlusskabel fiir den zweiten

Antrieb an.

Achsverlangerung einschlagen.
Schlagen Sie die Achsverlangerung in den Gleitschie-
nenhebel ein.

Einbaulage bei %, Einbaulage bei Mon-
Standard-Arm und tage des Gleitschie-
Montage des Gleit- nenhebels auf der
schienenhebels auf Bandgegenseite, der
der Bandseite. Vierkant muss um 45°

gedreht werden.

Montage der Gleitschiene

Stecken Sie den Hebelbolzen (12,5 oder 25 mm) in
das Gleitstiick und befestigen Sie ihn mit der Siche-
rungsscheibe.

Der kurze Bolzen wird bei Tiren ohne Falz benutzt.

Fuhren Sie die Einzelteile wie im Bild zu sehen in die
Gleitschiene ein und schrauben Sie die Befestigungs-
stiicke fest.

1 Gleitschiene

2 Endanschlag
3 Puffer

4 Gleitstiick
5

Befestigungsstiick

Schrauben Sie die Gleitschiene mit 2 Schrauben in
den vorbereiteten Lochern fest.

> Verwenden Sie zur Befestigung Diibel und Schrauben,

4.

die dem Untergrund angepasst sind.

Stecken Sie die Verkleidung auf die Gleitschiene.
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5.  Stecken Sie die Endkappen auf die Distanzstiicke.

6.  Fuhren Sie die Distanzstiicke mit Endkappen in die
Verkleidung ein.

= Achten Sie auf die richtige Einbaulage, die Distanz-
stiicke und Endkappen missen wie im Bild zu sehen
eingebaut werden.

7. Richten Sie alles so aus, dass die Endkappen beidseitig
biindig mit der Verkleidung sind.

5.9 Gleitschienenhebel-CPD montieren
Bei Verwendung des Gleitschienenhebels CDP muss dieser
zusammengebaut werden.

1. Schrauben Sie den Gleitschienenhebel passend zur
Einbausituation zusammen.

1 Bandseite DIN Rechts und
Bandgegenseite DIN Links

2 Bandseite DIN Links und
Bandgegenseite DIN Rechts

5.10 Gleitschienenhebel montieren
1. Schrauben Sie den Gleitschienenhebel mit hohem
Anzugsmoment (35 Nm) an der Antriebsachse.

1 Verwenden Sie ausschlieBlich die mitgelieferte selbstsi-
chernde Schraube. Wenn diese Schraube bei Repara-
tur- oder Wartungsarbeiten geldst wird, ersetzen Sie sie
durch eine neue selbstsichernde Schraube
(siehe Ersatzteilliste).

2. Schrauben Sie den Gleitschienenhebel am Gleitstiick
fest.
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5.11 Standard-Arm montieren

1.

Schrauben Sie die Spannschraube (A) mit 2 Schrauben
in den vorbereiteten Lochern fest.

Schrauben Sie den Hebel (B) mit hohem Anzugsmo-
ment (35 Nm) an die Antriebsachse.

Verwenden Sie ausschlieBlich die mitgelieferte selbstsi-
chernde Schraube. Wenn diese Schraube bei Repara-
tur- oder Wartungsarbeiten geldst wird, ersetzen Sie sie
durch eine neue selbstsichernde Schraube

(siehe Ersatzteilliste).

Richten Sie die Spannschraube bei geschlossener Tir
rechtwinklig zum Tirblatt aus.

Losen Sie die Kontermutter an der Spannschraube.
Drehen Sie die Spannschraube soweit heraus-/hinein,

dass im zusammengeclipsten Zustand des Gestanges
die Spannschraube rechtwinklig zum Tirblatt steht.

Driicken Sie den Kugelkopf der Spannschraube in die
Aufnahme am Hebel.

Ziehen Sie die Kontermutter fest.

5.12 Bremsschaltung einstellen

1.

Stellen Sie Sicher, dass die Netzspannung abgeschaltet
ist.

Stecken Sie den Stecker je nach Montageart auf.
(A) = Montage ziehend
(B) = Montage driickend

Bei falsch gestecktem Stecker wirkt die Bremsschal-
tung nicht. Die Tiir kann mit hoher Geschwindigkeit
schlieBen.
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5.13 Federspannung einstellen

Bei Auslieferung ist die Feder entspannt. Fiir den Betrieb
ist eine Vorspannung von mindestens 10 Umdrehungen not-
wendig. Die Einstellung wird bei der Lernfahrt geprift. Bei
zu geringer Federspannung wird die Lernfahrt abgebrochen.
Wenn die Federeinstellung verandert wird, fiihren Sie eine
neue Lernfahrt durch.

1. Entnehmen Sie der Tabelle die notwendigen vollen
Umdrehungen fiir die Federeinstellung und stellen Sie
die Fedespannung ein.

Auswahl EN-Klasse

Tarflugelbreite inmm 850 950 1.100 1.250 1.400

EN Klasse EN2 EN3 EN4 ENS5 ENG6

min. SchlieBmoment 3\ 18 Nm 26 Nm 37 Nm 54 Nm

bei 2°
Umdrehungen der Federeinstellung
ED 250 PA -- -- 14 18 24
Kombinationsmaéglichkeit fiir Gestdnge
Standard-Arm X X X X X
Gleitschiene X X X X X

1> Die Tabelle zeigt Naherungswerte, daher missen Sie
das SchlieBmoment bei 2° gemaB EN 1154 priifen und
ggf. korrigieren. Bei Sturztiefen groBer 300 mm mis-
sen Sie zuséatzlich das min. SchlieBmoment zwischen
88° — 92° liberpriifen.

5.14 SchlieBgeschwindigkeit im stromlosen Zustand
einstellen

1.  Stellen Sie die SchlieBgeschwindigkeit am
Potentiometer ein.

%, Die Geschwindigkeit muss zwingend eingestellt
werden. Wenn die Tur in unter 3 Sekunden schlieBt,
fihrt dies zur Fehlermeldung 73 (Bremsschaltungs-
test).

5.15 Antrieb in Betrieb nehmen

1.  Nehmen Sie den Antrieb in Betrieb.
Siehe dazu Inbetriebnahme auf Seite 24.
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5.16 Endanschlag an der Gleitschiene einstellen

Der Endanschlag muss eingestellt werden, damit der
eingestellte Offnungswinkel nicht durch manuelles Driicken
Uberschritten werden kann.

1. Schalten Sie den Programmschalter in Stellung
DAUERAUF.

2. fonen Sie den Tarflugel bis zur eingestellten
Offnungsweite.

3. Schieben Sie den Puffer und den Endanschlag bis auf
5 mm an das Gleitstlck heran.

4. Schrauben Sie den Endanschlag fest.
2 Wir empfehlen den Einsatz eines Tirstoppers.

> Bei Einsatz des Standard-Arms muss ein Tlrstopper
verwendet werden.

5.17 Verkleidung montieren

1.  Montieren Sie die Verkleidung gemaB beiliegender
Anleitung.
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6. Inbetriebnahme
(auch nach Reset mit Werkseinstellung (Fact-Setup))

6.1 Voraussetzungen
Der Antrieb ist vollstandig installiert und korrekt mit
dem Tarfligel verbunden.

e Der Parameter >dL< am Standfliigel steht auf “0".

1. Nehmen Sie den Gangfliigel in Betrieb (siehe beilie-
gende Anleitung).

2. Schalten Sie den Programmschalter nach der Lernfahrt
auf DAUERAUF.

6.2 Antrieb in Betrieb nehmen
1.  Schalten Sie den Antrieb am Netzschalter ein.

» Das Display zeigt eine Abfolge von Zeichen, die den
aktuellen Bearbeitungszustand wiedergeben.

8 Das System wird gepriift.

Zwei hin- und herspringende Segmente in der
«—» | Mitte zeigen an, dass die Steuerung auf interne
Signale wartet (maximal 1 Sekunde).

an, dass die Einbaulage eingegeben werden kann.
Bei falscher Eingabe stehen die Zeichen im Dis-
play auf dem Kopf.

i- T Zwei auf- und abspringende Unterstriche zeigen

2. Dricken Sie die untere Taste
(nur bei der ersten Inbetriebnahme nétig).

Die Geratekennung “lauft“ durch das Display. ED 250 PA
und die Firmwareversion (dargestellt durch X_X_X XX).

I

= P Kleines, kreiselndes “0“ und “P* zeigen an, dass
l_l/ eine weitere Parametrierung erforderlich ist (nur
wahrend der ersten Inbetriebnahme oder nach
Reset mit Werkseinstellung).

3. Stellen Sie die Parameter Montageart (AS), Sturztiefe
(rd) und Turbreite (Tb) ein.
Die Bedeutung und Wertebereiche der Parameter
entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 25.

6.3 Parameter andern

1.  Driicken Sie die Taste 3 Sekunden lang, >
um das Parametermen( aufzurufen.

2. Driicken Sie die Tasten, um den ge-
wiinschten Parameter auszuwahlen. V¥ oder A

3. Driicken Sie die Taste, um den Parame- >
terwert anzuzeigen.

4.  Dricken Sie die Taste, um den Wert zur

Anderung auswahlen. >
=> Der Wert blinkt.
5. Driicken Sie die Tasten, um den ge- ¥ oder A

wiinschten Wert einzustellen.

6. Dricken Sie die Taste, um den gean- >
derten Wert zu speichern.

7. Driicken Sie die Taste, um zum Parame- 4
termen( zuriickzukehren.

8. Driicken Sie die Tasten, um den nachsten
Parameter auszuwahlen. ¥ oder A

24
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171 Nach Verlassen des Parametriermodus zeigt das
I_J| Display ein kleines, kreiselndes “o" und “O" an.

6.4

Lernfahrt durchfiihren

%, Die Lernfahrt muss bei kaltem Motor durchgefiihrt

werden. Wahrend der Lernfahrt darf der Tirfliigel
nicht manuell bewegt oder aufgehalten werden, die
Steuerung kann die Parameter ansonsten nicht richtig
ermitteln.

Sichern Sie den Bewegungsbereich der Tarflugel.

SchlieBen Sie die Tur und schalten Sie den Programm-
schalter in Stellung AUS.

(=}

171 Ein kreiselndes “o* und “0* zeigen an, dass eine
I_J| Lernfahrt erforderlich ist.

3.
>

Driicken Sie die Taste ¥ 3 Sekunden lang.

Die Tur fihrt verschiedene Bewegungen aus und das
Display zeigt eine Abfolge von Zeichen.

Die Bewegungen des Turflugels dirfen nicht aufgehal-
ten werden.

Die Tur steht in 70°-Position und wartet auf die
1| Einstellung der Offnungsweite.

Schieben Sie die Tir in dieéewtmschte Offenposition
und driicken Sie die Taste

©

e

™ | Falls die Federspannung zu gering ist, zeigt das
’- Display das kleine, kreiselnde “0“ und “F* an.

5.

Erhéhen Sie in diesem Fall die Federspannung und
starten Sie die Lernfahrt neu.

Die Tir ist betriebsbereit.

Aufgrund von Systemtoleranzen miissen nach der
automatischen Lernfahrt die tatsachlichen Krafte am
Tiirblatt gemessen und ggf. zur Einhaltung der lokalen
Normen und Vorschriften entsprechend geandert wer-
den.

Zusatzliche Parametrierung

Am Gangflugel:
Parameter >dL< (Tirtyp) auf “1“ stellen.

Am Standflugel:
Parameter >dL< auf “2“ einstellen.
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7. Parametrierung / Service

Nach durchgefiihrter Lernfahrt kann der Antrieb mit den

Grundparametern betrieben werden.
Das System bietet zusatzlich die Méglichkeit, die

Fahrparameter den tatsachlichen Gegebenheiten anzupassen
sowie erweiterte Funktionen zu aktivieren. Diese Parameter
sollten schon wahrend der Inbetriebnahme den Wiinschen

der Nutzer entsprechend eingestellt werden.

A
®

< 3s Quit
> 3s Reset

<

> 3s
PRG

>

> 3s
LEARN
> 8s

' Fact-Setup

Parameter / Anzeige ~ Wertebereich Einheit  Erklarung
Werkseinstel-
lung = fett
Montageart 0-2 0 Sturzmontage auf der Bandseite, Gleitschiene ziehend
E] 1 Sturzmontage auf der Bandgegenseite, Scherengesténge driickend
2 Sturzmontage auf der Bandgegenseite, Gleitschiene driickend
Sturztiefe -3-50 0 Die Sturztiefe wird in 10-mm-Schritten eingestellt. Das notwendige
B MaB kann den Montagezeichnungen entnommen werden.
Bei Verwendung des Gleitschienenhebels-CPD miissen 30 mm von
der realen Sturztiefe abgezogen werden.
Turfligelbreite 7-16 10 Der Falz wird in die Turfltgelbreite einbezogen.
EI Die Tirbreite wird in 100-mm-Schritten angegeben.
Tirtyp 0-4 0 1-fligelige Tiir
B 2 2-fligelige Tir, Standflugel, Gberlappende Tarflgel
4 2-fligelige Tar, Standfligel, stumpfe Tirflugel
Offenhaltezeit bei 0-30 Sekunden  Die Offenhaltezeit nach manueller Offnung wirkt bei jeder reinen ma-
manueller Offnung nuellen Offnung, auch bei aktivierter Power-Assist-Funktion und nach
1 Stop durch die Sensorleiste.
Zuhaltekraft 0-9 0 =aus Die Zuhaltekraft wird permanent nach dem Endschlag angelegt.
~ Diese Kraft soll die Tar in der ZU-Position halten, auch wenn Wind
1-9=ein auf die Tur drickt.
Die Zuhaltekraft ist von O (Aus) bis 9 (Maximum) einstellbar.
Zyklenzahler 0-99 10.000  Die Anzeige erfolgt in Schritten zu 10.000 Zyklen.
Beispiel: Anzeige 4 = 40.000 Zyklen, Anzeige 53 = 530.000 Zyklen.
Zyklen  Mit dem DORMA-Handterminal kann der Wert genau ausgegeben
werden.
Der Wert 99 auf der internen Anzeige bedeutet 990.000 oder héher.
Fehlerspeicher 0-1 0 Ohne Funktion
I8schen Der Fehlerspeicher wird geléscht.
Danach wird der Parameter automatisch wieder auf O gesetzt.
Serviceintervall- 0-1 0 Ohne Funktion

anzeige
zurlicksetzen

Der Serviceintervall/Servicezyklen- und Zeitzéhler wird auf die Werte
200.000 Zyklen und 12 Monate zuriickgesetzt. Eine davon abwei-
chende Einstellung muss mit dem DORMA-Handterminal durchge-
fihrt werden.
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Parameter / Anzeige Wertebereich Einheit  Erklarung
Werkseinstel-
lung = fett
Werkseinstellungs- 1-2 Durch Betatigung der Taste Fact-Setup auf der Bedienschnittstelle
level > 8 Sekunden kann der Antrieb auf die Werkseinstellung zurlick-
gesetzt werden. Mit dem Parameter SL kann vor Durchfiihrung der
Werkseinstellung festgelegt werden, welche Daten dabei gel6scht
werden.

1 Standard-Werkseinstellung: Alle Parameter werden auf die Werksein-
stellung zurlickgesetzt. Die installierten Upgrade-Cards bleiben
jedoch erhalten und missen nicht neu installiert werden.

2 Erweiterte Werkseinstellung:

Alle Parameter werden auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt. Die
installierten Upgrade-Cards werden aus dem Speicher der Steuerung
geldscht. Steuerung und Upgrade-Card kdnnen wieder unabhéngig
voneinander verwendet werden (Auslieferungszustand).
Offnungswinkel 0-110 Grad Der bei der Lernfahrt eingestellte Offnungswinkel wird hier angezeigt.

H Eine Veranderung kann nur (iber eine Lernfahrt erfolgen.

_ Aufgrund von Montage- und Parametertoleranzen kann die Anzeige
von der tatsachlichen Tirposition abweichen.

TurschlieBer/ 1 1 Bei Blockierungen wahrend des SchlieBens verbleibt die Ttr an der

Automatik-Modus aktuellen Position. Die Fahrkurve ist fiir manuelle Offnung optimiert.
[hld

Power-Assist 1-5 Grad Einstellung des Winkels, ab dem die Power-Assist-Funktion wirken

Startwinkel soll. Je kleiner der Wert, desto empfindlicher reagiert die Power-

3 .y )

H Assist-Funktion.

Power-Assist 0-10 0 Einstellung der Starke der Power-Assist-Unterstiitzung. Je groBer der
Unterstitzungskraft Wert, desto leichter kann die Tiir manuell gedffnet werden.

Bei "0" ist die Funktion deaktiviert. Die Power-Assist-Funktion steht
nur im TarschlieBer-Modus (hd=1) zur Verfiigung. Wird die Unterstit-
zung zu hoch eingestellt, kann sich die Tir von selber 6ffnen!

Unterstiitzung 0-10 0 Einstellung der Starke der Power-Assist-Unterstiitzung in der
Manueller Modus in ZU-Position. Je groBer der Wert, desto leichter kann die Tir manuell
ZU-Position aus der ZU-Position gedffnet werden. Die Power-Assist-Funktion steht
nur im TdrschlieBer-Modus (hd=1) zu Verfiigung.
Brandschutz Ound 2 0 Nicht aktiv
IFlL 2 Aktiv
Konfiguration der 0-1 0 Handheld-Betrieb. Die Schnittstelle ist zur Kommunikation mit dem
COMI1-Schnittstelle DORMA-Handheld programmiert.
(stehender Stecker) 1 DORMA TMS-Software
[
I
Offnungsdampfung 5-40 10° Hier wird der Winkel eingegeben, von wo ab die Tiir bei Offnung von
bei Offnung von Hand gebremst wird. .
Hand Der eingegebene Wert zahlt vom eingestellten Offnungswinkel
E ruckwarts.
Beispiel: Offnungswinkel: 90°
Parameter bc: 12°
=> Offnungsdampfung beginnt bei 78°
Tlrdicke 0-99 0...35...99 Die Tirdicke hat einen Einfluss auf den gemessenen Tirdffnungs-
B] winkel. Ist eine genauere Auflésung notwendig, kann die tatsachliche
J mm Tlrdicke angegeben werden.
Auslosen der Fest- 0-1 1 Funktion eingeschaltet
stellanlage durch Wird der Antrieb als Feststellanlage betrieben, kann die manuelle
Ausrlcken des Auslésung durch manuelles SchlieBen des Tarfligels um 10° (+/- 2°)
Tarflugels von der gelernten Offenhalteposition aus erfolgen. Ein Handauslose-
,- taster ist nicht erforderlich.
0 Funktion ausgeschaltet

Wenn der der Antrieb als Feststellanlage betrieben wird, ist fr die
manuelle Auslésung ein Handauslésetaster zwingend erforderlich.
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Parameter / Anzeige Wertebereich Einheit  Erklarung
Werkseinstel-
lung = fett
Bandabstand +5--5 3 Der Bandabstand ist bestimmend flir den errechneten Tlrwinkel.

Wenn der Bandabstand sich auch nur in geringem MaB auswirkt, so
kann er bei Extremfallen zur Erh6hung der Genauigkeit eingestellt
werden.

Die Grundeinstellung des Parameters HS ist 3, fiir 30 mm.

Bei Center-Pivoted-Doors muss hier die Einstellung in den negativen
Bereich verandert werden. AnschlieBend ist eine Lernfahrt erforder-
lich, da das System in Abhangigkeit der eingestellten Parameter eine
Winkeltabelle anlegt.
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8. Diagnose / Fehlersuche

DORMA-Antriebe entsprechen einem hohem Sicherheits-
standard und allen notwendigen technischen Regeln und
Anforderungen. Interne sowie durch den Antrieb verwaltete
externe Sicherheitsschaltkreise werden zyklisch Uberwacht.

Wahrend des Betriebs der Gerate konnen Situationen auftre-
ten, die zu einer Fehlermeldung fiihren.

Der Antrieb versucht die Ursache zu ermitteln und dement-
sprechend zu reagieren. Die Reaktion erfolgt je nach Schwe-
re der Ursache und geht von einer Information bis zum
Abschalten der Automatikfunktion des Antriebs.

In diesem Fall schaltet der Antrieb in den Notbetrieb und
fungiert als TirschlieBer.

Die Tir kann manuell begangen werden.

Informationen “In* und Fehlermeldungen “EQO“ ... “E9" wer-
den an der Anzeige der Bedienerschnittstelle und der roten
LED am internen Programmschalter ausgegeben.

Die Ausgabe an der LED erfolgt kodiert und kann der Fehler-
tabelle entnommen werden.

Fehlermeldungen “EQ* ... “E9" werden im Fehlerspeicher
abgelegt und kdnnen an der Anzeige der Bedienschnittstelle
oder mit dem DORMA-Handterminal ausgelesen werden.
Eine aktuell anliegende Fehlerinformation belegt immer den
Fehlermeldungsspeicherplatz "EQ". Durch einen weiteren
Fehler oder durch dessen Quittierung wird er in Fehler-
meldungsspeicherplatz E1 verschoben.

Maximal 9 Fehler kdnnen so in den Fehlerspeichern
"E1" — "E9" gespeichert werden. Gleiche Fehlermeldungen,
die nacheinander auftreten, werden nicht erneut gespeichert.

Zum Aufrufen der Fehlermeldungen “EO* ... “E9“
kurz pp driicken.

Umgang mit Informationen “In“

Informationen dienen der Servicefreundlichkeit des Antriebs
und weisen sowohl auf fehlerhafte Zustédnde wie auch auf
Betriebszusténde hin, die den Automatikbetrieb des Antriebs
unterdriicken.

Beispiel:
In 08 -> Not-Aus ist gedriickt, der Antrieb fiihrt keine
Automatikfunktionen aus.

In 01 -> Eine Blockierung wurde erkannt, der Antrieb
arbeitet weiter.

Eine Information kann bei wiederholtem Auftreten in eine
Fehlermeldung umgeleitet werden.

Umgang mit Fehlermeldungen “EO* ... “E9“
Fehlermeldungen deuten auf einen Hardwaredefekt hin.
Aber auch Montagefehler und manuelle Bedienung wahrend
Sicherheitstests kénnen Fehlermeldungen verursachen

und das System schaltet in den Notbetrieb. Zum Reset von
Fehlermeldungen stehen die folgenden Moéglichkeiten zur
Verflgung:

e Umschalten des Programmschalters in Aus oder
zuriicksetzen durch Driicken der Reset-Taste der
Bedienschnittstelle bei gedffneter Verkleidung.

e Netzreset. Ausschalten des Netzschalters. Wieder
einschalten nach 10 Sekunden.

Vor der Quittierung einer Fehlermeldung sollte stets die Ana-
lyse und Beseitigung der Ursache stehen. Die nachfolgende
Tabelle dient als Hilfestellung.

Storung Mogliche Ursache

Abhilfe

Wahrend der Installation:
der falschen Position.

Die Tir kann nur sehr

schwer manuell gedffnet

werden und die SchlieB-

fahrt erfolgt mit hoher

Geschwindigkeit.

Der Stecker der Bremsschaltung ist in

Der Stecker muss je nach verwendetem Gesténge
positioniert werden.

Siehe Seite 21 Punkt 5.12.

Die Lernfahrt kann nicht

gestartet werden. schen Position.

Der Programmschalter ist in der fal-

Programmschalter in Position AUS schalten.

> 000000 0 0
00 0 0 0 0 O

00000 0 O
2000000 0 o

o o & o o
o o & o o

28

[ — Netzschalter




ED 250 PA

9. Fehlermeldungen

Anzeige Bedeutung / Ursache

Fehlerbehebung

In 08

Abschaltung der Antriebsfunktion

Der Kontakt 4/4a ist gedffnet. Der Antrieb schaltet
in den Notbetrieb und kann nur noch manuell
begangen werden.

Am Eingang kann eine Notbefehlseinrichtung, ein Schlossschal-
ter oder ein anderes Sicherheitssystem angeschlossen sein.
Entweder hat dies System tatsachlich ausgeldst oder es liegt
ein Defekt vor. Die Ausldsung muss zurlickgesetzt werden.

Der Antrieb startet den Betrieb automatisch.

Wenn dies nicht der Fall ist, Gberprifen Sie die Verdrahtung
und die verursachenden Systeme.

In 11 Ausldsung der Feststellanlage Die Feststellanlage kann automatisch durch den Rauchmelder

Die Feststellanlage wurde ausgeldst. und manuell durch einen Handauslésetaster oder Ausriicken
des Turfliigels ausgeldst werden. GemaRB DIN 18263-4 muss
die Wiederinbetriebnahme durch eine bewusste Handlung
erfolgen.
Je nach Konfiguration der Anlage erfolgt dies durch manuelle
Offnung der Tiir bis zum gelernten Offnungswinkel, tiber den
PGS durch Schalten in die Stellung AUS, oder Reset (iber die
Tasten ¢ und P am internen Bedienerfeld. Dabei ist darauf
zu achten, dass der Rauchmelder nicht ausgel6st hat. Wenn ein
Reset nicht erfolgreich ist, kann ein Defekt am Rauchmelder-
anschluss vorliegen und die Anlage muss durch Fachpersonal
Uberprift werden.

In 61 Kommunikationsfehler bei 2-fliigeligem Betrieb Das Kommunikationskabel zwischen den beiden Antrieben
Die Kommunikation zwischen den beiden Antrieben muss tUberpriift werden. Nach einer visuellen Kontrolle prifen
ist unterbrochen. Sie die Verwendung der richtigen Schnittstelle an der Steue-

rung.

In 72 Strommessschaltung Systemtoleranzen und Umfeldbedingungen beeinflussen die
Der zyklisch durchgefiihrte Test der internen Strommessung. Deshalb kann die Strommessung nicht immer
Strommessschaltung konnte nicht erfolgreich beim ersten Mal erfolgreich abgeschlossen werden.
durchgefiihrt werden. Es wird dann eine Information ausgegeben. Dies ist z. B. der

Fall, wenn im Augenblick der Messung die Tir manuell be-
gangen wird. Der Test wird automatisch wiederholt.

In 73 Bremsschaltungstest Systemtoleranzen und Umfeldbedingungen beeinflussen den
Der zyklisch durchgefiihrte Test (alle 24 Stunden)  Bremsschaltungstest. Deshalb kann der Test nicht immer beim
der internen Bremsschaltung konnte nicht erfolg-  ersten Mal erfolgreich abgeschlossen werden. In diesem Fall
reich durchgefiihrt werden. wird eine Information ausgegeben. Dies ist z. B. der Fall, wenn

die Tur im Augenblick der Messung manuell begangen wird.
Falls der Test 10x in Folge negativ ausfallt, wird die Fehlermel-
dung E 73 ausgegeben.

E 12 EEPROM-Fehler Es kann versucht werden, tiber ein erneutes Laden der giiltigen
Die interne Speicherliberpriifung konnte nicht Firmware eine Reinitialisierung zu erreichen. Schlagt dies fehl,
positiv abgeschlossen werden. Der Antrieb arbeitet ist die Steuerung zu tauschen.

im SchlieBermodus.

E 13 Uberstromerkennung Der Motor nimmt einen zu hohen Strom auf oder die Steue-

Es wird dem System mehr Strom entnommen als  rungsendstufe ist defekt. Im Wiederholungsfall sind die Kompo-
das Netzteil zur Verfiigung stellen kann. nenten Motorgetriebeeinheit und oder Steuerung zu wechseln.

E 15 Lernfahrt fehlerhaft Der Fehler kann auftreten, wenn die Lernfahrt
Die Lernfahrt konnte nicht abgeschlossen werden. unterbrochen wurde, z. B. durch Manipulation der Tir wéahrend

des Prozesses. Die Lernfahrt muss erneut gestartet werden.

E 51 Inkrementalgeberfehler Im Fehlerfall sind zuerst die Steckverbindungen des Inkremen-
Die Inkrementalgeberiiberwachung hat einen talgebers und des Motors sowie der Stromkreis der Verriege-

E 52 fehlerhaften Zustand ermittelt. lung auf Kurzschluss zu priifen. Wenn kein Fehler feststellbar

ist, tauschen Sie die Motorgetriebeeinheit aus. Der Fehler

E53 kann durch einen defekten Motor oder einen Kurzschluss im

Stromkreis der Verriegelung verursacht werden. Wenn der Motor
defekt ist, tauschen Sie die Motorgetriebeeinheit aus.

E 62 Die zweite Anlage hat eine inkompatible Firmware- Beide Steuerungen mit der gleichen Firmware-Version ausstat-
version fir den 2-fligeligen Betrieb. ten.

E 63 Die zweite Anlage hat eine inkompatible Eingestellten Wert fir Parameter Brandschutz (F1) priifen und
Brandschutzeinstellung. mit den Einstellungen in der zweiten Anlage abgleichen.

E 71 Systemfehler 1 (2. Abschaltweg) Wenn der Test dauerhaft negativ ausfallt, wechseln Sie die

Um den Antrieb immer sicher abschalten zu kén-
nen, werden mehrere Schaltelemente verwendet.
Diese werden zyklisch auf Funktion getestet.

Steuerung aus.
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Anzeige Bedeutung / Ursache

Fehlerbehebung

E 72 Systemfehler 2 (Strommessschaltung)

Die Strommessschaltung gehért zu den Sicher-
heitseinrichtungen und wird zyklisch auf Funktion
getestet. Der Antrieb arbeitet im Notbetrieb.

Wenn der Test dauerhaft negativ ausfallt, wechseln Sie die
Steuerung aus.

E73

Systemfehler 3 (Bremsschaltung)

Die Bremsschaltung ist ein Sicherheitselement im
SchlieBermodus und wird alle 24 Stunden getestet.
Wahrend des Tests wird bei der SchlieBfahrt der
Motor abgeschaltet und die Tir fahrt einen fest ein-
gestellten Winkel im Notbetrieb zu. Der Test kann
als kurzer Ruck am Tirblatt wahrgenommen werder
und ist kein Reklamationsgrund.

Die Tur schlieBt im stromlosen Zustand zu schnell (in unter

3 Sekunden).

SchlieBgeschwindigkeit prifen und ggf. verringen (siehe Seite
21, Punkt 5.11).

Wenn der Test trotz korrekt eingestellter SchlieBgeschwindigkeit
dauerhaft negativ ausfallt, wechseln Sie die Steuerung aus.

-1

Energiemanagement

Der Motor ist zu heiB (z. B. wegen einer zu hohen
Umgebungstemperatur).

Das System reagiert automatisch.

Die Fahrdynamik in Richtung ZU wird reduziert.

Die Fahrdynamik in Richtung AUF und ZU wird
reduziert.

Das System schaltet sich fiir 3 Minuten ab
(TurschlieBermodus).

Die Offenhaltezeit wird verlangert.
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