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Einsteckschlösser SVP 4000/5000 Rohrrahmen 

Gangflügelschlösser SVA 4000/5000 Rohrrahmen 
 

Herstellwerk(e) 
 

Produkt Herstellwerk 

Schlösser dormakaba Deutschland GmbH 

DORMA Platz 1 

D-58256 Ennepetal 

DO 2.1 
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Einsteckschlösser SVP 4000/5000 Rohrrahmen 

Gangflügelschlösser SVA 4000/5000 Rohrrahmen 

 

 
 

Nr Artikel Dornmaß Entfernung Stulp Schließblech  Klassifizierung 

1 
SVP  47xx 

SVP  48xx 
35 – 45 mm 

92 mm PZ 

94 mm RZ 
24 - 28 mm 

Lappenschließblech 

U-Schließblech 
3 X 6 1 0 G 7 B B 2 0 

 

2 
SVP  57xx 

SVP  58xx 
35 – 45 mm 

92 mm PZ 

94 mm RZ 
24 - 28 mm 

Lappenschließblech 

U-Schließblech 
3 X 6 1 0 G 7 B B 2 0 

 

3 
SVA  47xx 

SVA  48xx 
35 – 45 mm 

92 mm PZ 

94 mm RZ 
24 - 28 mm SVI 3 X 6 1 0 G 7 a ) B B 2 0 

 

4 
SVA  57xx 

SVA  58xx 
35 – 45 mm 

92 mm PZ 

94 mm RZ 
24 - 28 mm SVI 3 X 6 1 0 G 7 a ) B B 2 0 

 

 

 

Das Gangflügelschloss SVA 4000/5000 wird nur im Gangflügel zweiflügeliger Türen und ausschließlich in 

Kombination mit dem Standflügelschloss SVI 4000/5000 verwendet.  

 

a) Da der Schlossriegel durch den Schließblechkasten des Standflügelschlosses geschützt ist, beträgt die Anforderung 

     hinsichtlich der Gegenkraft auf den Schlossriegel 2 kN. 
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Vorgesehene Verwendung: 
An Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren 

 

Wesentliche Eigenschaft 
Abschnitte mit Anforderungen in 

EN 12209: 2003/AC: 2005 
Leistung des Produkts 

Fähigkeit zum selbsttätigen 

Schließen 

 

5.4.2  Schließkraft 

 

5.1.2  Rückstellkraft der Falle 

Klasse 6: (max. 300 kg Türmasse, 

max. 25 N Schließkraft) 

bestanden 

≥ 2,5 N: bestanden 

Dauerfunktionstüchtigkeit 

hinsichtlich des selbsttätigen 

Schließens 

 

5.3.1 Dauerfunktionsfähigkeit des 

Fallenmechanismus 

Klasse X: (200.000 Prüfzyklen, 120 N 

Belastung der Falle) 

bestanden 

Fähigkeit, die Tür in 

Verschlussstellung zu halten und 

nicht zur Brandausbreitung 

beizutragen 

5.5  Eignung zur Verwendung an 

Feuerschutz-/Rauchschutztüren 

+ Anhang A 

Klasse 1: bestanden 

Kontrolle gefährlicher Stoffe 5.1.1  Gefährliche Stoffe Nach Auskunft des Herstellers sind 

keine gefährlichen Stoffe enthalten 

oder werden freigesetzt, die oberhalb 

der in bestehenden europäischen 

oder nationalen Bestimmungen 

festgelegten Grenzwerte liegen. 

 

 

   


