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DORMA G 93 N, RF Glidskenor

20 ±2,5

31

441

428

±2,5

150°

75°

max. 120° 80°

Glidskenan DORMA G 93 N
omfattar följande: Huvudarm,
glidskena, glidklots, 
monteringsstycken, skruvar
samt gavlar. Glidskena
DORMA G 93 N är avsedd
för både vänster- och höger-
dörrar och kan kombineras
med alla stängarutföranden.

De ovala hålen i monterings-
styckena gör att ev.avvikelser
i hålbilden kan kompenseras
och avståndet mellan 
dörrstängare och glidskena
hållas parallellt.

DORMA G 93 N har provats
tillsammans med DORMA
TS 93 enligt DIN EN 1154 A.

Dörrstängare DORMA TS 93...
(se sidan 6 och 7) med 
glidskena N (normalutförande).

Färg
Y Silver Y Mörkbrun
Vit jfr RAL Y 9010 Y 9016
Y Rostfri design
Y Polerad mässing
Y Specialfärg ––(jfr RAL––)
Fabrikat DORMA TS 93 N

TS93N/2-5
TS93N/5-7
TS93G/N/2-5
TS93G/N/5-7

Med uppställningsenhet
DORMA RF kan dörren 
ställas upp exakt utan 
återfjädring i max.150°
öppningsvinkel. Enheten är
lätt frånkopplingsbar om så
önskas. Uppställningskraften
kan anpassas till dörrstorlek.

Uppställningsenhet DORMA
RF är avsedd för både vän-
ster- och högerdörrar och
kan också efterinstalleras i
N-skenan.

När DORMA RF monteras 
på dörrbladets anslagssida
på utåtgående dörrar eller
på stora, tunga dörrar
begränsas funktionen.

Får ej användas på brand-
dörrar.

Y Uppställningsenhet
DORMA RF

TS93RF/2-5
TS93G/RF/2-5

Tillbehör till DORMA 
glidskena G 93 N, RF:
Öppningsbegränsning för
eftermontering i glidskenan.
Inställbar mellan 80° och
max. 120°.

Öppningsbegränsningen
skyddar angränsande väggar
mot onödiga skador vid 
normal passage.

Öppningsbegränsningen är
inget överbelastningsskydd
och kan inte ersätta ett 
dörrstopp.

Y Öppningsbegränsning

TS 93 S

F Lämplighetsbevis Beskrivning

Tillbehör

Tillbehör

Normalutförande

Uppställningsenhet

Öppningsbegränsning

Uppställningsområde

Öppningsbegränsning
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max. 3

2
8

8
1

4
3

max. 26

4
3

8
1

2
8

428 143

160

43

107

1
7

49
(45)

1
7

142 160

884 (80)

143 428

Dörrstängare DORMA TS 93 B med glidskena DORMA G 93 N för dörrbladsmontage på gångjärnssida och för karmmontage
på anslagssida.
Bilden visar vänsterdörr (högerdörr spegelvänt)

Dörrstängare DORMA TS 93 G med glidskena DORMA G 93 N för dörrbladsmontage på anslagssida och för karmmontage på
gångjärnssida.
Bilden visar vänsterdörr (högerdörr spegelvänt)

(  ) = TS 93 5 – 7

Öppningsvinkeln är begränsad till mellan 120° och 145° beroende på de tekniska
omständigheterna. Använd öppningsbegränsning eller montera dörrstopp.

(  ) = TS 93 5 – 7

Öppningsvinkeln är begränsad till mellan 120° och 145° beroende på de tekniska
omständigheterna. Använd öppningsbegränsning eller montera dörrstopp.

(  ) = TS 93 5 – 7

(  ) = TS 93 5 – 7

TS 93 S


