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Jeden systém, dva zpusoby pouziti.

SVA & SVI

Samozamykaci antipanikové zamky pro 2kfr. dvere
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SVA/ SVI Uvod

ProcC je system SVA/ SVI tak aktualni?

Kazdé desaté dvere v budové jsou
dvoukfidlé — zakaznik upfednostnuje
dodavku od jednoho dodavatele

Optimalizace stavajiciho portfolia |ldealni pro pouziti v bezbariérovych
antipanikovych zamku budovach

Zamky s oznacenim o5 s (a T
MADE IN ENNEPETAL festoze je primarnim trhem

: C . Ky Némecko a Rakousko, existuiji jiz
jsou primarné urtCﬁny pro evropsky globalni Fedeni
r
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SVA/ SVI

SVA Zamek pro aktivni kfidlo

Krizova strelka

Spoustéci / monitorovaci strelka

RozteC
Spoustéé€ uvolnéni zavory
Zavora

Dornmas

‘/’
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SVA/ SVI

SVI Zamek pro pasivni kridlo

Rozvorova tyC s pruzinou

Upevneni rozvory

Protikus zavory

Dornmas

A

Spodni rozvorova tyc
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SVA/ SVI

Reseni pro 2-kfidlé dvefe — od mechanického po motorové

SVA RR - aktivni kfidlo SVI RR - pasivni kfidlo

SVA VB - aktivni kfidlo SVI VB - pasivni kfidlo

5

L

SVA

« Samozamykaci antipanikovy zamek pro aktivni
kfidlo 2-kfidlych dvefi

SVI

« Samozamykaci antipanikovy zamek pro pasivni
kridlo 2-kfidlych dvefi

Vhodné pro
* Profilové dvere (RR)
* PIné dvere (VB)

Pozor — SVP zamky nejsou systémoveé kompatibilni
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SVA/ SVI

Reseni pro 2-kfidlé dvefe — od mechanického po motorové

V zavislosti na oblasti pouziti nabizi fada zamku SVA / SVI
idealni systémoveé reSeni na unikove cesty ve vSech typech
budov

Funkce a vyhody:
1. Samozamykaci funkce — neni nutné rucni zamykani

2. Mechanické zabezpeceni — ochrana proti neopravnéné
manipulaci

. Panikova funkce — pouziti dle EN 179 nebo EN 1125
. Monitoring — stav dvefi Ize vyhodnocovat na dalku

. Déleny cCtyfhran — moznost kontroly pfistupu

o o A W

PIné motorickeé otvirani — systémové feSeni pro bezbariérové
| budovy

6 23.05.2022 dormakaba



SVA/ SVI

Reseni pro 2-kfidlé dvefe — od mechanického po motorové

SVA Varianty

1.

o kB~ WD

SVA 5000 - mechanicka

SVA 4000 - monitorovaci

SVA 6000 - elektromechanicka
SVA 2000 - motoricka

SVA 2000 F — motoricka s
integrovanym ,Power-reserve”
modulem

//

SVI Varianty

1.
2.
3.

SVI 5000 - mechanicka
SVI 4000 - monitorovaci

SVI 2000 F - motoricka s
integrovanym ,Power-reserve”
modulem

23.05.2022
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SVA/ SVI

Potrebné systemove komponenty

) l
1
|

SVA/ SV

* Plné (VB)
« Profilové (RR)

Pro SVA/ SVI
4000/6000/2000/F

SVP-A 1100 /
2100

 Pripojovaci kabel

23.05.2022

Pro SVA/ SVI
2000/F

SVP-S
4x

« Centrala
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SVA/ SVI

SVI prislusenstvi

Dvé varianty

« Set 24 mm (Art. 70010290) — pro bezfalcové a
profilové dvere s plochym protiplechem

« Set 20 mm (Art. 70010291) — pro falcové dvere s
uhlovym protiplechem

Obsahuje

« Zamek rozvory

* Horni protiplech

» Dolni vodici plech

* Montazni pomucky
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SVA/ SVI

SVI Prislusenstvi - komponenty

Dvé varianty

« Set 24 mm (Art. 70010290) — pro bezfalcové a
n profilové dvere s plochym protiplechem

« Set 20 mm (Art. 70010291) — pro falcové dvere s
w thlovym protiplechem

Momentovy kli¢ — fixace horni rozvorove tyée gV fixa&ni dil pro montaz rozvorovych tyéi

==

Protiplech rozvorového zamku Montazni dil hodni rozvorové tyCe Zamek horni rozvorové tyce
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SVA/ SVI

Vyhody systéemu SVA/ SVI

1. Dodavka systému pro 1-kridlé i 2-kfidlé dvefe od jednoho vyrobce
2. Systém funkCné navazuje na znamy systém SVP

3. Integrovany ,,Power Reserve“ Modul u zamku SVx 2000 F
optimalizuje moznosti pouziti predevSim u pozarnich dvefi

4. PFimé propojeni zamkua s pohony ED 100 / 250

5. Vyhodnoceni poruchy bez nutnosti vyjmuti zamku ze dvefi — diky LED
diagnostice

1 dormakabar«
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SVA / SVI

Systém antipanikového kovani dle EN 1125 pro poZarni dvoukfidlé dvere
s napojenim na elektronicky pfistupovy systém — (ocelové advere levé, otevirané
ven)

1) Zamkovy systém

SVA 6719 70010124
antipanikovy samozamykaci zdmek na aktivni kifidlo s elektronicky ovlddanou venkovni klikou
rozted 92 mm, ds 35 mm, elo 270 x 24 mm nerez, &tyFhran 99 mm déleny, pracovni proud, L

SVP-A 1100 70932992
Ptipojovaci kabel pro SVP 6000 (dl 10 m)

SVI 5119 70010211
Antipanikovy rozvorovy zamek do pasivniho kfidla dvoukfidlych Onikovych dvefi
Ds 35 mm, ¢elo 310 x 24 s navadéci deskou, P

SVIset 20 mm 70010291

Zamkovy set pro rozvoru na pasivni dvefni kiidlo

SVI-TRS 25 70932305
Rozvorovy set pro pasivni kifdlo do vysky 2.500 mm

PHA 2122-0 3501421220000
Podlahovy protiplech pro spodni rozvoru pasivniho kfidla

PHA 2501 VB 3501446230101

Panikové madlo pro aktivni kifidlo — rozte& 72mm - stfibrné

PHA 2501 - PCO 3501445150101
Panikové madlo pro pasivni kifidlo se slepym Stitem pro kombinaci se zamkem SVI - stfibrné

PHA 2105 3501421050001
Ty& madla 1130 mm

PHSS5S 3501478630501

Déleny tythran pro aktivni kiidlo 9x9 mm

8100 VB 20050055958
Ctythran pro pasivni kiidlo pro tl. dvefi 51— 65 mm (127 FS — 68)

dormakaba 4

2) Volitelné pFislugenstvi

KU 260 15811000
Kabelovd pfechodka

MK 396 47002830

Undé&eci klapka na pasivni kiidlo pro systém dvoukfidlych dnikovych dvefi

TS93BEN2-5 43020001

Vatkovy dveini zavirat, standardni montaz, BC / DC, stfibrny

GSR/V 64102001

Koordinator zavirani dvoukfidlych dvefi pro dvefe 1.700 - 2.500 mm

Pro spravnou specifikaci jednotlivych poloZek je potfeba znét ndasledujici
Udaje:

- Velikost dveff (v x ) a smé&r jejich otvirani

- L/ P aktivniho kFidla

- Pozadované parametry zamku v mm (rozteé / ds)

- Specifikaci jednotlivych dild rozvory (horni zadmek, spodni protikus)
- Dvefrnf zavirage a jejich poZadované pFislusenstvi

- PoZadovanou povrchovou Upravu videch komponentd
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Narizenf Evropského parlamentu a Rady (EU)
& EU 305/20M

POV_0160

EN 12209:2003/AC: 2005 Zamky a strelkove zamky (mechanicky oviadang)
SVP 4000 NG, SVP 5000 NG, SVA 4000 NG VB, SVAS000 NG VB

Vyrobce: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Némecko
Zastupce: dormakaba Cesko s.r.o., Radlicka 714/113a, 158 00 Praha 5, Ceska republika

ZamyElené pouZitl wvyrobku v souladu pfislugnouw harmonizovanou technickou specifikaci:

PFi pou#iti s vhodnym dvefnim zaviracim zafizenim na dvefich odolnych proti ohni a/nebo koufi na
Onikowych vychodech, s cilem spiné&ni pofadavkd na takové dvefe vzhledem k zavirani a
naslednému zajist&nl uzavieni.

Systém / systemy POSV: Systém 1
Posouzeni a ov&Fenl stalosti viastnosti vy konalo certifikované misto MPA NEW 0432

Harmeonizovana technicka norma: EMN 12209 2003/AC: 2005

Vlastnosti vyrobkd odpovidaji deklarovanym vlastnostem. OdpovEdnym za zhotovenl tohoto
prohlaZenl je vyrcbce.

Podepsal za zastupce virobce: Jiri Rousek, Product Scles Manager DHW, DCL, 1G5

\ Praze, 1. dubna 2079

dormakaba Ceskosro

Spoletnost dormakoba Cosko s.ro. je zopstna v cbchodnim rajstr

— Proha 5 ¢IC 60472740, DIC CZE0ATITEO)
ram w Obchodnibo soudu v Praza 7.1 1994, oddil © viodka 26102

PROHLASENI O VLASTNOSTECH dormakaba

Narzenf Evropského parlamentu a Rady (EU)
& EU 305/20M

POV_0161

EN 14846:2008 Zamky a stfelkové zamky (elektromechanicky oviadané)
SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 6000 NG VB

Vyrobee: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Némecko
Zastupce: dormakaba Cesko sr.o., Radlicka 714/113a, 158 00 Praha 5, Ceska republika

ZamyElené pouZiti wyrobku v souladu pFisluEnou harmonizovanou technickou specifikact:

Pri pouZitl = vhodnym dvefnim zaviracim zaiizenim na dvefich odolnych proti ohni a/nebo koufina
unikovych vichodech, s cllem spin&ni po2adovkd na tokové dvefe vzhledermn k zavirani a
naslednému zajisténi uzavienl. Pro pouZitl na dvefich odolnych proti ohni s cllem dosaZenl ochrany
proti chni.

Systém / systémy POSV: Systam 1
Posouzen! a ov&feni stalosti viastnosti vykonalo certifikované misto MPA MEW 0432

Harmenizovand technicka nerma: EN 14844: 2008

Vlastnosti vyrobkl odpovidaji deklarovanym vlastnostem. Odpovadnym za zhotovenl tohoto
prohlaZeni je vyrobce.

Podepsal za zastupce virobce: Jiti Rousek, Product Scles Manager DHW, DCL, 1GS

V Praze, 1. dubna 2019

dormakaba Cesko s.r.o. Radlicka 714/1130, 158 00 - Praha 5 ¢IC &
Spolctnost dormakaba Cesko s.r.o. e zapsana v cbehodnim rapssrika vedanam u Cbchodniba =

C CZ&0ATITEOY

v Proze 711694, cddil € wiozkn 26102
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH dormakaba

Narfzenf Evropského parlamentu a Rady (EU)
& EU 305/20M

POV_0162

EN 179:2008 Nouzové dvefni uzavéry ovladana klikou

SVP 2000 NG, SVP 4000 NG, SVP 5000 NG, SVP 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 4000 NG VB,
SVA 5000 NG VB, SVA 6000 NG VB, 5VI 2000 F NG VB, SVI 4000 NG VB, SVI 5000 NGVE

Vyrobee: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Némecko
Zastupce: dormakaba Cesko s.r.o., Radlicka 714/113a, 158 00 Praha 5, Ceska republika

ZamyElené pouZiti vyrobku v souladu pFislugnou harmonizovanou technickou specifikact:
Dvefa pro unikové vychody

Systém / systémy POSW:  Systém 1

Posouzenl a ov&feni stalosti viastnosti vykonalo certifikované misto MPA NRW 0432

Harmonizovand techniclkd norma: EM179: 2008

Vlastnosti vyrobkl odpovidaji deklarovanym vlastnostem. OdpovEdnym za zhotoveni tohoto
prohlaZent je virobce.

Podepsal za zastupce virobce: Jiti Rousek, Product Sales Manager DHW, DCL, 1GS

p -
| =7 .'"-i""i" — )) -

V Praze, 1. dubna 2019

dotmakaba Cesko s.r.0. Radlicka 714/113a, 158 00 - Praha 5 (C 60672740, DIC CZ&04TIT4D)
Spoletnost dormakoba Casko s.r.o. je zapstng v cbehodnim rajstfiu vadandm u Chchodniba soudu v Proze T. 1 1994, oddil C vicdka 26102
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NaFizenl Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. EU 305/20M

POV_0163

EN 1125:2008

Panikové dvefnl uzdvEry oviddané horizontdinlim madlem

Vyrobee: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Némecko
Zastupce: dormakaba Cesko s.r.o., Radlicka 714/113a, 158 00 Praha 5, Ceska republika

ZamyElené pouZitl vyrobku v souladu pfislugnouw harmonizovanou technickou specifikaci:
Vyboveni dvefi pro panikove dverni uzavery

Systém / systémy POSV: Systéem 1

Posouzeni o ovéFeni stalosti viastnosti vykonalo certifikovang misto MPA NEW 0432

Harmonizovana technicka norma: EM 1125: 2008

Vlastnosti vyrobkd odpovidaji deklarovanym vlastnostem. OdpovEdnym za zhotovenl tohoto
prohlaZent je virobce.

Podepsal za zastupce vyrobee: Jiti Rousek, Product Scles Manager DHW, DCL, IGS

V Praze, 1. dubna 2019

dormakaba Cesko s

Spoletnost dormakoba Casko s.ro e ra

Radlicka 714,/113a, 158 00 - Proha & (1T &

40, DIC CZA04TI760)
aw chchodnim rapstiiu vadanam u Obchodnih F

Prara 7. 11994, oddil , vlodon 26702
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Dekujemet

dormakaba Cesko s.r.o.

Jiri.rousek@dormakaba.com
www.dormakaba.com
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