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SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

@ certifikat vhodnosti

Zamky SVP / SVZ s automatickym
zamykdnim byly schvdleny a testovdny
notifikovanym subjektem MPA v Dortmundu.
Schvdleni nebo ovéfeni vhodnosti mUze byt
vyzadovdno ve spojeni s pozdarnimi nebo
kourotésnymi konstrukcemi.

Certifikace EN 179 + EN 1125

15

SVP zdmky v kombinaci s klikami nebo
antipanikovymi madly od rdznych
vyrobcU byly certifikovdnny podle

EN 179 "Nouzové dverni uzavéry
ovlddané klikou"a EN 1125

"Panikové dverni uzavéry oviddané
horizontdlnim madlem” a maji
oznaceni CE.

SVP/SVZ vlastnosti

SVP 5xxx SVP 4xxx

SVP éxxx SVZ 6xxx SVP 2000 SVP 2000 SVP 7000
DCW® DCWeF Air

Mechanicky zédmek

Elektricky oviadand klika

Motorovy zédmek

Zdamek s oboustrannou kontrolou pristupu =

Panikovd funkce

3)

Mechanickd samozamykaci funkce

Mechanickd kontrola prib&hu

Dvoubodové uzaméeni

Sabotdzni linka

Monitoring zavory zdmku

Signalizace pouziti vnitini kliky / nouzové odeméeni =

Monitoring otevireni dvefi / pFes mikrospinag -

Cylindricky kontakt

Elektrické propojeni / rozpojeni venkovni kliky - -

Motorické odblokovéni zdmku - -

Nastavitelnd doba odblokovdani zadmku = —

Funkce trvalého otevieni (Pernament open) E —

Elektricky vypinatelné automatické uzamdeni

(Permanent open) ?

Automatické zrudenf funkce "Trvale otevireno"/
"Trvale uzamé&eno" pfi vypadku proudu

o2 = =

Elektronické jisténl prib&hu (ochrana proti manipulaci) - -

Autoreset odemdeni pfi nepovedeném otevien( dveri - -

Schvdleno v souladu s EN 179 [ ]

Schvdleno v souladu s EN 1125 ]

o o |0
1

o 0|0 o

o 0|0 o

®=ano -=ne

O =volitelné

D Funkce PERMANENT OPEN je také piipustnd na pozarnich a koufotésnych dvefich, protoze dvefe jsou v pripadé pozdru blokovény

2V kombinaci s PR modulem
# V kombinaci s SVP-S Air



SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 2000 DCW/2000 DCW F/4000/5000/6000 pro piné dvefe
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SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce
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SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 2000 DCW®€/2000 DCW® F/4000/5000/6000

dvere
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SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce
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SVP/SVZ Samozamykaci zdmky s / bez antipanikové funkce

SVP 5000 - antipanikovy zamek s automatickym uzamykdanim

A
7

0}0 J

SVP 52xx/SVP 53xx

A Rozted B Dornmass

sVP 5xxx H[IE Varianty zamku:

[ PC (Profilcylindr)
Panikovy samozamykaci zadmek pro kovani [] RC (kruhovy cylindr)
klika/koule s dvoubodovym uzamdenim [] Falcové dvere
aktivovanym ihned po uzavieni dvefi. Zadmek (€elo 235x20 mm)
L/P, z vnitini strany antipanikové odjisténi
klikou, z venkovni strany kli¢em pres [] Bezfalcové dvere
cylindrickou vliozku. Ocelovd 20 mm zdvora, (Celo 235x24 mm)
¢tyrhran 9x9 mm. Proti korozi chranénd
schranka zadmku s parametry dle DIN, [] Rarmové dvere
protiplech i ¢elo zdmku z nerezové oceli, (¢elo 270x24 rm)

protiplech standardné v doddvce. Zdmek
certifikovdn dle EN 179 a EN 1125 pro pouZziti
na zdchrannych a Unikovych cestdch a dle
EN 12209 jako odolny proti koufi a ohni,
odolny proti korozi a vykyvim teplot a
specifikujici bezpecnostni tridu.

nll‘!

TS

“SVP ? 9

SVP 57xx/SVP 58xx

==

TS

SVP




SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 5xxx pro plné dvefe

Typ cylindru Typ dvefi rozteé A Ds B DIN Typ Objednaci é.
pC Falcové dvefe 72 55 L SVP 5251 70525100
¢elo 235 x20 mm
R SVP 5252 70525200
60 L SVP 5261 70526100
R SVP 5262 70526200
65 IL SVP 5271 70527100
R SVP 5272 70527200
80 IiL SVP 5281 70528100
R SVP 5282 70528200
100 L SVP 5291 70529100
R SVP 5292 70529200
Bezfalcové dvere 12 55 L/R SVP 5257 70525700
&elo 235 x 24 mm
60 L/R SVP 5267 70526700
65 L/R SVP 5277 70527700
80 L/R SVP 5287 70528700
100 L/R SVP 5297 70529700
SVP 5xxx pro profilové (ramové) dvefe
Typ cylindru Typ dvefi rozteé A Ds B DIN Typ Objednaci é.
PC Profilové dvere 92 35 Universal SVP 5719 70571900
&elo 270 x 24 mm
40 Universal SVP 5729 70572900
45 Universal SVP 5739 70573900

VEechny uvedené rozméry v milimetrech (mm)
PC cylindrickd viezka L levé dvere P pravé dvere



SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 4000 - Samozamykaci antipanikovy zamek s elektronickym

monitoringem

4

1V

L)

VRS

SVP 42xx/SVP 43xx

sVP 4xxx AR

Samozamykaci antipanikovy zdmek pro
kovani klika/koule s elektrickym
monitoringem. Detekce stavu "uzamdéeno /
odemceno”, "dvefe otevieny / uzaviteny",
"pouziti vnitEni kliky/bezpeénostni
odemceni" a "odemdceni klicem".Maximadlni
napdjeni: 30V DC, 100 mA. Dvoubodové
uzaméenf aktivovdno ihned po uzavienf
dvefi. Zadmek L/P, z vnitfni strany
antipanikové odemdceni klikou, z venkovni
strany odemceni kli¢em pres cylindrickou
vlozku. Ocelovd 20 mm zdvora, ¢tyrhran 9x9
mm. Proti korozi chrdnénd schrdanka zdmku
s parametry dle DIN, protiplech a ¢elo
zAmku z nerezové oceli, protiplech
standardné v doddvce. Zdmek certifikovan
dle EN 179 a EN 1125 pro pouziti na
zdchrannych a Unikovych cestdch a dle EN
12209 jako odolny proti koufi a ohni, odolny
proti korozi a vykyvim teplot véetné
specifikace bezpednostni tridy.

o] ot
g i !
Al QT ! i
. 1!|svP-A 1100 || &g;
\@ ]ﬁ LK
NJ e — |L——"—"
B
SVP 47xx/SVP 48xx

Varianty zamku:
] PC (Profilcylindr)
[] RC (kruhovy cylindr)
] Falcové dvere
(€elo 235x20 mm)

[] Bezfalcové dvere
(Celo 235x24 mm)

[J Radmové dvere
(Celo 270x24 mm)

Prislusenstvi na objednavku:

[] dormakaba SVP-A
pripojovaci kabel

[] dormakaba
kabelobd prechodka

KU kabelovd prechodka KS kabelova smyéka LK oddélitelny kabelovy prechod A rozte¢ B dornmass



SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 4xxx pro plné dvefe

Typ cylindru Typ dvefi Roztec A Ds B DIN Typ Objednaci é.
PC Falcové dvere 7 55 L SVP 4251 70425100
¢elo 235 x 20 mm R SVP 4252 70425200
60 L SVP 4261 70426100
R SVP 4262 70426200
65 L SVP 4271 70427100
R SVP 4272 70427200
80 I SVP 4281 70428100
R SVP 4282 70428200
100 L SVP 4291 70429100
R SVP 4292 70429200
Bezfalcové dvere /2 55 L/R SVP 4257 70425700
¢elo 235 x 24 mm 60 L/R SVP 4267 70426700
65 L/R SVP 4277 70427700
80 L/R SVP 4287 70428700
100 L/R SVP 4297 70429700
SVP 4xxx pro ramové (profilové) dvefe
Typ cylindru Typ dvefi Rozted A Ds B DIN Typ Objednaci &.
PC Profilové dveie 92 35 Universal SVP 4719 70471900
&elo 270 x 24 mm 40 Universal SVP 4729 70472900
45 Universal SVP 4739 70473900
Véechny uvedené rozméry v milimetrech (mm)
PC cylindrickd viozka L levé dvere P pravé dvere
Popis pFipojeni
SVP-A SVP 4xxx funkce
sw = cernd GND
br = hnéda "spoustéci zdpadka aktivovana" NC

rs/gr = rdzovd/sedd

"SVP zdmek odeméen" NO

rt = Cervend volny
ws = bila volny
ge = zluta "SVP zamek odemdcen"/"spoustéci zapadka aktivovana" a kontakt viozky, C

gn = zelend

Kontakt vliozky, NO

gr = Sedd

Sabotdazni linka

rs = rlzova

Sabotdazni linka

rt/bl = Cervend/modrd

"SVP zédmek uzamdéen" NC

bl = modrd

"klika v ¢innosti" NO

vi = fialovd

"SVP zdmek uzamdéen" a "klika v ¢innosti", C




SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 6000 - Samozamykaci antipanikovy spinaci zamek

N
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SVP 62xx/SVP 63xx

D0

svP &xxx HI[TE

Samozamykaci antipanikovy spinaci zamek,
verze pro profilové (67xx/68xx) nebo plné
dvefe (62xx/63xx) s elektronickym
monitoringem a elektricky aktivovatelnou
venkovni klikou. Detekce stavu "uzamdéeno /
odemdéeno”, dvere "otevieny / uzzavieny",
"pouZiti vnitfni kliky (bezpednostni
odemceni" a "odemceni kli¢em".

Bez proudu je venkovnf klika nefunkénf
(verze s pracovnim proudem) nebo funkéni
(verze s klidovym proudem). Klika ve sméru
uniku je vzdy funkéni. Zdrover je mozné
nastavit funkci "Permanent Open" pro
trvalé odemceni dveri.

Dvoubodové uzamceni je aktivovdno vzdy
ihned po uzavreni dvefi.

Odemceni z venkovni strany dveff je mozné
diky propojeni venkovni kliky nebo kli¢em
prostiednictvim cylindrické vioZzky.

12V DC/24V DC 10 %,
400 mA/200 mA
(i.e. dormakaba NT)

KO/
Ks/
LK

o7z

Ocelovd 20 mm zdvora, déleny ¢tyrhran
9x9 mm. Korozi odolnd schrdnka zadmku s
rozméry dle DIN, ¢elo zdmku a protiplech z
nerezové oceli, protiplech standardné v
doddvce. Napdjeni: max. 0.4A, maximdlng
30V DC, 100 mA.

SVP 67xx/68xx

Verze pro profilové dvere. Moznost funkce
na pracovni nebo klidovy proud. Univerzdlni
napdjeni 12V DC/24V DC (stabilizované) bez
nutnosti prestaveni zamku.

Certifikovano dle EN 179, EN 1125 a EN
14846.

SVP 62xx/63xx

Verze pro plné dvefe. Funkce na pracovni
nebo klidovy proud nastavitelnd primo na
zdmku. Univerzdlni napdjeni 12V DC/24V
DC (stabilizované) bez nutnosti prestavent
zamku.

Certifikovany dle EN 179, EN 1125 a EN
14846 jaoko odolné proti kouri a ohni, odolné
proti korozi a vykyvim teplot véetné
specifikace bezpednostni tridy.

12V DC/24 V DC +10 %,
400 mA/200 mA
) (i.e. dormakaba NT)

T I
I
|
I
E |
| : .
= Isvp-A 1100 | KU/
%hr:) 4| KS/
i LK

SVP 67xx/SVP 68xx

KU kabelova prechodka KS kabelova smycka LK oddélitelny kabelovy piechod A rozteé B dornmass



SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

Varianty zamku: PrisluSsenstvi na obiednavku:
[ PC (Cylindrickd viozka)
[0 RC (Kruhovd viozka) [0 dormakaba SVP-A
[1 Falcové dvere (Celo 235x20 mm) pripojovaci kabel
[] dormakaba
[] Bezfalcové dvere (Celo 235x24 mm) kabelovd prechodka

] dormakaba NT proudovy zdroj
[0 Ramové dvere (Celo 270x24 mm)

] Varianta s pracovnim proudem
(pouze rdmové zdmky - zamky pro plné dvere
maji varianty proudu primo nastavitelné)

[] Varianta s klidovym proudem - reverzni zamek
(pouze rdmové zadmky - zamky pro plné dvere
maji varianty proudu pFfmo nastavitelné)

[ Smér niku*

Standardni pFipady otevirdni Specidlni pripady otevirdni
DIN-L ven DIN-P ven DIN-L dovnitF DIN-P dovnitF
I , [ H K. | | N 0

NN [ O O [ B

. | h h f i a |
[J__‘ Klika ve sméru uniku pernamentné funkéni
'ﬁ] Klika proti sméru Uniku muiZe byt aktivovdna elektricky
* Dvefe ve sméru Uniku Ize vZdy otevfit

Popis pFipojeni

SVP-A SVP éxxx funkce

sw = ernd GND

br = hnédd "spoustéci zapadka aktivovdana" NC

rs/gr = r0zovd/sedd

"SVP zdmek odemdéen" NO

rt = ervend

Venkovni klika aktivovéna pres GND kontakt
Pracovni proud = NO / klidovy proud = NC

ws = bild +12V DC/ +24V DC

ge = zluta "SVP zamek odemdcen"/"spoustéci zdpadka aktivovana” a kontakt viozky, C
gn = zelend Kontakt viozky, NO

gr = 3edd Sabotdzni linka

Sabotdzni linka

rt/bl = ¢ervend/modrd

"SVP z&dmek uzamdéen" NC

bl = modrd

"klika v ¢innosti" NO

vi = fialovd

"SVP zdmek uzaméen" a "klika v ¢innosti", C




SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 6000 - Samozamykaci antipanikovy spinaci zamek

SVP éxxx pro plné dvefe

Typ cylindru Typ dvefi Rozte¢ A Ds B Otevirdni DIN Typ Objednaci &.
P Falcové dvefe 72 55 Ven L SVP6251 70625100
CRlo295K.20 min P SVP6252 70625200
Dovnitf L SVP6253 70625300
P SVP6254 70625400
60 Ven L SVP6261 70626100
P SVP6262 70626200
DovnitF L SVP6263 70626300
=) SVP6264 70626400
65 Ven L SVP6271 70627100
P SVP6272 70627200
Dovnitf L SVP6273 70627300
P SVP6274 70627400
80 Ven L SVP 6281 70628100
P SVP 6282 70628200
DovnitF L SVP 6283 70628300
P SVP 6284 70628400
100 Ven L SVP 6291 70629100
P SVP 6292 70629200
DovnitF L SVP 6293 70629300
P SVP 6294 70629400
Bezfalcové dvere 72 55 Ven / dovnitF L/P SVP6257 70625700
SelB=Ea. win Dovnitf / ven L/P  SVP6258 70625800
60 Ven / dovnitf L/P SVP6267 70626700
Dovnitf / ven L/P SVP6268 70626800
65 Ven / dovnitf L/P SVP6277 70627700
Dovnitf / ven L/P SVP6278 70627800
80 Ven / dovnitF L/P SVP6287 70628700
Vechny verze jsou pro 12V / 24V DC DovnitF / ven L/P SVP6288 70628800
pracovni proud / klidovy proud (reverzni provedent) 100 Ven / dovnitf /P SVP6207 20629700
DovnitF / ven L/P SVP6298 70629800
SVP éxxx pro profilové (ramové) dveie
Typ cylindru Typ dvefi Roztec A DsB Otevirani Typ Objednaci €.
PC Profilové dvere 92 35 DIN-P ven SVP6710 706710xx
EelaZ70.x 28 min DIN-L ven SVP6719 706719xx
40 DIN-P ven SVP6720 706720xx
DIN-L ven SVP6729 706729xx
45 DIN-P ven SVP6730 706730xx
DIN-L ven SVP6739 706739xx
Vechny rozmeéry v milimetrech (mm) xx Poznamka:

PC Cylindrickd viozka

00- Pracovni proud

50- Klidovy proud (reverzni zaémek)

Varianty s 24 mm ¢elem: zamky pro L dovniti / P ven nebo
P dovniti / L ven jsou identické



SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVZ 6000 - Samozamykaci zadmek s oboustrannou kontrolou pfistupu
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SVZ 62xx/SVZ 63xx

SVZ bxxx ﬂ

Samozamykaci zdmek pro kontrolu vstupu,
elektricky monitorovany, s elektricky
aktivovatelnou venkovni klikou (pracovni
nebo klidovy proud).

Detekce stavu "uzamdéeno"(>90%),
"odemceno" (<10% vysunuti zdvory), "dvere
otevieny / uzavieny", "klika funkéni" a
"odemceni klicem". Bez proudu jsou kliky
nefunkéni (pracovni proud) nebo funkéni
(klidovy proud).

Nastavitelnd funkce TRVALE ODEMCENO.
Univerzdlni napdjeni 12VDC/ 24V DC, prikon
max. 0.4 A. Dvoubodové uzamykdni se
aktivuje ihned po uzavireni dver.

Odemdéeni zdmku moZzné klicem nebo po
aktivaci kliky.

Ocelovd 20 mm zdvora, ¢tyrhran @ mm.
Schrdnka zdmku odolnd proti korozi dle DIN,
Celo zadmku i protiplech z nerezové oceli,
protiplech je soucdsti doddvky zadmku.

12V DC/24V DC +10 %,
400 mA/200 mA  __ _
(i.e. dormakaba NT)

i

Varianty zamku:

O PC (Cylindrickd viozka)

[0 RC (Kruhova vliozka)

[ Falcové dvere (elo 235x20 mm)

[] Bezfalcové dvere (¢elo 235x24 mm)

[0 Ramové dvere (Eelo 270x24 mm)

[J Varianta s pracovnim proudem
(pouze rdmové zadmky - zamky pro plné dvere
maji varianty proudu primo nastavitelné)

[ Varianta s klidovym proudem - reverzni zamek
(pouze rdmové zdmky - zamky pro plné dvere
maiji varianty proudu piimo nastavitelné)

Required accessories
(to be ordered separately):
] dormakaba SVP-A
connection cable
[0 dormakaba
cable transition/cable loop
[] dormakaba NT power supply unit

12V DC/24V DC +10 %,
400 mA/200 mA
(i.e. dormakaba NT)

\
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| KU/ S | KU/

| SVP-A1100 : |
1 svP-aTI0g KO/
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SVZ 67xx/SVZ 68xx

KU kabelovd prechodka KS kabelova smyéka LK oddélitelny kabelovy piechod A rozte¢ B dornmass



SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVZ 6xxx pro plné dvefe

Typ cylindru Typ dvefi Rozte¢ A Ds B DIN Typ Objednaci €.
pC Falcové dvefe 72 55 i SVZ6251 70625110
cele.2R50020 o R SVZ6252 70625210
60 I SVZ6261 70626110
R SVZ6262 70626210
65 I SVZ6271 70627110
R SVZ6272 70627210
Bezfalcové dvere 72 55 L/R SVZ6257/6258 70625810
eelo®as X2 inm 60 L/R SVZ6267/6268 70626810
65 L/R SVZ6277/6278 70627810
V&echny verze jsou pro 12V / 24V DC
pracovni proud / klidovy proud (reverzni provedeni)
SVZ 6xxx pro profilové (ramové) dvefe
Typ cylindru Typ dvefi Rozte¢ A Ds B DIN Typ Objednaci ¢.
RPE Profilové dvere 92 35 Universal SVZ6719 706719xx
Celo 270 x 24 mm 40 Universal SVZ6729 706729xx
45 Universal SVZ6739 706739xx
Véechny rozméry v milimetrech (mm) XX Poznamka:
PC Cylindrickd viozka 10 - Pracovni proud Varianty s 24 mm ¢elem: zamky pro L dovniti / P ven nebo
60- Klidovy proud (reverzni zamek) P dovniti / L ven jsou identické
Popis pFipojeni
SVP-A SVP éxxx funkce
sw = gernd GND
br = hnédd "spoustécl zapadka aktivovana" NC
rs/gr = r0Zova/3edd "SVP zamek odemcen” NO
rt = ervend Venkovni klika aktivovana pres GND kontakt
Pracovni proud = NO / klidovy proud = NC
ws = bila +12V DC / +24V DC
ge = Zlutd "SVP zdmek odemdcen"/"spoustéci zapadka aktivovdna" a kontakt viozky, C
gn = zelend Kontakt viozky, NO
gr = Seda Sabotdazni linka
rs = rzova Sabotdazni linka
rt/bl = Cervend/modra "SVP zdmek uzamdéen" NC
bl = modrda "klika v ¢innosti" NO

vi = fialovd "SVP zédmek uzamdéen" a "klika v ¢innosti", C




SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 2000 DCW?® - samozamykaci antipanikovy motorovy zamek

SVP 2xxx DCW® Varianty zamku:

[ PC (Profilcylindr)
[ RC (kruhovy cylindr)
[0 Falcové dvere

(€elo 235x20 mm)

Motoricky antipanikovy samozamykaci
zdmek s elektronickou sekvenéni kontrolou.
MoZné operaéni mody: prfimd pulzni aktivace
s externf ridici jednotkou SVP-S 3x a SVP-S
4x (pro plnou funkénost) nebo pres DCW bus
nebo CAN bus do TMS a/nebo ED 100/250,
vizudini signalizace parametrd zdmku nebo
chybovd hldseni pres integrované LED.
Detekce stavd "uzaméeno" (>90%) a L] Ramové dvere
"odeméeeno" (<10% vysunuté zdavory zdmku), (Celo 270x24 mim)
"dvefe oteviteny/zavireny", "klika
funkéni/bezpeénostni odemceni" a
"odemdceni klicem".

Dvoubodové uzamceni se aktivuje ihned po
uzavireni dveri.

Bezpelnostni odemceni stisknutim kliky ve
shodé s EN 179 nebo stlac¢enim panikového

[] Bezfalcové dvere
(€elo 235x24 mm)

Volitelné pfislusenstvi

madla ve shod& s EN 1125, (samostatnd objedndvka)

Bezpelnosti funkce pro odeméeeni z venkovni [ dormakaba SVP-S3x/S4x DCW Fidicf
strany dveff kligem. jednotka se zpétnym kontaktem
Ocelovd 20 mm zdvora, ¢tyrhran 9x9 mm.

SkFir zdmku chrdnénd proti korozi dle DIN, [0 dormakaba SVP-A pripojovaci kabel
&elo z&dmku a protiplech z nerezové oceli [0 dormakaba kabelova prechodka
Protiplech je soucdsti doddvky zédmku.

Napdjeni: 24V. [0 dormakaba TK dvefni kontakt

[0 dormakaba SVP-PR DCW
pro pozdrni dvere

SVP-S 3x DCW® SVP-S 3x DCW®
SVP-S 4x DCW SVP-S 4x DCW®
q o [
x D % o K :
+ =l i
e =1 :
| 1y
A Yo C ‘ ! | :
0 Z al Q| ! i
: O e 1 1 koy
3 KU/ E E SVP-ATIOO ||} || o)
s |KS/ § 0 LK/
v O V LK/ SVP 2000 *PR DCW®@
SVP2000DCW| | *PR DCW® DCW®
>

~N (o
N - B Q
SVP 22xx/SVP 23xx SVP 27xx/SVP 28xx

KU/ KS /LK kabelové prechodky PR Power reserve module - rezervni modul pro pozdérni dvefe
A rozte¢ Bdormass



SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

SVP 2xxx DCW pro plné dvefe

Typ cylindru Typ dvefi Rozte¢ A Ds B DIN Typ Objednaci €.
PC Falcové dvere 72 55 I SVP 2251 70225100
¢elo 235 x20 mm
R SVP' 2252 70225200
60 L SVP 2261 70226100
R SVP 2262 70226200
65 I SVP 2271 70227100
R SVP 2272 70227200
80 [ SVP 2281 70228100
R SVP 2282 70228200
100 L SVP 2291 70229100
R SVP 2292 70229200
Bezfalcové dvere 55 L/R SVP 2257/2258 70225700
gelo 235 x 24 mm
60 L/R SVP 2267/2268 70226700
65 L/R SVP 2277/2278 70227700
80 80 SVP 2287 70228700
100 100 SVP 2297 70229700
SVP 2xxx DCW pro ramové (profilové) dvefe
Typ cylindru Typ dvefi Rozte¢ A Ds B DIN Typ Objednaci ¢.
PC Profilové dvere 92 35 Universal SVP 2719 70271900
Celo 270 x 24 mm
40 Universal SVP 2729 70272900
45 Universal SVP 2739 70273900

Véechny rozméry v milimetrech (mm)
PC Cylindrickd viozka



SVP/SVZ Samozamykacl zamky s / bez antipanikové funkce

Prislusenstvi

Objednaci cislo

Kabelova pfechodka
A Robusni ocelovd spirdla s ocelovym pouzdrem pro viozeni
& ] pFipojovaciho kabelu do 8 mm @
Ochrana pripojovaciho kabelu v prostoru mezi kifidlem a zdrubni.

Kabelova pfechodka 260
Pro kfidla s Uhlem otevireni do 110°
Délka spirdaly 155 mm
instalaéni rozméry cca 24 x 260 x 17 mm 15811000
g/ Kabelova prechodka 480
'—j Pro kffdla s Uhlem otevienf do 180°

o Délka spirdaly 370 mm
Instalaéni rozméry cca 24 x 480 x 17 mm 15813000

Kabelova spirdla
Robusni ocelovd spirdla pro viozenf pFipojovaciho kabelu do 8 mm @

gi
Ochrana pripojovaciho kabelu v prostoru mezi kifidlem a zdrubn.
3
Kabelova spirdla 155
Pro kffdla s Uhlem otevieni do 110°
Délka spirdly 155 mm
instalaéni rozméry cca 17 x 255 x 15 mm
15817000
Kabelova spirdla 370
gji Pro kfidla s Uhlem otevieni do 180°
Délka spirdaly 370 mm
Instalaéni rozmeéry cca 17 x 470 x 15mm

15819000
/\ LK-12 oddélitelna kabelova pfipojka
(Z LK odpojitelny konektor pro instalaci do ramu dveff, pro
@ kombinaci s kabelovou prechodkou a spirdlou. 12 Zilovy, s
pripojovacimi svorkami na zadni strang. Umozniuje snadné
pripojeni a odpojenf propojovacich kabeld zamkU SVP nebo
M-SVP pro flexibilni a rychlou instalaci nebo demontdz.
§
Rozméry (S x D x H): 24 x300 x 3mm
Max. aktudini kapacita: 2A
Max. napéti: 48V DC
Maximalni prirez kabelu: 2 0.8mm 15813010
[




SVP/SVZ Samozamykaci zamky s / bez antipanikové funkce

Prislusenstvi

Objednaci cislo

SVP-A 1100
Pripojovaci 12ti Zilovy kabel chranény proti zdméné polarity
pro zamky SVP 4xxx, SVP 6xxx a SVP 2xxx

délka = 10m, LIYY 12x0.23mm, @ 6,5 mm 70932992

SVP-A adapter (A1000)

Adapter pro propojeni zadmkU SVP se starsi verzi

pripojovaciho kabelu SVP-A v pfipadé, Ze ho nelze nahradit

novym kabelem SVP-A 1100 - dI. 120 mm 70932991

SVP-A adapter (A1100)
Pro pripojeni starsich SVP zamkU k novému pfipojovacimu
kabelu SVP-A 1100 - dl. 120 mm 70932296

TK

Dverni kontakt pro monitorovdni stavu dveri, s 4m flexibilnim
kabelem a integrovanou sabotdzni linkou

Max prikon TOW.

Doddvka véetné maagnetu.

Varianta pro zapusténou montdz

TK 103 hnéda 49931103
TK 110 bila 49931110

Varianta pro povrchovou montdz
TK 203 hnédd 49931203
TK 210 bila 49931210
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