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Mindestflugelbreite asymmefrische Turen 610 Mindestflugelbreite asymmefrische Turen 610

B Die Achsverlangerung
| 90 mm kann nur fur den
| ED 250 angewendet werden.
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Fur teilautomatisierte 2 flugelige Turen
entfallt auf dem Standflugel der
aufgefuhrte Sicherheitssensor
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B min. 1600
Tiirblattkante 21 125 -

A - B min. 1650 mit ESR

Die angegebenen Maf3e sind abhangig von der Falz. _ _ -

Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau B min. 1700 Vario

—! 3 gegenuber von dem auf der BS zu monfieren. B min. 1810 Vario mit in’regrier’rem RM
Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten.

Bohrung #mm durch das Turblatt bei Verwendung des

Slave Adapters 86590005, fur die Verkabelung des

Flat Scans auf BS und BGS. Ist das nicht moglich,

muf3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.

Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des

Turenherstellers beachten.
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Mindestflugelbreite asymmefrische Turen 610 Mindestflugelbreite asymmefrische Turen 610

Die Achsverlangerung
| 90 mm kann nur fur den
| ED 250 angewendet werden.
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Fur teilautomatisierte 2 flugelige Turen
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B min. 1600
Tiirblattkante 20 122 -

A - B min. 1650 mit ESR

Die angegebenen Maf3e sind abhangig von der Falz. _ _ -

Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau B min. 1700 Vario _
—! 3 gegenuber von dem auf der BS zu monfieren. B min. 1810 Vario mit in’regrier’rem RM

Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten. -

Bohrung #mm durch das Turblatt bei Verwendung des
Slave Adapters 86590005, fur die Verkabelung des
Flat Scans auf BS und BGS. Ist das nicht moglich,
muf3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
T Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des
Turenherstellers beachten.

Detail BGS
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Slave Adapters 86590000.

Fur die Verkabelung der

Prosecure Opti Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht moglich muf3 die
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bel Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten.

iInnenliegenden Kabelzufuhrung
zum Antrieb.
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Gestangeadapter:
eingeschrankte Verwendbarkeit an DIN rechten Turen.



