
Riskanalys
Dörrsystem med skjutdörrsautomatik

Hög risk* Om användarna till stor del är äldre, 
 funktions hindrade personer eller barn kan all 
kontakt  mellan dörr bladen / dörrkonstruk
tionen och användaren  betraktas som risk
fylld. Gäller alla automatiska dörrar som inte 
upp fyller Low Energynivån (begränsningar 
i  hastighet, vikt och massa i rörelse).

Låg risk** Om användargruppen inte passar 
in i beskriv ningen ovan och dörrautomatiken 
Low Energy används.

 Hög risk

 ES 200  CS  80 Magneo (Low Energy)

 Låg risk

Automatisk modell

DörrID/platsbeskrivning

Datum

Anmärkningar

Leverantör Kund

Valda säkerhetsåtgärder

Risk Skydds
kåpor  
eller dylikt

Barriärer Hinder Säkerhets
sensorer

Avstånd 
A, C och F

Low 
Energy 
nivå

Signatur

A Klämrisk

B Klämrisk *

C Klämrisk

D Klämrisk

E Klämrisk *

F Klämrisk

*  Punkterna B och E 
måste alltid skyddas 
med säkerhets
sensorer. Övriga 
punkter säkras vid 
behov/säkerhetsrisk.

**  Low energy
automatik kan 
i många fall  
användas utan 
säkerhetssensorer.
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Med reservation för eventuella ändringar
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