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Zu diesem Dokument

-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Installations- und Wartungsanleitung

Zu diesem Dokument

Gultigkeit
Diese Anleitung beschreibt die Installation und Wartung von Tirschldssern der Serie 127 und
ist bis auf Widerruf gultig.

In dieser Anleitung sind alle Turschlossdarstellungen mit Ausnahme des 127/WZ/MF2.EH im
DornmafB 50 mm abgebildet. Die Darstellungen, zwischen den verschiedenen Dornmafen,
kédnnen im Bereich der Drlickerrosettenbohrungen und der Zylinder-, bzw Schlissellochung
stark variieren, was aber keinen Einfluss auf die MaBe hat.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an geschultes Fachpersonal fur Installation (Einbau) und Wartung
von Turschloéssern.

Die Anleitung setzt geschultes Personal voraus und ersetzt keine Produktschulung.

Zweck und Ziel

Diese Anleitung beschrdankt sich auf die Installation (Einbau) und Wartung von Tlrschldssern.

Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise mit Angaben zur Verhitung von Personen- und Sachschdden sind
besonders gekennzeichnet.

Diese Gefahrenhinweise sind zu beachten, sie helfen Unfdlle zu verhiten und Schéden zu
vermeiden.

ACHTUNG

Hinweise fiir den sachgerechten Umgang mit dem Produkt.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Fehlfunktionen fihren. Das Produkt kann
beschdadigt werden.

Hinweise

Hinweise sind mit einem Info-Symbol gekennzeichnet.

pude

1.6

Anwendungstipps, nutzliche Informationen.
Sie helfen das Produkt und dessen Funktionen optimal zu nutzen.

Orientierung im Dokument

Um das Auffinden bestimmter Themen zu erleichtern, enthdlt dieses Dokument folgende
Orientierungshilfen:
o Das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments gibt einen Uberblick tiber alle Themen.

e Die Kopfzeile enthdlt auBen jeweils das zugehdrige Hauptkapitel.
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Installations- und Wartungsanleitung Garantie und Gewdhrleistung

2 Garantie und Gewdahrleistung

Durch Offnen des Tirschlosses erlischt jegliche Haftung bzw Garantieanspruch gegeniiber
der dormakaba Austria GmbH.

IM_serie.127_202310_de Tarschloss Serie 127 5



Schlosstypen und ihre AbmaBe Installations- und Wartungsanleitung

3 Schlosstypen und ihre AbmafBe

i Alle Turschldsser entsprechen der ONORM 5350. Genauere Angaben siehe Technischer

Produktkatalog!

3.1 Turschloss 127/WZ (mit Wechselfunktion)
3.1.1 Ausfuhrung mit Stulp 250x18x4 mm
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Installations- und Wartungsanleitung Schlosstypen und ihre AbmaBe

3.1.2 Ausfuhrung mit Stulp 300x20x4 mm

4] . ‘
20
4 Stulpende: eckig od. rund
| \il )
© "
]
3
©
7 N\ 12 ‘
0
)|
LN O
~ o]
A o
3 .8
- I
.
P 3
o I @
L__L - |
AN
N -
o m ©
38
©
)
o
0 1n)
]
3
©
"
| | A\
L 1
H
E
DornmaB 50 60 70 Standard Sonder Sonder
H 51 61 71 Cc 8,55 8,05 9,05
E 81 Al 101 Dorn 85 8 9

IM_serie.127_202310_de Tarschloss Serie 127 7



Schlosstypen und ihre AbmaBe Installations- und Wartungsanleitung

3.2 Turschloss 127/WZ/FB (mit Wechsel und Fallenblockierung)

e Die Falle ist bei der TUrschlossserie 127/WZ/FB nicht umstellbar. Daher muss bei der
l Bestellung unbedingt die Turrichtung (links od. rechts) angegeben werden!

3.2.1 Ausfuhrung mit Stulp 250x18x3 mm
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Installations- und Wartungsanleitung Schlosstypen und ihre AbmaBe

3.2.2 Ausfuhrung mit Stulp 300x20x3 mm
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Schlosstypen und ihre AbmaBe

10

3.3

Installations- und Wartungsanleitung

Tlrschloss 127/WZ/MF2.EH (mit Wechselfunktion, 2-fach
Verriegelung und erhéhtem Einbruchsschutz)

judeo

Tlrschloss Serie 127

Die Falle ist beim Turschloss 127/WZ/MF2.EH nicht umstellbar. Daher muss bei der Bestellung
unbedingt die TUrrichtung (links od. rechts) angegeben werden!
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Installations- und Wartungsanleitung Schlosstypen und ihre AbmaBe

3.4 Turschloss 127/KF (mit Kurbelfalle)

Die Falle ist bei der TUrschlossserie 127/KF nicht umstellbar. Daher muss bei der Bestellung
unbedingt die TUrrichtung (links od. rechts) angegeben werden!

judeo

3.4.1 Ausfuhrung WZ (Wechselfunktion) mit Stulp 250x18x4 mm
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Schlosstypen und ihre AbmaBe

Installations- und Wartungsanleitung

3.4.2 Ausfihrung WZ (Wechselfunktion) mit Stulp 300x20x4 mm
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Installations- und Wartungsanleitung Schlosstypen und ihre AbmaBe

3.4.3 Ausfihrung KB (Keilbart) mit Stulp 250x18x4 mm
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Schlosstypen und ihre AbmaBe Installations- und Wartungsanleitung

3.4.4 Ausfuhrung KB (Keilbart) mit Stulp 300x20x4 mm
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Installations- und Wartungsanleitung Schlosstypen und ihre AbmaBe

3.4.5 Ausfihrung WC mit Stulp 250x18x4 mm
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Schlosstypen und ihre AbmaBe Installations- und Wartungsanleitung

3.4.6 Ausfuhrung WC mit Stulp 300x20x4 mm
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Installations- und Wartungsanleitung

3.5 Turschloss 127/KB (mit Keilbart)

3.5.1 Ausfuhrung mit Stulp 250x18x4 mm
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Schlosstypen und ihre AbmaBe
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Schlosstypen und ihre AbmaBe Installations- und Wartungsanleitung

3.5.2 Ausfuhrung mit Stulp 300x20x4 mm
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Installations- und Wartungsanleitung

3.6 Turschloss 127/WC (WC Ausfuhrung)

3.6.1 Ausfuhrung mit Stulp 250x20x4 mm
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Schlosstypen und ihre AbmaBe
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Schlosstypen und ihre AbmaBe Installations- und Wartungsanleitung

3.6.2 Ausfuhrung mit Stulp 300x20x4 mm
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Installations- und Wartungsanleitung Schlosstypen und ihre AbmaBe

3.7 Turschloss 127/FA (Fallenschloss Ausfiihrung)
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Installation Installations- und Wartungsanleitung

4 Installation

4.1 Anforderung an die Tur

n ACHTUNG

Tirschlosser der Serie 127 sind fiir den Einbau in Tiren nach ONORM B 5330-1 bzw. ONORM B
5337 ausgelegt. Turschlésser mit CE Kennzeichnung entsprechen der ONORM B 3858 und
kénnen in Tiren nach ONORM B 3850, ONORM B 3851 und ONORM B5351 eingesetzt werden!

4.2 Ausfrdsung der Schlosstasche

Schlosstaschenposition nach ONORM B 5330-1
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Stulp DM 50 60 70 Stup v w X Y z
4mm H 51 61 71 250x18x3 250,5 156,29 30 mind.3 mind. 18,2

E 81 91 101 250x18x4 250,5 156,92 30 mind.4 mind. 18,2
3mm H 50 60 70 300x20x3 300,5 181,92 55 mind.3 mind.20,2
E 80 90 100 300x20x4 300,5 181,92 55 mind.4 mind.20,2
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Installations- und Wartungsanleitung Installation

n ACHTUNG
Vor der Montage des Turschlosses in die Schlosstasche, muss diese von Spdnen gereinigt
werden!

4.3 Falleneingriff

Der Falleneingriff und die Schlosstaschenausfrdsung nach ONORM B 5350 ist einzuhalten,
ebenso sind die Vorgaben der ONORM B5335 beim Einbau und Versetzen der Turblatter zu

erfallen!

judeo

4.3.1 Turschlossserie 127/WZ, 127/KF, 127/KB, 127/WC, 127/FA

Schlosstaschenposition laut ONORM B5330-1

Schlosstasche

=5

-

Schlosstasche = Nennmal3 Schlosskastendicke + 2 mm

4.3.2 Turschlossserie 127/WZ/FB, 127/WZ/MF2.EH

n ACHTUNG

Gilt nur fur 127/WZ/MF2.EH

- Der Mindesteingriff der Falle muss gewdhrleistet sein, damit eine Riegelaussperrung

(Versperren der Tur) moglich ist!
- Die Drucker- und Fallenblockierung ist bereits nach der ersten Verriegelungstour gegeben!

- Beim Versperren der Tur darf der Dricker nicht betatigt werden!

Schlosstaschenposition laut ®NORM B5330-1

Schlosstasche

=95

et

Schlosstasche = Nennmaf Schlosskastendicke + 2% mm

IM_serie.127_202310_de Tarschloss Serie 127
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Installation Installations- und Wartungsanleitung

4.4 Lage Schloss zum SchlieBblech

Nach ONORM B5330-1

©
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©
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)
©
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o

©
|

Darstellung mit SchlieBblechlénge 210 mm, nach ONORM 5350!

pude
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Installations- und Wartungsanleitung Installation

4.5 Umstellen der Schlossfalle

ACHTUNG

Schlésser der Turschlossserie 127/FB (Fallenblockierung), 127/KF (Kurbelfalle) und 127/Wz/
MF2.EH (Mehrfachverriegelung) kédnnen nicht umgestellt werden!

T~

‘¥/

©
\

=

7

Rechts

1. TUrschloss auf den Kopf drehen (siehe Bild oben).

2. Falle in den Schlosskasten (Schlossgehduse) dricken und anschlieBender die Falle um
180° drehen.

FUr den Umstellvorgang ist kein Werkzeug erforderlich!

ude
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Installation Installations- und Wartungsanleitung

4.6 Befestigung des Turschlosses

7N

|
/

v

Befestigungsschrauben
e fUr Holztlren mindestens 40x4 mm

e flr Metalltiren mindestens M4
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SchlieBbleche

5 SchlieBbleche

5.1 BlindlappenschlieBblech

5.2

5.3

IM_serie.127_202310_de

in diesem Bereich R3
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FlachschlieBblech
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ACHTUNG

Das FlachschlieBblech muss so montiert werden, dass die eingezogenen Seiten das Auflaufen
der Schlossfalle erleichtern!

13 (2x)

StahlrohrschlieBblech
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SchlieBbleche

Installations- und Wartungsanleitung

5.4 WinkelschlieBblech schwer (210 mm)

5.5

5.6
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WinkelschlieBblech schwer (300 mm)
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WinkelschlieBblech schwer (500 mm)
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Installations- und Wartungsanleitung SchlieBbleche

5.7 Zargenform B (nach ONORM B 5330-8)

Zargenspiegel -
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Wartungsinformationen Installations- und Wartungsanleitung

30

6

6.1

6.2

Wartungsinformationen

Schmieren

[@ ® ——=

Mindestens 1x jahrlich muss am Fallenkopf, zur Aufrechterhaltung und Gewdhrleistung der
Funktion sowie zur Verminderung des SchlieBgerdusches, ein geeignetes Schmiermittel
aufgetragen werden.

Bei dieser Gelegenheit empfiehlt es sich auch die Befestigungsschrauben des Tirschlosses
und des Beschlags auf ihren Sitz zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen!

Reinigung

Bei der Reinigung von Tlren muss unbedingt darauf geachtet werden, dass keine scharfen
oder sauren Reinigungsmittel, Polituren und Lésungsmittel etc. in Kontakt mit dem Tarschloss
kommen.

Auf keinen Fall dirfen diese Reinigungsmittel in das Turschloss eindringen, da sich sonst die im
Turschloss eingebrachten Schmiermittel auflésen und am Turschloss selbst Korrosion
entstehen kann. Diese Korrosion kann zu Funktionsstérungen fuhren.
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7 Wichtige Hinweise und

Informationen

n ACHTUNG

Sollten die hier angefliihrten Hinweise nicht eingehalten werden, kédnnen Funktionsstérungen
und Deformationen am Tlrschloss auftreten!

judeo

Der Riegel des Schlosses muss jederzeit, auch bei Belastung auf der TUr, frei und ohne Reibung
ins Sperrgegenstick (SchlieBblech) einschlieBen kdnnen. Das Schloss muss leichtgdngig zu
betdtigen sein. Schwergdngigkeit kann ein Zeichen eines Montagefehlers sein, der vor der
Inbetriebnahme zu beheben ist.

Turschldsser sind ausdriicklich nur fir das ordnungsgeméBe Offnen und SchlieBen von Tiiren
ausgelegt. Turschlésser kdnnen auch beschdadigt werden, wenn Tlrstopper so angeordnet
sind, dass die Turdricker darauf anschlagen.

Bei Schwergdngigkeit, hervorgerufen durch zu hohen Druck der Turdichtung, muss das Turblatt
beim Betdtigen des Driickers oder der Wechselfunktion, in Richtung Tirrahmen (TUrstock,
TuUrzarge) entlastet (angedruckt) werden!

Die Bedienungskraft (laut ANORM EN 12217) fir den
Schlissel darf im eingebauten und geschlossenem Zustand
der Tur ein maximales Drehmoment von 1,5 Nm nicht
Uberschreiten!

Bei héherem Drehmoment kann es zu Funktionsstérungen/
Beschadigungen am SchlieBzylinder bzw. Schlissel

max. 1,5 Nm kommen!

Bei der Montage der Beschlége darf nicht durch das Schloss
gebohrt werden, sondern es ist von beiden Seiten der Tur zu
bohren!

®

Es muss sichergestellt werden, dass durch das Bohren der
Beschlagslécher keine Spdne in den Schlosskasten gelangen
kénnen!

°@>

Vor der Montage des Schlosses in die Schlosstasche, muss
diese von Spdnen gereinigt werden!

Bei Lackierungsarbeiten an der Tur ist das Schloss
auszubauen!

Der Schlossstulp darf nicht gestrichen werden, da dadurch
die Falle bzw. der Riegel verkleben kédnnen und die Funktion
des Schlosses beeintréchtigt wird.
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Der Riegel darf bei offener TUr nicht ausgeschlossen (in
verriegelter Stellung) sein!

Beschlagsgarnituren sollen nur aus Einzelteilen eines
Herstellers kombiniert werden!

max. 150 N

Der Drlcker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden!

In Betatigungsrichtung darf auf den Dricker max. eine Kraft
von 150 N wirken!

Dricker und Schlissel durfen bei ausgesperrten Riegel nicht
gleichzeitig betdatigt werden!

Der Drlckerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss
geschlagen werden!

Tlrschloss Serie 127
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Installations- und Wartungsanleitung Wichtige Hinweise und Informationen

Bei Funktionsstérungen am Schloss immer den Kundendienst
verstdndigen!

Im Bedarfsfall den Aufsperrdienst anfordern.
Im Gefahrenfall die Feuerwehr alarmieren.

Sobald Spuren von Gewalt am Beschlag sichtbar sind, muss
der Beschlag ersetzt und das Schloss auf seine Funktion
gepruft werden!

=

Das Turblatt darf nicht am Turdrlcker getragen werden da
Verformungen an der Schlossnuss und am Schloss auftreten
kénnen!
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Notizen
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