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Mindestflugelbreite asymmetrische Turen 630
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Maf3e X sind abhangig von der Falz am Turblatt.
Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau

gegenuber von dem auf der BS zu montieren.

Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten.
Bohrung 7mm durch das Turblatt bei Verwendung des
Slave Adapters 86590005. Fur die Verkabelung der

Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht moglich
mul3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des

Turenherstellers beachten.

Detail BGS

B min. 1400

Maximale Offnungsweite 95°

Fur Turen mit Feuer- u.
Rauchschutzanforderungen bis
EN 4 - 1100 mm Turbreite zugelassen.

Fur teilautomatisierte 2 flugelige Turen
entfallt auf dem Standflugel der

aufgefuhrte Sicherheitssensor
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| B min. 1450 mit ESR .
/ B min. 1500 Vario .
/ B min. 1610 Vario mit integriertem RM
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Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.
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Fur Turen mit Feuer- u.
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B min. 1400

Tirblattkante! - X . 122 _ ~ L L

MafBe X sind abhangig von der Falz am Turblaff. B min. 1450 mit ESR _ i 5o+

Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau B min. 1500 Vario
gegenuber von dem auf der BS zu montieren. : : S :
Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten. B min. 1610 Vario mit infegriertem RM
Bohrung 7mm durch das Turblatt bei Verwendung des

Slave Adapters 86590005. Fur die Verkabelung der

Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht moglich

mul3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.

|| Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des

Turenherstellers beachten.

!

!

Detail BS



009 ED 2 flg. Gleitschiene_ drueckend Sensorik 202304 dormakaba s

Stand 04/2073

106 drickend Gleitschiene
120 B 120 B 120 9% B-1442 21 9% 120 L 120 L 120 160 45> 1 mit ISR 4
: G ¢ T @ O e 930
® & ® & @ @ @ @ ';_]_n @ 56 ==ll-ll-=© %\‘/
. ‘ © : // // // // // /// // // // //////
//////////////////////////////
15 15 S S S S S s S
06 106 »ﬁ _ 130 =m,“/!.v.m..VerkIeidungmit
: - LI-S 74 100 o 120 o 120 o 120 L 95 - 3 95 o 120 B 120 B 120 B 100 ;‘ [I-S - : Achsverl. 90 - - ~ 61 _ E integriertem Rauchmelder 10mm
o0 T T = e | ek -
—Z || A N2 S & & K2 &r ©@ 1 ) -
poS . bk 56 g ; ; ; - o o - ¢ Q56 Lh %%‘//Q Atheverl 20— - 2 o
m | T C @ 1 —— @ @ @ @ @ ) © o v 0K Farge = | ! !
— f ‘ \ arge <=
UK Zarge — T m m T — | i |
o ] ! ! 0 0 Bolzen 125 - !
1 - + t Bolzen 25 . - LN o~
' '
| 150 150 |
B =
N 145 | 451 B 3 451 | 145 -
- —- - -~ —- -
] : . : : . : . : : . ]
L Mindestflugelbreite asymmetrische Turen 630 L Mindestflugelbreite asymmetrische Turen 630 i gge Achsverléngefr9ngd
. mm kann nur fur den
Maximale Offnungsweite 95° £D 250 angewendet werden
| Fir Tidren mit Feuer- u. | |
\ Rauchschutzanforderungen bis \
EN 4 - 1100 mm Turbreite zugelassen.
Fur teilautomatisierte 2 flugelige Turen
entfallt auf dem Standflugel der
aufgefuhrte Sicherheitssensor Hebelbolzen 25 mm
j B min. 1400 i o | T
) B min. 1450 mit ESR ) ; B
_ B min. 1500 Vario _
B min. 1610 Vario mit integriertem RM




009 ED 2 flg. Gleitschiene_ drueckend Sensorik_ 202304 dormakaba s

Stand 04/2073

[ 15
106 106 drickend Gleitschiene
4510 120 L 120 L 120 9% B-1447 21 9% 120 L 120 L 120 10 45 1 mit Prosecure Opti Safe
& © © GO G 630
o %R & & & & & f@f f@f @ AL e S
5 L o @ 1 I
/// g //// g //// g //// g ///
S S S S S s
15~4 15 ////////A/////
106 106 k B 130 ‘m_/i.v.m. Verkleidung mit
- _ - _ - - = S
} - LI-S - 100 o 120 o 120 o 120 L 95 - 3 95 o 120 B 120 B 120 B 100 - [I-S - ‘; Achsverl. 90 ~ 61 _ é integriertem Rauchmelder 10mm
& i | | | | | N | | | | _ i Achsverl. 60 — — —— - !
230 o © © © & © —© S 830 = b
R RT e N SoL  BEL: e & & & & Lo b Lo & Atheverl 20— - =
m I @1 & & & & 1 ® & i} Standard _4 ! ' ,,
- - — — — — ] o carge = A
UK Zarge , = al M \ = | I
Boen o o
) ) ) & -
L | L i N !
| 150 150 |
B =
] 145 451 451 145 ]
T - - - - =
! Mindestflugelbreite asymmetrische Turen 630 Mindestflugelbreite asymmefrische Turen 630 a8 . .
- 100 0 - |- - Die Achsverlangerung
| ~ —- . . . o | 90 mm kann nur fur den
e - — | Maximale Offnungsweite 95 g ED 250 angewendet werden
[ 5 Les —2 5 ] Fir Tidren mit Feuer- u. |
* » - Rauchschutzanforderungen bis
Bohrung 7mm durch das Turblatt | Bohrung bei vorbereitefen . g
. " N 0 EN 4 - 1100 mm Turbreite zugelassen.
bei Verwendung des ot Turblatfter mit einer
Slave Adapters 86590000. —IE innenliegenden Kabelzufuhrung 3 _ . o B
Fir die Verkabelung der sum Antrieb. Fur teilautomatisierte 2 flugelige Turen
Prosecure Opti Safe auf BS und BGS. entfallt auf dem Standflugel der
Ist das nicht moglich muf3 die aufgefiihrte Sicherheitssensor
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen. Hebelbolzen 25 mm
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben . % % — 1

des Turenhersftellers beachten.

B min. 1400

B min. 1450 mit ESR

B min. 1500 Vario

!

A

B min.

1610 Vario mit integriertem RM

!

A




009 ED 2 flg. Gleitschiene drueckend Sensorik 202304

dormakaba s

15 15
106 106
4510 120 L 120 L 120 %S B-1447 21 9% 120 L 120 L 120 10 45 1
& © © GO G 630
o %R & & & & & f@f f@f @ AL e S
g ) ®
15 15
o106 106 t
. = I 120 L 120 L 120 95 95 120 . 120 L 120 10 o &
230 & D @y @y Sy @y © —©r @ »30
—= . | N2 N i N 2 2 N2 i o
" L ® @) © © @ @ R 5 O -
i —— S o — =
UK Zarge i — M 7 i M N — ‘ i
| B B
| 150 150 |
B =
] 145 451 451 145 |
T - - =
! Mindestflugelbreite asymmetrische Turen 630 Mindestflugelbreite asymmetrische Turen 630 a8
= — |- =
\ 100 50 .. ‘
| - 1 | Maximale Offnungsweite 95° |
[ ® a1 2. ® ] Fur Turen mit Feuer- u.
* » - Rauchschutzanforderungen bis
Bohrung 7mm durch das Turblatt | Bohrung bei vorbereitefen . g
. " N 0 EN 4 - 1100 mm Turbreite zugelassen.
bei Verwendung des ot Turblatfter mit einer
Slave Adapters 86590000. —IE innenliegenden Kabelzufuhrung 3 _ . o B
Fir die Verkabelung der sum Antrieb. Fur teilautomatisierte 2 flugelige Turen
Prosecure Opti Safe auf BS und BGS. entfallt auf dem Standflugel der
Ist das nicht moglich muf3 die aufgefiihrte Sicherheitssensor
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben
des Tirenherstellers beachten. B min. 1400

B min. 1450 mit ESR

B min. 1500 Vario

!

A

B min.

1610 Vario mit integriertem RM

!

A

Stand 04/2073

druckend Gleitschiene
mit Prosecure Opfi Safe
Gleitschienensensorik

S S S S
/ / % /
S S S S S
S S S S S S s
S S S S S s
oSS S S S S S LS
A
B 130 - m /i.V.m. Verkleidung mit
Achsverl. 90 — - - 61 B E integriertem Rauchmelder 10mm
Achsverl. 60 — - R - }{ ;
Achsverl. 30 - -
Achsverl. 20 - - roo~ ﬁ
Standard —¢
UK Zarge \\1“ ! }{
A
Bolzen 12.5 = - S
Bolzen 25 m} - LN ™
= '

Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.

Hebelbolzen 25 mm

=




