
Zijwaartse vergrendelelementen voor 
hogere beveiliging

Centreerstift tegen 
gemanipuleerd openen 
via de slagmethode

Optionele blokkeerstift in combinatie 
met zij-insnijding voorkomt illegale 
sleutelkopieën

Gehard stalen antiboorstiften  
voor verhoogde boorbescherming

Een overlappend sleutelprofiel
biedt verhoogde bescherming tegen picking

Robuust nieuwzilver
voor een lange levensduur

Gepatenteerde, zeer nauwkeurige naar 

onder gefreesde profielsleuf maakt de 

vormgeving van de sleutel complexer en 

daardoor moeilijker om te kopiëren

Het nieuwe dormakaba pextra Q sleutelsysteem biedt 

meervoudige bescherming voor cilinders en sluitsystemen die 

aan de hoogste veiligheidseisen moeten voldoen. Door zijn 

veelzijdigheid is het geschikt voor het beveiligen en organiseren 

van de toegang tot alle gebouwen - van eengezinswoningen tot 

appartementencomplexen en van openbare gebouwen tot 

industriële panden.

Veilig

• Gepatenteerde, zeer nauwkeurige naar onder gefreesde 

profielsleuf voor kopieerbeveiliging

• Hoge beveiligingsstandaard door normen en certificaten zoals 

SKG, EN 1303 en DIN 18252

• Bescherming tegen picking door overlappend sleutelprofiel en 

naar onder gefreesde profielsleuf

• Nieuw serienummer-reekssysteem  – elke sleutel is uniek en kan 

nauwkeurig worden toegewezen

• Verhoogde boorbescherming door aanvullende 

veiligheidselementen van gehard staal in de cilinder

Flexibel

• Flexibel toepasbaar voor seriesluitingen en eenvoudige tot zeer 

complexe sluitplannen

• Nieuw ontworpen gekleurde miniclips als visuele herkenning die 

al in de fabriek kunnen worden aangebracht

• Optionele veiligheids- elementen voor nog betere bescherming

• Speciale functies voor meer toegangsopties, beveiliging en 

comfort

• Door Mifare of Legic clip met elektronische systemen te 

combineren

• Bouwsleutelfunctie: aannemer monteert direct de goede 

cilinder in plaats van een weer te vervangen noodcilinder; bij 

sleutelverlies hoeft een gebruiker de cilinder niet te vervangen 

Lange levensduur

• Langdurig beschermd door het technische patent 

EP4204648A0* – geldig tot 2042

• Voorzien van een logo dat beschermd is als beeldmerk; het 

logo symboliseert de gepatenteerde frezing en toont dat dit 

een originele door dormakaba geproduceerde sleutel is

Eenvoudige sleutelinvoer door een schuine 
oploop in de kern

dormakaba pextra Q  
Getande sleutelsysteem

Gekleurde mini clip voor snelle 
herkenning, nieuw ontwerp

Boring voor 
zijwaarts 
vergrendel-
element

PAT. (gepatenteerd) & beeldmerk 
geven aan dat het een originele 
dormakaba sleutel betreft

Factsheet

Technisch 

patent tot 

2042

Bouwsleutelfunctie welke het plaatsen van 
een noodcilinder tijdens het bouwproces 
overbodig maakt



Veiligheid en veelvoudige mogelijkheden

Normen en certificaten

• Standaard SKG** bij vijf en zes stiften, optioneel SKG*** bij zes stiften en 

versterkte brug; te combineren in één sluitplan

• EN 1303 / DIN 18252 sluitveiligheidsklasse 5 voor cilinders met vijf stiften en 

klasse 6 voor cilinder met vijf stiften en optionele blokkeerstift alsmede voor 

cilinder met zes en zeven stiften 

• EN 1303 / DIN 18252 weerstandsklasse D met relevant deurbeslag, met stalen 

lamellenversterking in de behuizing of met versterkte brug (SBS)

• Brandwerend (T90) conform EN 1634

Sleutel met verschillende vormen en functies

Kleuren als hulp voor visuele herkenning

Standaard sleutel 
met hoekige greep 
en zijlings 
blokkeerelement 
alsmede optionele 
miniclip

TrendKey met 
gekleurde clip 
voor 
ergonomische 
openen

Sleutel met 
metalen clip

Sleutel met 
Mifare/Legic 
RFID-
transponderclip 
voor integratie in 
elektronische 
systemen

Voor de grote clips van de 
standaard sleutel zijn elf kleuren 
beschikbaar en zes kleuren voor 
miniclips.

De TrendKey is leverbaar in de 
kleuren donkerblauw, lichtblauw, 
rood, groen, geel en zwart. 

De metalen clip wordt standaard 
zonder gekleurde PIN geleverd. 
Rode, groene en zwarte PINs voor 
herkenning zijn optioneel leverbaar.

Bij de RFID-transponderclips 
vergemakkelijken zes gekleurde 
ringen de orientatie.

Ruime keuze aan cilinders

Het cilinderassortiment biedt een ruime keuze aan uitvoeringen. Zo doende kunnen 

bijvoorbeeld ook meubelcilinders, sleutelschakelaars of liftsturingen in een 

hoofdsleutelsysteem geïntegreerd worden. Voor het passende design heeft u 

keuze in verschillende cilinderafwerkingen, waaronder zwart, messing, glanzend of 

mat naast standaard zilverkleurig.

Belangrijke speciale functies in het kort: 

• Sleutel aan de binnenzijde laten zitten? 

geen probleem! 

Gelijktijdig aan beide zijden te bedienen 

cilinder - prioriteitsfunctie (BSZ)

• Aanval van buiten? Sterke weerstand van 

binnen. 

Staalversterkte lamellenuitvoering (LAM)

• Sleutel verloren? 

Geen reden om de cilinder te wisselen. 

Omstelbare cilinder - bouwsleutelfunctie 

(SUZ)

• Uw deuren zijn voorzien van panieksloten 

of -beslag? Vluchten is gewaarborgd. 

Vrijloopfunctie (FZG)

Onze inzet voor duurzaamheid

Bij dormakaba zetten we ons in voor 

duurzame ontwikkeling. Om 

gekwantificeerde gegevens over de milieu-

impact van een product gedurende zijn hele 

levenscyclus te verstrekken, levert 

dormakaba Environmental Product 

Declarations (EPD’s).

U vindt hier onze EPD’s en nadere informatie 

over onze duurzaamheids-verantwoording 

of scan de QR code.

Environmental product declaration: EPD 

• Verklaringsnummer:  

EPD -DOR -20210194 -CBC1- EN

• Conform ISO 14025 en EN 15804+A2 

• Uitgever en verklaringsbeheerder:  

Institut Bauen und Umwelt e.V.
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