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Innhold

Momentkurve
DORMA TS 93
(Lukkekraftinnstilling EN 5)

Åpningsmoment
Lukkemoment

Flere informasjoner, 
beskrivetekst
For mange produkter kan
ytterligere informasjoner
som f.eks. anbudstekst,
tegninger, monterings-
anvisninger, hentes over
elektroniske media 
(Internett, CD-ROM, disketter).
Forkortelsene på computer-
symbolet viser søk-
begrepene. Anbudstekstene
finnes dessuten i trykt 
utgave.

Glideskinne-dørlukkersystem DORMA TS 93

kompakt, 
lett,
elegant

Med glideskinne-dørlukker-
systemet TS 93 har DORMA
satt en ny standard. Med
enda bedre teknikk og bedre
utseende overbeviser det nå
enda mer – med

2 mindre dimensjoner
2 usynlig feste
2 høydejusterbar 

N-glideskinne
2 30 mm monteringshøyde

for EMF-, EMR- og GSR-
glideskinner

2 mekanisk sikring av 
dekkapper

2 standard lukkeforsinkelse
2 lett og hurtig montering
2 lav vekt

Sterkt fallende åpnings-
moment.
Til forskjell fra vanlige glide-
skinne-dørlukkere sørger
lineærdriften og den hjerte-
formede kamskiven hos
DORMA TS 93-systemet for
at den motstanden som må
overvinnes når døren åpnes
straks reduseres.
Selv barn og uføre har da
ingen vanskeligheter med å
åpne døren.
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