
Certificat Produit 
La société 
DORMA-Glas GmbH 
confirme par la présente, 
que le produit 

Système de façades coulissantes 
HSW-G, HSW-GE, HSW-GP, HSW-R/ISO, FSW

est dans le cadre de sa fabrication, contrôlé en usine à intervalles réguliers par son service qualité sur la base de la 
maquette d’essais décrite en point 1 et les performances atteintes indiquées en point 2 : 

1. Maquette d‘essais/critères de contrôle:
ca. 300mm

1000mm

Nombre de cycles avec passage de l’angle
selon la norme  EN1527:1998

10.000 

jusqu‘à 150kg, plus coefficient de sécuritéPoids du vantail d‘essai
selon la norme EN1527:1998

Les fonctions optionnelles des vantaux (pivotement simple ou double action) sont testées 
selon les critères des normes EN1935:2002 (paumelles) et EN1154:2003 (ferme-porte).

2. Propriétés du produit

Nr. 
1 
2 

Critère
Test d‘endurance
translation 
Test d’endurance 
vantail technique

Produit

G, GE, GP, R/ISO, FSW

G, GE, GP, R/ISO, FSW

G

G

vantail coulissant

vantail technique

vantail coulissant, vantail technique 

vantail coulissant, vantail technique

vantail coulissant, vantail technique

vantail coulissant, vantail technique

Valeur limite 
10.000 cycles 
500.000 cycles 
150 kg 

3 Poids de vantail
maxi. 

GP

R

ISO

GE

100 kg 

120 kg 
80 kg 
300Pa 
133km/h 
1500Pa 
133km/h 
1700Pa 
133km/h 

4 Résistance au vent

G statique 
(pression vent maxi.) 
G dynamique 
(vitesse de vent maxi.) 
R - statique 
(pression vent maxi.) 
R - dynamique 
(vitesse de vent maxi.) 
ISO - statique 
(pression vent maxi) 
ISO - dynamique 
((vitesse de vent maxi.) 

Bad Salzuflen, 11.08.2008

Dipl.-Ing. 
i.V. Thomas Vogler
Division Glas 
Leitung Mechanische Konstruktion und Entwicklung

DORMA-Glas GmbH 
Max-Planck-Str. 33-45 
D-32107 Bad Salzuflen





 


