MPA NRW, /3

MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT
0432 — CPD - 0037

Gemal der Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ber Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie —
CPD), geandert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 22. Juli
1993, wird hiermit bestétigt, dass das Bauprodukt

Feststellvorrichtungen der Modellreihen
DORMA TS 73 EMR, DORMA TS 73 EMF, DORMA TS 99 FL,
DORMA TS 99 FLR und TS99 FLR-K

TarschlieRer mit integrierter elektrisch betriebener Feststellvorrichtungen fir Drehflligeltiren
gemal der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht durch und erzeugt im Herstellwerk

DORMA GmbH & Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

und erzeugt im Herstellwerk

Herstellwerk DO 2.1

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusatzlichen Prufungen von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle — MPA
NRW — eine Erstprufung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchfuhrt.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Vorschriften Giber die Bescheinigung der Konformitat und die
Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 1155:1997 + A1:2002
(DIN EN 1155: 2003-04)

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.05.2004 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der
angefiihrten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die
werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verandert werden

ﬂ'Lb]/‘/L'L .
/

Dipl.-Ing. H. Jansen
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

Dortmund, 22.10.2009 | PR NEAW |
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Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fir Drehfligeltiren gemaf DIN EN 1155

Feststellvorrichtungen:

DORMA TS 73 EMR, DORMA TS 73 EMF,
DORMA TS 99 FL DORMA TS 99 FLR und
TS99 FLR-K

Typenbezeichnung / type:
Beschreibung /description :

Gestange /arm :
Anschlagart / installation :

GroRRe/ size:

Klassifikation / classification :

Bemerkungen / remarks :

DORMA TS99 FL

Gleitschienen — TirschlieRer mit Freilauf- Gleitschienengestange,
SelbstschlieRende Funktion mit kontrolliertem SchlieRablauf nach
Abschalten der Betriebsspannung, Schlielgeschwindigkeit und
Endschlag tuber Ventil stufenlos einstellbar, Betriebsspannung:
24V, Einschaltdauer 100% ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt,
Freilaufbereich bei Betriebsspannung 0° — 180° Turoffnungs-
winkel, gleiche Ausfihrung zur Montage an DIN-linken und DIN —
rechten Turen.

Freilauf-Gleitschienengestange

Montage des TurschlieRers auf dem Turblatt auf der Bandseite der
Tar

EN 3-5

EN 1155 38 35113

Der TS 99 FL ist vom DIBT als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgeméaien
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt.

Typenbezeichnung / type:
Beschreibung /description :

Gestange /arm :
Anschlagart / installation :

GrolRe / size :

Klassifikation / classification :

Bemerkungen / remarks :

DORMA TS99 FL

Gleitschienen — TurschlieRer mit Freilauf- Gleitschienengestange,
SelbstschlieRende Funktion mit kontrolliertem SchlieRablauf nach
Abschalten der Betriebsspannung, Schlielgeschwindigkeit und
Endschlag tuber Ventil stufenlos einstellbar, Betriebsspannung:
24V, Einschaltdauer 100% ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt,
Freilaufbereich bei Betriebsspannung 0° — 180° Turdffnungs-
winkel, gleiche Ausfihrung zur Montage an DIN-linken und DIN —
rechten Turen.

Freilauf-Gleitschienengestange

Montage des TirschlieRers auf der TUrzarge auf der Bandseite
der Tur

EN 3-5
EN11553 835113

Der TS 99 FL ist vom DIBT als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgemaRen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt. Der TS99 FL darf in der oben
aufgefuihrten Montageart nur an solchen Feuer-und._
Rauchschutztiiren verwendet werden, fiir die“eine-Eignung eines
Tirschlie3ers in dieser Montageart durch.Z;q‘lassungsb'esg:heid
oder Priifzeugnis nachgewiesen wurde. | el
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Typenbezeichnung / type:
Beschreibung /description :

Gestange /arm :
Anschlagart / installation :

GroRRe/ size:

Klassifikation / classification :

Bemerkungen / remarks :

DORMA TS99 FLR

Der TS 99 FLR ist ein System beststehend aus Gleitschienen —
TarschlieBer mit Freilauf- Gleitschienengestange gemaf EN1155,
Energieversorgung, Ausldsevorrichtung und Rauchmelder,
SelbstschlieRende Funktion mit kontrolliertem Schlie3ablauf nach
Abschalten der Betriebsspannung, Schliel3geschwindigkeit und
Endschlag uber Ventil stufenlos einstellbar, Betriebsspannung:
24V, Einschaltdauer 100% ED, Leistungsaufnahme: max. 9 Watt,
Energieversorgung mit Anschlussspannung: 230V AC,
Ausgangsspannung fiir den Betrieb weiterer Rauchmelder,
potentialfreiem Wechslerkontakt (Belastbarkeit 24V AC/DC 2 A
Kleinspannung SELV, Freilaufbereich bei Betriebsspannung 0° —
180° Turdffnungswinkel, gleiche Ausfuhrung zur Montage an DIN-
linken und DIN — rechten Turen.

Freilauf-Gleitschienengesténge

Montage des TurschlieRers an der Tirzarge auf der Bandseite der
Tar

EN 3-5

EN 1155 38 3511 3

Der TS 99 FLR ist vom DIBT als Feststellanlage zugelassen. Die
Anforderungen flir den bestimmungsgemafen Betrieb sind in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt. Der TS99 FLR
darf in der oben aufgefiihrten Montageart nur an solchen Feuer-
und Rauchschutztiuren verwendet werden, fir die eine Eignung
eines TurschlielRers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.

Typenbezeichnung / type:
Beschreibung /description :

Gestange /arm :
Anschlagart / installation :

GroRRe / size:

Klassifikation / classification :

Bemerkungen / remarks :

DORMA TS99 FLR-K

Der TS 99 FLR ist ein System beststehend aus Gleitschienen —
TirschlieBer mit Freilauf- Gleitschienengestange gemal EN1155,
Energieversorgung, Auslésevorrichtung und Rauchmelder,
Selbstschlieende Funktion mit kontrolliertem SchlieRablauf nach
Abschalten der Betriebsspannung, SchlieBgeschwindigkeit und
Endschlag uber Ventil stufenlos einstellbar, Betriebsspannung:
24V, Einschaltdauer 100% ED, Leistungsaufnahme: max. 9 Watt,
Energieversorgung mit Anschlussspannung: 230V AC,
Ausgangsspannung fiir den Betrieb weiterer Rauchmelder,
potentialfreiem Wechslerkontakt (Belastbarkeit 24V AC/DC 2 A
Kleinspannung SELV, Freilaufbereich bei Betriebsspannung 0° —
180° Turoffnungswinkel, gleiche Ausfiihrung zur Montage an DIN-
linken und DIN — rechten Turen.

Freilauf-Gleitschienengestange

Montage des TirschlieRers auf dem Turblatt auf der Bandseite der
Tar

EN 3-5

EN1155 38 351 1 3 P 200
Der TS 99 FLR ist vom DIBT als Feststellé-ﬁ_lage zugelassen. Die
Anforderungen fiir den bestimmungsgemafen Betrieh-sind in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt. Der TS99 FLR
darf in der oben aufgefiihrten Montageart nar-an solchensFeuer-
und Rauchschutztlren verwendet werden, fiir‘die eine Eignung
eines Turschlielers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.

iU .'I. -
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Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :

Grofe :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMF EN4 Normalmontage

TurschlieRer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Uber Gestange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Tiren

Scherengestange

Montage des TurschlieRers auf dem Turblatt auf der Bandseite der
Tar

4

DINEN 1155384113

Der TS 73 EMF ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgeméaien
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :

Grole:
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMF EN5 Normalmontage

Tarschlie3er mit inte grierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Giber Gestange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Tiren

Scherengestange

Montage des TurschlieRers auf dem Turblatt auf der Bandseite der
Tar

5

DINEN 1155385113

Der TS 73 EMF ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgeméaRen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :

Grole:
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMF EN6 Normalmontage

TarschlieBer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Giber Gestange
stufenlos einstellbar, SchlieBgeschwindigkeit Gber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Tlren

Scherengestange T ILII

Montage des TurschlieRers auf dem Turblatt auf der Bandse|te der
Tar | B
DINEN 1155386113

Der TS 73 EMF ist vom DIBt als Bestandtell vori Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fir den bestimmungsgemafen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt.
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Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :

Grole :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMF EN4 Kopfmontage

TurschlieRer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Uber Gestange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Giber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfuihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Tilren

Scherengestange

Montage des TurschlieRBers auf der Tiurzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

4
DINEN 1155384113

Der TS 73 EMF ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fir den bestimmungsgemafen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt. Der TS 73 EMF darf in der
oben aufgeflihrten Montageart nur an solchen Feuer-
und/Rauchschutztiuren verwendet werden, fir die eine Eignung
eines TurschlieRBers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :

Grofe :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMF EN5 Kopfmontage

TarschlieRer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Giber Gestéange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Giber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Tiren

Scherengestange

Montage des TurschlieRers auf der Turzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

5
DINEN 1155385113

Der TS 73 EMF ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgemaRen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt. Der TS 73 EMF darf in der
oben aufgeflihrten Montageart nur an solchen Feuer-
und/Rauchschutztiuren verwendet werden, fir die eine Eignung
eines Turschlie3ers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.
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Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :

Grofe :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMF EN6 Kopfmontage

TurschlieRer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Uber Gestange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Tiren

Scherengestange

Montage des TurschlieRers auf der Turzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

6
DINEN 1155386113

Der TS 73 EMF ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgeméaien
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt. Der TS 73 EMF darf in der
oben aufgeflihrten Montageart nur an solchen Feuer-
und/Rauchschutztiiren verwendet werden, fur die eine Eignung
eines TurschlieRers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :

GroRRe :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMR Erstgerat EN4

Der TS 73 EMR ist ein System bestehend aus TurschlieRer mit
integrierter Feststellvorrichtung gemaf EN1155,
Energieversorgung, Auslésevorrichtung und Rauchmelder.
Feststellwinkel stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion
Uber Gestange stufenlos einstellbar, SchlieBgeschwindigkeit tiber
Ventil stufenlos einststellbar, Energieversorgung mit
Anschlussspannung: 230V AC, Einschaltdauer: 100% ED,
Leistungsaufnahme: max. 14,6 Watt, Ausgangsspannung 24V fir
den Betrieb weiterer Rauchmelder, potentialfreiem
Wechselkontakt (Belastbarkeit 24V AC/DC 2A Kleinspannung
SELV), gleiche Ausfiihrung zur Montage an DIN-linken und DIN-
rechten Tlren.

Scherengestange

Montage des TurschlieBers an der Tirzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

4

DINEN 1155384113

Der TS 73 EMR ist vom DIBt als Feststellanlage zugelassen. Die

Anforderungen fir den bestimmungsgemal3en Betrieb sind in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt.

Der TS 73 EMR darf in der oben aufgefiihrten Montageart nur an
solchen Feuer- und/Rauchschutztiiren verwendet-werden, flr die
eine Eignung eines Turschlielers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis naChgeW|esen wirde.
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Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :

GroRRe :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMR Erstgerat EN5

Der TS 73 EMR ist ein System bestehend aus TurschlieR3er mit
integrierter Feststellvorrichtung gemaf EN1155,
Energieversorgung, Ausldsevorrichtung und Rauchmelder.
Feststellwinkel stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion
Uber Gesténge stufenlos einstellbar, Schliel3geschwindigkeit tber
Ventil stufenlos einststellbar, Energieversorgung mit
Anschlussspannung: 230V AC, Einschaltdauer: 100% ED,
Leistungsaufnahme: max. 14,6 Watt, Ausgangsspannung 24V fur
den Betrieb weiterer Rauchmelder, potentialfreiem
Wechselkontakt (Belastbarkeit 24V AC/DC 2A Kleinspannung
SELV), gleiche Ausfiihrung zur Montage an DIN-linken und DIN-
rechten Turen.

Scherengestange

Montage des TurschlieRBers an der Tirzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

5

DINEN 1155385113

Der TS 73 EMR ist vom DIBt als Feststellanlage zugelassen. Die
Anforderungen flir den bestimmungsgemalfen Betrieb sind in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt.

Der TS 73 EMR darf in der oben aufgefiihrten Montageart nur an
solchen Feuer- und/Rauchschutztiiren verwendet werden, fur die
eine Eignung eines Tirschlielers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :

GroRRe:
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMR Erstgerat EN6

Der TS 73 EMR ist ein System bestehend aus TurschlieRer mit
integrierter Feststellvorrichtung gemaf EN1155,
Energieversorgung, Auslésevorrichtung und Rauchmelder.
Feststellwinkel stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion
Uber Gestéange stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit tiber
Ventil stufenlos einststellbar, Energieversorgung mit
Anschlussspannung: 230V AC, Einschaltdauer: 100% ED,
Leistungsaufnahme: max. 14,6 Watt, Ausgangsspannung 24V fiir
den Betrieb weiterer Rauchmelder, potentialfreiem
Wechselkontakt (Belastbarkeit 24V AC/DC 2A Kleinspannung
SELV), gleiche Ausfiihrung zur Montage an DIN-linken und DIN-
rechten Tlren.

Scherengestange

Montage des TurschlieBers an der Tirzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

6

DINEN 1155386113

Der TS 73 EMR ist vom DIBt als Feststellanfage'zugelassen. Die
Anforderungen fiir den besﬂmmungsgematBen Betrieb sind,in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt

Der TS 73 EMR darf in der oben aufgefuhrten Montagea'r't nur an
solchen Feuer- und/Rauchschutztiiren verwiendetwerden;fur die
eine Eignung eines TirschlielRers in dieser Mantageart-durch
Zulassungsbescheid oder Priifzeugnis nachgewiesen wurde.




MPA NRW. 8

MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :

Grolle :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMR Zweitgerat EN4

TurschlieRer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Uber Gestange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Turen, Doppelfliigelige Tiren
werden mit einem TS73 EMR Erstgerat und einem TS73 EMR
Zweitgerat ausgestattet.

Scherengestange

Montage des TurschlieRers auf der Tlrzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

4
DINEN 1155384113

Der TS 73 EMR ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgemaRen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt. Der TS 73 EMR darf in der
oben aufgeflihrten Montageart nur an solchen Feuer-
und/Rauchschutztiren verwendet werden, fir die eine Eignung
eines TurschlieRers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :

Grolle:
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMR Zweitgerat EN5

TarschlieRer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Giber Gestéange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Gber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Turen, Doppelfliigelige Turen
werden mit einem TS73 EMR Erstgerat und einem TS73 EMR
Zweitgerat ausgestattet.

Scherengesténge

Montage des TurschlieRBers auf der Turzarge auf der
Bandgegenseite der Tur

5
DINEN 1155385113

Der TS 73 EMR ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fir den bestimmungsgemafen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt. Der TS 73 EMR darf in der
oben aufgefuihrten Montageart nur an solchen Feuer-
und/Rauchschutztiren verwendet werden, fir die eine Eignung
eines TurschlieBers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Priifzeugnis nachgewiesen surde.
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Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :

Grolle :
Klassifikation :
Bemerkungen :

DORMA TS 73 EMR Zweitgerat EN6

TurschlieRer mit integrierter Feststellvorrichtung, Feststellwinkel
stufenlos einstellbar ab 75°, Endschlagfunktion Uber Gestange
stufenlos einstellbar, SchlieRgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos
einststellbar, Betriebsspannung: 24V DC, Einschaltdauer: 100%
ED, Leistungsaufnahme: 2 Watt, gleiche Ausfiihrung zur Montage
an DIN-linken und DIN-rechten Turen, Doppelfliigelige Tiren
werden mit einem TS73 EMR Erstgerat und einem TS73 EMR
Zweitgerat ausgestattet.

Scherengestange

Montage des TurschlieRers auf der Tlrzarge auf der
Bandgegenseite der Tur
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Der TS 73 EMR ist vom DIBt als Bestandteil von Feststellanlagen
zugelassen. Die Anforderungen fur den bestimmungsgemaRen
Betrieb sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
jeweiligen Feststellanlage geregelt. Der TS 73 EMR darf in der
oben aufgeflihrten Montageart nur an solchen Feuer-
und/Rauchschutztiren verwendet werden, fir die eine Eignung
eines TurschlieRers in dieser Montageart durch
Zulassungsbescheid oder Prifzeugnis nachgewiesen wurde.

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :
GrélRe:
Klassifikation :
Bemerkungen :

Normalgestange

Scherengestange zur Verwendung mit TS 73 EMF
Normalmontage, TS 73 EMF Kopfmontage, TS 73 EMR Erstgerét,
TS 73 EMR Zweitgerat

Scherengestange

In Verbindung mit Turschlie3er
In Verbindung mit TurschlieRer

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :
GroélRe:
Klassifikation :
Bemerkungen :

Freilauf- Normalgestange

Scherengestange mit Freilauffunktion zur Verwendung mit TS 73
EMF Normalmontage, TS 73 EMF Kopfmontage, TS 73 EMR
Erstgerat, TS 73 EMR Zweitgerat

Scherengestange
In Verbindung mit Turschliel3er
In Verbindung mit TiirschlieRer AR U TN
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Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :
GroRRe:
Klassifikation :
Bemerkungen :

verkirztes Gestange

Scherengestange zur Verwendung mit TS 73 EMF
Normalmontage. Zur Verringerung der Rickfederung bei Turen mit
einem max. Offnungswinkel von 90°.

Scherengestange
In Verbindung mit TurschlieRer
In Verbindung mit TurschlieBer

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :
GrélRe:
Klassifikation :
Bemerkungen :

Gestange mit verlangertem Spannschlof3

Scherengestéange fur Sturztiefen zwischen 75 und 135mm zur
Verwendung mit TS 73 EMF Kopfmontage, TS 73 EMR Erstgerét,
TS 73 EMR Zweitgerat

Scherengestange

In Verbindung mit TurschlieRer
In Verbindung mit TurschlieBer

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gestange :
Anschlagart :
GroélRe:
Klassifikation :
Bemerkungen :

Freilaufgestange mit verlangertem Spannschlof3

Scherengestange mit Freilauffunktion fur Sturztiefen zwischen 75
und 135mm zur Verwendung mit TS 73 EMF Kopfmontage, TS 73
EMR Erstgerat, TS 73 EMR Zweitgerat

Scherengestange

In Verbindung mit Turschlie3er
In Verbindung mit Turschliel3er

Typenbezeichnung :

Beschreibung :

Gesténge :
Anschlagart :
GroélRe:
Klassifikation :
Bemerkungen :

verlangertes Gestange

Scherengestange zur VergroRerung des Turéfnungswinkels auf
180¢ fir Sturztiefen bis 70 mm zur Verwendung mit TS 73 EMF
Kopfmontage, TS 73 EMR Erstgerat, TS 73 EMR Zweitgerét.

Scherengestange
In Verbindung mit Turschlie3er
In Verbindung mit TurschlieRer
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Typenbezeichnung : verlangertes Freilaufgestange

Beschreibung : Scherengestange mit Freilauffunktion zur VergréRerung des
Taréfnungswinkels auf 180° fur Sturztiefen bis 70 mm zur
Verwendung mit TS 73 EMF Kopfmontage, TS 73 EMR Erstgerat,
TS 73 EMR Zweitgerat.

Gesténge : Scherengestange
Anschlagart : -

GrolRe: In Verbindung mit TurschlieRer
Klassifikation : In Verbindung mit TurschlieBer

Bemerkungen : -
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