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Важная информация:
Important information:

Компоненты 
Component

Последовательность 
монтажа Mounting sequence

=

  =

11  

1. ; 1.1 ; ...

All glass clamping areas are to be cleaned 
with standard glass cleaning products prior to 
installation.

Все области зажима необходимо очистить 
до установки  фурнитуры. Используйте 
только специальные чистящие средства для 
стекол.

Не используйте растворитель 
Do not use thinners

Комплект поставки: 
Scope of delivery:

Подготовка стекла: 
Glass preparation:

2.5 мм

Дверь
Door

Боковая 
панель
Sidepanel

Боковая 
панель
Sidepanel

Фрамуга
Overpanel
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1. Подготовка ручки-скобы к установке:
1. Prepare the pull handle:

Вид Z

Вид Y

Вид X

2.5  мм

ослабить
unscrew

2. Установка ручки-скобы:
2. Mounting the pull handle:

см. Вид Y
see detail Y

См. Вид Y
see detail Y

затянуть
tighten

8/10 мм толщина стекла / glass thickness
12 мм толщина стекла / glass thickness
16,5 мм толщина стекла / glass thickness

2.5 мм
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2. Установка ручки-скобы:
2. Mounting the pull handle:
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2.5 мм

Вид W

затянуть
tighten

2. Установка ручки-скобы:
2. Mounting the pull handle:




