
Цилиндры dormakaba серии CBR-1

• Ключ-ключ
• Ключ-вертушка

ЛАТУНЬ

 

НИКЕЛЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИЛИНДРА: 

• Кодовая часть цилиндра состоит из 6 
латунных пинов

• Защита от отмычек: стопорный пин в 
форме “гантели”

• Тип ключа: перфорированный
• Положение покоя кулачка - 30°

относительно профиля цилиндра, 
для предотвращения выхода 
цилиндра из ключевого отверстия и 
защиты от его выбивания

• Корпус цилиндра изготовлен из 
алюминия; сердцевина: латунь

• Ключ стальной: 5 ключей
• Количество секретных комбинаций 

15.000

60 (30x30)
65 (30x35)
70 (35x35)
70 (30x40)
75 (35x40)
80 (40x40)
80 (35x45)
85 (40х45)
90 (45x45)
90 (40x50)
90 (30x60)
90 (35x55)
95 (45x50)
100 (50x50)
100 (45x55)
100 (40x60)
120 (35х85)

Защита от отмычки  

60 (30x30В)
65 (35x30В)
70 (35x35В)
70 (40x30В)
70 (30x40В)
80 (40x40В)
80 (35x45В)
80 (45x35В)
85 (40x45В)
90 (45x45В)
90 (50x40В)
90 (40x50В)
90 (55x35В)
90 (35х55В)
90 (60х30В)
95 (40x55В)
95 (45x50В)
100 (50x50В)
120 (85х35В)

РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 

ключ-ключ ключ-вертушка

Цилиндры CBR-1 рекомендуются к установке в 
помещениях с базовым уровнем безопасности.

ТИП ЦИЛИНДРА: 

ООО “дормакаба Евразия”  
Россия, 117292, Москва 
ул. Дмитрия Ульянова, 7а 
T: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

 
EN 1303:2005

 замками DIN 
стандарта  

Крепёж в комплекте:     
й винт 5 70  

Длина фиксирующего винта 
подходит для замков с дорнмасс 
25-65 мм

Длинная шейка ключа 14 мм - 
подходит для использования с 
броненакладками 




