
TS 89F EN 3-6

Schließergestänge
trennen.

o
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1.

2.

Befestigungslöcher bohren. Montagewinkel und Schließer anschrauben. 
Schließergestänge einstellen und zusammenclipsen. Bei schwergängigen Schlossfallen ggf. Endschlag einstellen.

Hinweis:
Der erforderliche Endschlag 
ist auch abhängig von der 
eingestellten Schließkraft.

ohne Endschlag

mit Endschlag
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Schließgeschwindigkeit 
einstellen.

Schließgeschwindigkeit 
einstellen.
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Schließgeschwindigkeit 
einstellen.
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X1
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 EN 3 - 6

 X1  X2 max

 950 mm  1400 mm

Schließkraft 
einstellen.

Schiebersicherung, Schieber und
Abdeckkappe montieren.
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max. 1400 mm
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TS 89F EN 3-6

Schließergestänge
trennen.

max. 1
400 mm
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Befestigungslöcher bohren. Montagewinkel und Schließer anschrauben. 
Schließergestänge einstellen und zusammenclipsen. Bei schwergängigen Schlossfallen ggf. Endschlag einstellen.

Hinweis:
Der erforderliche Endschlag 
ist auch abhängig von der 
eingestellten Schließkraft.

2.

ohne Endschlag

mit Endschlag
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Schließgeschwindigkeit 
einstellen.

X2

X1
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  EN 3 - 6

 X1  X2 max

 950 mm  1400 mm

Schließgeschwindigkeit 
einstellen.

15°-0°

22

Schließgeschwindigkeit 
einstellen.

Schiebersicherung, Schieber und
Abdeckkappe montieren.
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dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1 58256 Ennepetal Deutschland T: +49 2333 793-0 F: +49 2333 793-4950 www.dormakaba.com


