
Ovihelat
dormakaba Serie7®

– turvallinen valinta

Serie7® – sisätiloissa 
käytettävien ovien 
painikkeet ja helat
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dormakaba Serie7® 
-valikoima tarjoaa 
huippulaatuiset
ovipainikkeet ja 
helat sisätiloissa
käytettäviin oviin

Kysymyksiä? Ota yhteyttä dormakaba-edustajaasi.

Materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehdot
Kaikki dormakaba Serie7® -ovenpainikkeet on valmistettu zamakista (sinkin metalliseos) ja 
päällystetty korkealaatuisella pintakäsittelyllä. Saatavilla on neljä väriä/pinnoitusvaihtoehtoa.

Kiiltävä kromi
(CRP)

Matta hopea
(CRM)

Mattaharjattu
kromi (CRS)

Mattaharjattu 
messinki (MB-PVD)
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Serie7® ja Serie8® ovat kaikkien aikojen 
kestävimmät dormakaba-ovenpainik-
keet ja helat. Valikoimia kehittäessäm-
me meillä oli yksi selkeä visio: täyttää 
markkinoiden vaatimukset ilman 
kompromisseja.     
 Työn tuloksena syntyi tyylikkäät 
ovenpainikkeet ja helat, jotka on val-
mistettu kestämään kovaa päivit- 
täistä käyttöä sisä- ja ulkotiloissa. 

Serie7® – painikkeet ja helat sisäkäyttöön
dormakaba Serie7® on kattava korkealaatuinen painike- ja
helavalikoima, joka on kehitetty erityisesti vastaamaan
sisäkäyttöön tarkoitettuja ovia koskeviin markkinavaati-
muksiin. Serie 7®:n nykyaikaiset painikkeet ja helat sopivat
saumattomasti muihin dormakaba-tuotevalikoimiiin sekä

erilaisiin sisustusratkaisuihin ja tarpeisiin. Ovenpainikkeem-
me ja helamme noudattavat skandinaavisia standardeja. 
Niiden perustana ovat korkealaatuiset zamakista valmis-
tetut ovenpainikkeet, jotka kestävät jopa 200 000 
avausta EN 1906 luokan 4 mukaan toteutetuissa testeissä.

Serie7® ja Serie8® yhdenmukainen muotoilu ja pintakäsitte-
lyt mahdollistavat tuotteiden yhdistelyn ulko- tai sisä- 
ympäristön yhdenmukaista, esteettistä vaikutelmaa 
rikkomatta. Yksi muotokieli tarjoaa loputtomasti mah-
dollisuuksia. 

Serie7® pähkinänkuoressa:
–  Laaja valikoima, yhdenmukainen muotoilu
– Zamakista valetut painikkeet ja helat, useita   
 koristeellisia pinnoituksia
– Täyttää kovimmatkin EN 1906 luokan 4 vaatimukset
– Tuote on EU:n nikkelidirektiivin 94/27/EY mukainen
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Ovenpainike DH 7020

Ovenpainike DH 7021

Ovenpainike DH 7022

Serie7® on dormakaban laajin tyylikkäiden korkealaatuisten painikkei-
den valikoima - painikkeet ovat saatavilla palautusjousella tai ilman. 
Painikkeet sopivat kaikkiin 35-95 mm paksuisiin sisäoviin, joissa on 
skandinaavinen lukkorunko, jossa karan pituus on 50 tai 70 mm. 
Painikkeet on valmistettu zamakista ja päällystetty korkealaatuisilla 
pinnoitteilla. Painikkeet kiinnitetään M5-läpivientiruuveilla.
 

Ovenpainikkeet joissa on palautusjousi
Kaksitoiminen palautusjousi takaa pitkän käyttöiän.
• Sopii oviin, joiden avausmäärä on korkea
• Kiinnitys M5-läpivientiruuveilla
• Oviin, joiden paksuus on 35 - 95 mm, vakiokaralla
• Sopii dormakaban lukkorunkoihin, joissa karan    

pituus on 50 ja 70 mm

Ovenpainikkeet
– EN 1906: 200 000 sykliä, luokka 4
– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset
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Ovenpainike DH 7024

Ovenpainike DH 7027

Ovenpainike DH 7023
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Ovenpainike DH 7010

Ovenpainike DH 7014

Ovenpainike DH 7011

Ovenpainike DH 7013

Ovenpainikkeet joissa ei ole palautusjousta
Sopii oviin, joiden avausmäärä on normaali
• Kiinnitys M5-läpivientiruuveilla
• Oviin, joiden paksuus on 35-95 mm, vakiokaralla
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Ovenpainike DH 7015

Ovenpainike DH 7016

Ovenpainike DH 7017
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Vääntönuppi, helppo ulospääsy

Vääntönuppi, helppo ulospääsy

Serie7® sisältää jälleen helppokäyttöiset vääntönupit ja vääntö-
nuppikilvet skandinaavisille lukkorungoille, joissa karan pituus on 50 
tai 70 mm. Valikoima sisältää myös erityisesti helppoon ulospääsyyn
suunnitellut vääntönupit. 

Vääntönuppikilpi DP 7704

Peitekilpi DP 7774

Vääntönuppikilpi DP 7709

Vääntönuppi DA 7200

Vääntönuppi DA 7209

Vääntönupit
– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset

Vääntönupit
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Sylinterihela Dynamic DR-D 7320: sylinterikorkeus 
8-19 mm samassa renkaassa

Sylinterihela Dynamic DR-D 7320: sylinterikorkeus 

8-19 mm samalla helalla

Sylinterihela Dynamic DR-D 7340: sylinterikorkeus 
8-19 mm samalla helalla

Sylinterihela DR 7320 saatavilla korkeudet 6-21 mm. 

Sylinterihela DR 7330 saatavilla korkeudet 6-21 mm. 

Sylinterihela DR 7320 saatavilla korkeudet 6-21 mm. 

Sylinterihela DR-R7353 saatavilla korkeudet  
8-21 mm

Sylinterihela kierteillä: Sylinterirengas DR-R7354 

saatavilla korkeudet 8-21 mm

Sylinterihela DR 7320 Sylinterihela Dynamic 
DR D7320

Sylinterihela DR R7354Sylinterihela DR R7352

Sylinterihela Dynamic 
DR D7340

Sylinterihela Dynamic 
DR D7330

Sylinterihela DR 7340

Sylinterihela DR 7330

Sylinterihelat  Ovaali sylintereille

Sylinterihelat  Pyöreille sylintereille

Sylinterihelat  Ovaali sylintereille Dynamic

Sylinteritarvikkeet
– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset

Serie7® sisältää monipuolisen sylinteritarvikevalikoiman, jossa on
saatavilla useita eri korkeusvaihtoehtoja. Sopii sisäoviin, joissa on
skandinaavinen lukkorunko, jossa karan pituus on 50 tai 70 mm.
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Korotushela DR 65 (korkeus 6,5 mm) saatavilla 
myös 10 mm korkeus (Välikappale DR 100)

Avainkilpi DA 7190 sisäoven lukkoon DL112

Kilpi DA 7394 käytetään Sylinterilevyn DA 7395 
kanssa

Välikappale DA 7395-5 (korkeus 5 mm) saatavilla 
myös 10 mm korkea (Välikappale DA 7295-10)

Peitekilpi DA 7394

Avainkilpi DA 7190

Välikappale DA 7395Peitekilpi DA 7101

Peitekilpi DA 7102

Peitekilpipari DA 7100

Sylinterikaulus DA 7395

Välikappaleet  Sylinterihelojen korottamiseen

Muut sylinteritarvikkeet

Korotushela DR 65/100



11

Sylinterikorkeus 8-19 mm samalla helalla

Sylinterikorkeus 8-19 mm samalla helalla

Sylinterikorkeus 8-19 mm samalla helalla

Sylinterikorkeus 8-19 mm samalla helalla

Sylinterikorkeus 8-19 mm samalla helalla

DAK 7200/D7320

DAK 7101/D7320

DAK 7330/D7320

DAK D7330/7102

DAK 7340/D7320

Helasarjat
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Saatavilla kaksi pituutta – DI7261-1 ovivahvuuksille 
35-55 mm, DI 7261-2 ovivahvuuksille 55-75 mm

Saatavilla kaksi pituutta – DI7269-1 ovivahvuuksille 
35-55 mm, DI 7269-2 ovivahvuuksille 55-75 mm

WC-helat DI 7271 – sisäoven lukkorunkoon DL 112, 

oven paksuus 35-55 mm
WC-helat DI 7279 - sisäovien lukkorunkoon DL 112, 
oven paksuus 35-55 mm

Saatavilla kaksi pituutta – DI7281-1 ovivahvuuksille 
35-55 mm, DI 7281-2 ovivahvuuksille 55-75 mm

Saatavilla kaksi pituutta – DI7289-1 ovivahvuuksille 
35-55 mm, DI 7289-2 ovivahvuuksille 55-75 mm

WC-helat
dormakaba Serie7®:n wc-helat noudattavat tuotesarjan modernia 
muotoilukieltä. Valikoima sisältää wc-heloja, joissa on helppokäyttöiset 
vääntönupit, sekä ulospääsyä helpottavia vääntönuppeja.

WC-helat DI 7261-1/-2 WC-helat DI 7269-1/-2

WC-helat DI 7271 WC-helat DI 7279

WC-helat DI 7281-1/2 WC-helat DI 7289-1/2

Avain DI 7281/DI7289

WC-helat  Sisäovien lukkorunkoihin, joissa karan pituus on 50 tai 70 mm

WC-helat  Sisäoven lukkorunkoon DL 112

– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset
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Lisätarvikkeet
Vääntönuppisylinterit palautusjousella
Palautusjousella varustetut vääntönuppisylinterit, jotka asennetaan 
skandinaavisen standardin mukaisiin lukkorunkoihin, avaimen kierto 
360°. Valikoima sisältää ovaali sylintereitä, jotka sopivat kapeaprofiililuk-
koon ja pyöreitä sylintereitä, jotka on tarkoitettu skandinaavisiin lukko-
runkoihin, joissa karan pituus on 50 tai 70 mm.

Vääntösylinteri
KC2541SL

Vääntösylinteri
KC2542SL

Vääntösylinteri
KC2549SL

Vääntösylinteri
KC2572SL

Vääntösylinteri
KC2573SL

– Täyttää EU:n nikkelidirektiivin vaatimukset



14

dormakaba
Smart
ovihelat

 
KäyttömääräKäyttöalue

KäyttömääräKäyttöalue

Tarve

Ulkotilat
Serie8®

Korkea

Ilman 
palautusjousta

Palautusjousella

Palautusjousella
Korkea

Normaali

Sisätilat
Serie7®
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Design/Tyyli

Design/Tyyli Pintakäsittely

Pintakäsittely

Ilman 
palautusjousta

Palautusjousella

Palautusjousella

Sama
design

Serie7®

Serie8®



dormakaba Suomi Oy 
Puh. 010 - 218 81 00  
info.fi@dormakaba.com  
www.dormakaba.fi
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