
DORMA TS 99 FL er spesielt 
godt egnet for sykehus, 
alderhjem, og boliger for 
funksjonshemmede. 

Det perfekte valg av  
dørlukker med:
•	 Enkel manuell funksjon-

skontroll
•	 Frisving funksjon
•	 Brannkontrollert lukke-

funksjon

Bruksområde
Dørlukker for brann- og  
røykklassifiserte dører
Kun for montering på  
hengselsiden

Funksjonsbeskrivelse
Dørlukker for glideskinne-
system med elektrohydraulisk 
dørhold og frisvingfunksjon
Døren kan manøvreres manu-
elt uten dørlukkefunksjon
Ved alarm eller strømbrudd 
lukkes døren automatisk av 
dørlukkeren

Tekniske data
•	 Lukkekraft størrelse EN 2-5
•	 Dørbredde maks 1250 mm
•	 Samme utførelse for 

venstre  og høyredører
•	 Lukkehastighet trinnløst 

regulerbar med ventil
•	 Frisvingfunksjon
•	 Med utløseranordning
•	 Driftspenning 24 V  

DC ± 15%
•	 Effektforbruk 2 W
•	 Dørlukker testet ifølge  

EN 1154

•	 Dørholdemekanisme testet 
ifølge EN 1155

•	 Standardfarger: sølv, hvit
•	 Spesialfarger: RAL-farger
•	 Leveres med: hovedarm, 

glideskinne, glidekloss, 
dekkappe, karmoverføring, 
endekapper og monterings-
skruer

Frisving glide-
skinne dørlukker
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