
Riskianalyysi
Ovimiljöö ja saranaoviautomatiikka

Suuri riski* Kun suuri osa käyttäjistä on 
sairaita, vanhuksia, toimintarajoitteisia tai 
pikkulapsia, käyttäjän mahdollinen  kosketus 
ovilevyyn/oveen on aina riskitekijä. Tämä 
 koskee myös kaikkia automaattisia ovia, jotka 
eivät vastaa Low Energy -vaatimuksia. 
(Nopeutta, painoa ja liikemassaa koskevat 
rajoitukset.)

Alhainen riski** Kun käyttäjäryhmä on joku 
muu kuin yllä mainittu ja käytetään 
Low Energy -oviautomatiikkaratkaisuja.

 Suuri riski

 ED 100 / 250 LE  ED 100 / 250 FE  ED 200

 Alhainen riski

Automatiikan malli

Ovitunnus / sijainti

Päiväys

Kommentit

Toimittaja Asiakas

Valittu turvatoimi

Riski Suojakannet 
tai vastaavat

Kaiteet Esteet Turva-
anturit

Low Energy 
-taso

Nimikirjoitus

A Puristuminen/
leikkautuminen

B Paine/
puristumisvaara

C Puristuminen/
leikkautuminen

D Paine/
puristumisvaara

E Paine/
puristumisvaara

*  Aluet A ja B on 
suojattava turva-
antureilla. Muut 
kohdat suojataan 
erityisesti tarvittaessa 
/ jos on olemassa 
turvallisuusriski.

**  Low Energy 
-automatiikkaa 
voidaan usein käyttää 
ilman turva-antureita.
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Oikeus mahdollisiin muutoksiin pidätetään


