
Le nouvel entraînement de porte coulissante 
ES 250 PRO EASY  
L’entrée dans le monde des systèmes d’entraînement 
de porte modernes

Fiche d’informations

Découvrez la solution facile et fiable pour l’entrée dans le monde 

des systèmes d’entraînement de porte modernes. Avec le nouvel 

ES 250 PRO EASY, nous avons développé un système d’entraîne-

ment qui allie parfaitement technologie de pointe, efficacité 

énergétique et durabilité, tout en répondant aux exigences éle-

vées en matière de design et de fonctionnalité des bâtiments 

modernes.

Modulaire et polyvalent

L’ES 250 PRO EASY est la solution fiable dans la nouvelle concep-

tion modulaire ES PROLINE avec un système d’entraînement sans 

balai et Direct Drive Unit,  qui convient aux portes standard et aux 

portes coulissantes télescopiques. Selon le modèle de porte, les 

battants peuvent être déplacés sans problème jusqu’à 125 kg.

Durable et efficace énergétiquement

Lors du développement du nouvel entraînement, l’accent a été 

mis sur l’efficacité et la durabilité. Les composants électroniques 

utilisés sont à la pointe de la technologie et consomment beau-

coup moins que ceux du modèle précédent.

Aperçu des avantages
• Compatible avec la plateforme ES PROLINE

• La solution fiable dans le nouveau système modulaire ES PROLINE

• Hauteur : 100 ou 150 mm

• Système modulaire pour toutes les automatisations de portes 
jusqu’à 2 x 125 kg/1 x 125 kg en version télescopique disponible

• Compatible avec tous les profils de portes coulissantes 
dormakaba

• Raccords pour capteurs combinés conventionnels de série  
(avec protection d’arêtes de fermeture secondaires selon 
EN 16005)

• Door Pilot avec fonction de programmateur, Health-Check et 
assistance via dormakaba en option

Fonctions :
• Déplace 2 battants de 125 kg

• Testé et certifié pour 1 million de cycles en charge

• Système de moteur de l’ES PROLINE sans balai, permettant un 
fonctionnement très silencieux et des économies d’énergie

• Testé selon les normes EN 16005

• Apprentissage et paramétrage automatiques selon EN 16005



Durable

Lors du développement de l’ES PROLINE EASY, 

l’accent a été mis avant tout sur l’utilisation 

d’une technologie efficace énergétiquement, 

comme la technologie de moteur Direct 

Drive de dormakaba. 

Un entraînement silencieux

Grâce à son fonctionnement particulière-

ment silencieux, ES PROLINE EASY convient 

également aux zones sensibles au bruit.

Un entraînement modulaire

ES PROLINE EASY peut être configuré 

de manière modulaire en fonction des 

 exigences.

Donnes techniques*

ES PROLINE EASY – aperçu des avantages

Un entraînement connecté

Le module de communication intégré permet 

de commander l’entraînement depuis une 

application. 

Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.
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Porte coulissante standard  
à 1 battant

Porte coulissante standard  
à 2 battants

Type d’entraînement ES 250 PRO EASY

Paramètres de porte

Largeurs de passage LW en mm 700-3000 800-3000

Poids maximal de battant en kg 125 2 x 125 kg

Hauteur de passage LH* 2000 – 3000 2000 – 3000

Porte télescopique à 2 battants Porte télescopique à 4 battants

Type d’entraînement ES 250 PRO T EASY

Paramètres de porte

Largeurs de passage LW en mm 800-2400 1400-4000

Poids maximal de battant en kg 2 x 62,5 kg 4 x 62,5 kg

Hauteur de passage LH* 2000 – 3000 2000 – 3000

*   Les dimensions maximales exécutables concrètement sont obtenues à partir de la planification de chaque porte, des exigences imposées à la porte et dépendent 
du système de profilés choisi. Vous trouverez plus d’informations et les références des articles dans la brochure technique ES PROLINE,qui peut être téléchargée 
sur www.dormakaba.com/st-pro-green-es-proline-fr.


