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ED ESR 2

Teilautomatisierung mit

System!
Vorteile im Uberblick:

Einfache Montage/Inbetriebnahme

- ldentische Montage wie ED
100/250 2 flugelig bei 100%ig
gleichen Massen

- Noch schnellere Inbetriebnahme
Uber Parametrierung nur am
Gangflugel

« Minimaler Schulungsaufwand
(Markt bereits auf das ED Sys-
tem geschult)

Asthetik

+ Entspricht dem Design des
ED 100/250 zu 100%

- Elegante Optik: 70 mm Hohe im
dormakaba Contur Design

Komfortable Bedienung

. Alle Vorteile des ED 100/250 inkl.
Windlastregelung am Gangflugel

« Manuelle Standfligeloffnung
wird durch Power Assist
Funktion unterstiUtzt
(barrierefrei)

+ Manuelle FSA Auslosefunktion
Uber den Standflugel (Verzicht
auf Handauslosetaster)

Alternativfunktion auch

ohne ESR Set (ausserhalb
Brandschutz—-Rickmeldung Uber
das Ausgangssignal)

Modular aufristfdhig

Durch Tausch der Steuerung und
optionale Hinzunahme von

Upgrade Cards auch nachtragli-
che Vollautomatisierung maoglich

Kostenreduzierung

Kostenvorteil durch Teilauto-
matisierung 2 flogeliger Turen
(SF ohne Upgrade Card)
Lagerkostenoptimierung

durch modulares und flexibles
System

Mischbetrieb zwischen

ED 100/250 maoglich

Alle Komponenten wie Verklei-
dungen/ESR Set/Gleitschienen/
Achsverldngerungen kénnen ver-
wendet werden
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Mit dem ED 100/250 ESR 2
wird die umfangreiche
Systemflexibilitat um weitere
Konfigurationen erweitert.
Minimale Abmessungen von nur
7 cm Héhe, der modulare Aufbau
sowie die Verwendung der
Systemkomponenten, wie z.B.
des ESR Sets, sind dabei
selbstverstdndlich.

Funktion

- Vollautomatisierter Gangflu-
gel mit allen ED 100/250
Funktionen fur einen Perso-
nendurchgang ohne
Kompromisse
Standflugel ohne
Automatikfunktion

Standflugel kann von Hand
geoffnet werden

Dabei unterstitzt die Power
Assist Funktion

Der Standflugel kann bei
Bedarf offengehalten werden
Einsatz bis EN 7




