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Instrukcja uzytkowania i konserwacji
zamkow do szkta typu Studio

Podczas uzytkowania drzwi szklanych z zamkami Studio, nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad zawartych

w niniejszej instrukcji.

Zambki Studio sg przeznaczone do szkta hartowanego-bezpiecznego ESG 8-10mm. Szkto hartowane jest
narazone na uszkodzenie najbardziej na swoich krawedziach, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran przy
zabezpieczaniu krawedzi szklanych. Nalezy obchodzi¢ sie z drzwiami delikatnie, nie dopuszcza¢ do

uszkodzen szkta oraz okuc.

Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne szkta jak réwniez uszkodzenia mechaniczne wynikte z
nieprawidtowego postugiwania sie zamkiem — producent nie odpowiada. Niestosowanie sie do instrukcji
obstugi moze spowodowac utrate gwarancji. W przypadku niesprawnosci zamkdéw nalezy niezwtocznie

skontaktowac sie z firmg ktdra montowata produkt.

Otwieranie/zamykanie drzwi

Zamek Studio wystepuje w wersji na klucz/wktadke badz bez dodatkowego zamkniecia.
W przypadku zamkow na klucz/wktadke przed nacisnieciem klamki zamek nalezy odblokowa¢ kluczem.
Jezyk zamka ma wysuw dwukrotny to jest przekluczenie klucza dwa razy w tg samg strone spowoduje
dwukrotny wysuw jezyka i zablokowanie drzwi w pozycji zamkniete]. Klucza bgdz wktadki mozna uzywac
tylko i wytgcznie w pozycji zamknietej drzwi. Niedopuszczalne jest przekluczenie wktadki/zamka w pozycji
otwartej drzwi a pdzniej zamykanie tych drzwi z wysunietym podwajnie jezykiem. Drzwi otwierac
naciskajgc delikatnie klamke. Drzwi zamyka¢ réwniez z nacisnieta klamka. Niedopuszczalne jest
rozpedzenie drzwi i ich bezwtadne zamkniecie, a takze trzaskanie drzwiami. Zabronione jest szarpanie

drzwiami, zamkiem i préby otwarcia na site drzwi przy zamknietym zamku.



Zamek drzwi szklanych powinien by¢ idealnie dopasowany do tafli oraz oscieznicy a takze powinien dobrze
wspotpracowad z blachg zaczepowq oscieznicy.

Wszelkiego rodzaju rysy na oscieznicy, zaczepie, jezyku mogg swiadczy¢ o ztym spasowaniu zamka co moze
przyczynic sie w pdézniejszym czasie do awarii.

Nalezy okresowo sprawdzaé stan zamka, mocowania srub, pozycje zamka na tafli czy nie ulegt przesunieciu
oraz jego spasowanie z o$cieznica.

Uzytkowanie zamka ktéry ulegt awarii bgdz istnieje podejrzenie o jego nieprawidtowej pracy jest

niedozwolone.

Kluczowymi elementami zamka jest korpus z mechanizmem, przeciw ptyta mocujaca, naktadki
aluminiowe oraz zintegrowana klamka. Zabrania sie rozkrecania korpusu z zamkiem oraz ingerowanie w
wewnetrzny mechanizm zamka.

Zabrania sie montazu zamkéw oraz ich serwisu przez osoby postronne. Serwis i montaz moga

wykonywac¢ tylko profesjonalne firmy szklarskie.
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Przekrdj zamka Studio z oscieznica przylgowa

Utrzymanie w czystosci

Do czyszczenia szkta nalezy uzywad powszechnie dostepnych srodkow czystosci, niepowodujgcych
zarysowan powierzchni szklanych. Aluminiowe czesci zamka i klamki nalezy utrzymywac rowniez w
czystosci. Pozostawienie brudu szczegdlnie w okolicy jezyka i trzpienia klamki moze spowodowacé

nieprawidtowg prace zamka oraz skrdcenie jego zywotnosci.



W razie stwierdzenia nieprawidtowego dziatania systemu badz w razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
niezwtocznie zgtosic ten fakt firmie montujacej drzwi oraz wytaczy¢ produkt z uzytkowania na czas
sprawdzenia drzwi przez serwis. W razie koniecznosci mozna uzy¢ srodka smarnego typu WD-40 w

okolicach jezyka zamka. Nie nalezy uzywa¢ srodkéw smarnych w okolicy wktadki bgdz klucza.
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