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empfohlen 65 B
DB max.
[E— [—
HauptschlieBkante
& &
LV1/2/3 fix 575/700/825 . fix 200 fix 200 | LV1/2/3 fix 575/700/825

A 65

DBmin LV1/2/3 - 1500/1750/2000

DBmax LV1/2/3 - 1750/2000/2250

cS gr':":,g"m DB B min. LV C L
Set 2x 875 1500-1750 mm 2x 824 mm LV1 3690 mm 575 mm 2x 1750 mm + 100
Set 2x 1000 1750-2000 mm 2x 949 mm LV2 4190 mm 700 mm 2x 2000 mm + 100
Set 2x 1125 2000-2250 mm 2x 1074 mm LV3 4690 mm 825 mm 2x 2250 mm + 100

DB

A 65

B = DB/2+A"-2

B

= DB/2+A -2

(! B min. beachten !l)

min.4

(! B min. beachten !l)

LV
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[

CS 80 Magneo

Manet Beschlag / Manet fixing

2 - fluegellg e
2 - leaves

2x Set 875 DB 1500-1750

2x Set 1000 | DB 1750-2000

2x Set 1125 | DB 2000-2250

2 - fluegelig = | —

2 - leaves

2x Set 875 | 2x 20 - 80 kg

2x Set 1000 | 2x 20 - 80 kg

2x Set 1125 | 2x 20 - 80 kg

H  Tuerfluegelhohe

door panel height

B | Tuerfluegelbreite

door panel width

Griffmuschel

Recessed door grip

Bodergleiter

Floor guide

OFF Oberkante Fertigfussboden @ finished floor Level FFL
DB Durchgangsbreite passage width

LV Anlagenaussenmass total width

DH Lichte Durchgangshoehe passage height

Fahrweg

Driving path

Mittenabstand Aufhangepunkte

Centre to centre distance fixing points

Operator length

Turflugeluberstand

Door overlap

F
C
L | Antriebslange
A
A

Y Tirfligelliberstand vertikal

Door overlap vertical

status: NULLSERIE
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