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DORMA G 93 GSR Glidskena 
med dörrkoordinator

Dörrkoordinator DORMA 
G 93 GSR garanterar att
dubbelflygliga dörrar alltid
stängs i rätt ordningsföljd;
passiv dörr före aktiv dörr.

En dörrkoordinator enligt
detta system består alltid av
en glidskena för aktiv dörr
och en glidskena för passiv
dörr samt en täckkåpesats.

Utmärkande drag hos dörr-
koordinator DORMA G 93
GSR är att den har ett kläm-
system med skjutbara armar.
Detta system fungerar
oberoende av hydrauliken i
dörrstängaren och sörjer för
maximal säkerhet och tillför-
litlighet. Ett överbelastnings-
skydd skyddar koordinatorn
och dörren mot skador.
Dörrkoordinator DORMA 
G 93 GSR är avsedd för
både höger- och vänsterdörr
och kombineras med dörr-
stängare DORMA TS 93 B.

DORMA TS 93 GSR har
godkänts av tyska statens
materialprovningsanstalt i
Dortmund för användning på
dubbelflygliga dörrar.

Dörrstängare DORMA TS 93 B
(se sidan 6) med glidskena 
G 93 GSR, med integrerad
mekanisk dörrkoordinering
via ett av stängarhydrauliken
oberoende klämsystem med
skjutbara armar och med
överbelastningsskydd och
täckkåpa i en enhet för båda
dörrarna.
Godkänd av "Institut für
Bautechnik" i Berlin till-
sammans med branddörrar.

Färg
Y Silver Y Mörkbrun
Vit jfr RAL Y 9010 Y 9016
Y Rostfri design
Y Polerad mässing
Y Specialfärg ––(jfr RAL––)
Fabrikat DORMA TS 93 GSR

TS93GSR/2-5
TS93GSR/5-7

TS 93 S

Montage på gångjärnssida

BeskrivningDORMA G 93 GSR

F Lämplighetsbevis

Aktiv dörr Passiv dörr

Aktiv dörr Passiv dörr


