
TS 97 FL XEA
Frisvingsdörrstängare  
i XEA-design

För fritt rörliga brand- och rökskyddsdörrar 
och säker stängning vid brand

TS 97 FL XEA är den nya frisvings-
dörrstängare från dormakaba som 
används tillsammans med ett 
rökdetektorsystem t.ex. RMZ.

TS 97 FLR-K XEA kan användas 
som komplett lösning, inklusive 
rökdetektorsystem.

Hos båda systemen initieras 
frisvingsfunktionen från en 
dörr öppningsvinkel på > 0°, vilket 
gör att dörren blir fritt rörlig.

Vid larm eller strömavbrott stängs 
dörren säkert med hjälp av 
dörrstängaren.

Frisvingsdörrstängaren med 
maximal stängningskraft EN 6 
passar extra bra till brand- och 
rökskyddsdörrar med en bredd på 
upp till 1 400 mm och en vikt på 
upp till 180 kg som t.ex. måste 
stängas mot övertryck.

Tack vare det justerbara ändläget 
kan dörren stängas på ett 
tillförlitligt sätt. I kombination 
med dörr koordinator systemet 
GSR XEA passar TS 97 FL XEA, 
monterat på den aktiva dörren, 
även för pardörrar. TS 97 FL XEA 
och TS 97 FLR-K XEA är även 
lämpliga för dörrar med krav på 
lågt öppningsmotstånd.

Fördelar
• Justerbar stängningskraft 

EN 3–6
• Öppnas enkelt, tack vare 

beprövad EASY OPEN-teknik
• Intuitiv dörranvändning – 

 fri svings funktionen initieras 
så snart  dörren används, 
oberoende av dörr öppnings-
vinkeln

• För brand- och rökskydds-
dörrar upp till 1 400 mm 
bredd och 180 kg vikt

• Stängningshastigheten kan 
justeras steglöst via ventil

• Kan användas på vänster- 
och högerhängda dörrar
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TS 97 FL XEA

TS 97 FLR-K XEA

För dörrbredder från 950 mm

  Öppningsmoment
  Stängningsmoment
   TS 97 FL XEA  
Frisvingsdörrstängare

Momentförlopp för 
dörr stängare på glidskenor 
TS 97 FL XEA (storlek 
EN 3–6, max. justering 
av stängningskraften)

Hos dormakaba frisvingsdörrstängare 
med EASY OPEN-teknik reducerar den 
hjärtformade kammen direkt och avsevärt 
öppningsmomentet som måste övervinnas.

Data och egenskaper TS 97 FL XEA TS 97 FLR-K XEA

Stängningskraften steglöst justerbar Storlek EN 3–6 EN 3–6
Allmänna dörrar 1 400 mm
Brand- och rökskyddsdörrar ≤ 1 400 mm
Likadant utförande för vänster- och högerhängda dörrar
Glidskena
Stängningshastigheten kan justeras steglöst via ventil
Ändläget kan justeras steglöst via ventil
Mekanisk öppningsbegränsning ○ ○
Frisvingsfunktion från en dörröppningsvinkel > 0° 
Vikt i kg 5,2 5,7
Mått i mm (utan glidskena) Längd  

Byggdjup 
Höjd

518 
 47 
 63

518 
 47 
 63

Dörrstängaren testad enligt EN 1154 
Uppställningsanordningen testad enligt EN 1155 
Uppställningsanläggningen testad enligt EN 14637

 -märkning för byggprodukter
Funktioner Rökdetektor  

Utlösningsanordning  
Strömförsörjning

– 
 

–
Rökdetektering Optisk ljusspridningsprincip –
Anslutning av ytterligare detektorer –
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