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Manef-Rollenwagen Classic (Wandbefestigung)

™A1

8-12mm Glas, aufliegende Punkthalter, Laufrohr

min. 8

275

35

Laufrohr

2152'7/21436
21409/721413

Achtung: min. Biegeradius bei
gebogenen Anlagen = 600mm

Klemmhalter
Art. N, 29175

PR
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Senkschraube Méx..(A2)

bzw. Senkholzschraube

OIN 7997 6x.(A2) je
nach Wandbefestigung
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275

bzw. Dibelart bauseits

N

min. 130
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Hohenverstellung

I | 85 vomm clas

155 (8mm Glas)
15 (1Zmm Glas)

\
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735

mittels Gewindestift
(SW25) um =2,5mm

8-17

Bodenfihrung
Art. Nr. 07316

OKFF

1

022012 / 006637

Z

Fligelgewichf: max. 120kg
Fligelbreite: max. 1500mm
Flugethohe max. 3000mm
Werksfoff: 14305 / AZ

Rollenwagen
Art. Nr. 29427

Punkthalfter
Art. Nr. 29437

Turstopper links
Art. Nr. 29425

TUrsfopper rechfs
Art. Nr. 29.476

Alternativ-Bodenfuhrung
8-12

Bodenfihrung
Fixldnge bis 6m

Arf. Nro 21431
Lagerldnge 3m

APt Neo 21437
{nichf fur gebogene
Anlagen)
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