
G 96 GSR-EMF 1
Die integrierte 
Feststellvorrichtung

Wirtschaftlichkeit und Sicherheit  
im System
Die Feststellvorrichtung G 96 GSR-
EMF 1 ermöglicht es bei 2-flügeligen 
Türen, beide Türflügel mit nur einer 
Feststellung offen zu halten. Das rech-
net sich: Setzen Sie auf mehr Wirt-
schaftlichkeit bei gleichbleibend hoher 
Sicherheit, Qualität und Zuverlässig-
keit! Als komplette Lösung eignet sich 
die Gleitschienenschließfolgeregelung 
mit integrierter elektromechanischer 
Feststellung im Standflügel G 96 GSR-
EMF 1 optimal für den Einbau in Ver-
bindung mit einem ITS 96 System. Die 
G 96 GSR-EMF 1 ermöglicht ein exak-
tes Feststellen der Tür ohne Rückfede-
rung. Der Feststellpunkt ist auf einen 
Öffnungswinkel zwischen ca. 80°
und 120° einstellbar.

Die Rauchmeldezentrale RMZ und die 
Deckenrauchmelder RM-N ergänzen 
hervorragend diese bewährten, praxis-
gerechten Systemlösungen für den 
vorbeugenden Brandschutz. Im Alarm-
fall oder bei Stromausfall wird die 
Feststellung aufgehoben und die Tür 
vom Türschließer geschlossen. 
Durch die einstellbare Ausrückkraft 
(werkeuglos) kann die Feststellung 
auch von Hand problemlos ausgelöst 
werden. Alle diese Türschließersysteme 
bilden somit eine Symbiose aus vorbeu-
gendem Brandschutz, Barrierefreiheit 
nach DIN 18040 und DIN SPEC 1104 
sowie gestalterischer Freiheit durch den 
verdeckten Einbau.

Ihre Vorteile

• Eine Feststellvorrichtung für zwei

• Barrierefrei nach DIN 18040 und

• geeignet für Türen in Flucht und

• Rettungswegen

• Allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen vom DIBt, Berlin,  
für die Verwendung in Feststel-
lanlagen

• gestalterische Freiheit durch 
verdeckten Einbau

• Einstellbarer Auslösemoment



01  ITS 96 System

02  Gang- und Standflügel-Gleitschiene G 96 GSR-EMF 1

03  Schubstangen-Klemmsystem,  
Rauchmeldezentrale RMZ als Sturzmelder

04  je 1 Rauchmelder RM-N als Deckenmelder  
auf beiden Seiten der Tür

05  2 Tür stopper TZ 5000

06  Mitnehmerklappe MK 397

07  Türdrücker und Rosetten nach EN 179

230 V AC
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2-flügelige Türen mit ITS 96 bzw.  
ITS 96 FL GSR/GSR-EMF
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ITS 96

EN 2 – 4 1400 – 2200 700 40

EN 3 – 6 1400 – 2800 700 50

ITS 96 FL

EN 3 – 6 1400 – 2800 700 50

Bei der Montage in Feuer- und Rauchschutztüren sowie bei Vollpaniktüren ist die Mitnehmerklappe MK 397 zu verwenden.
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Technische Änderungen vorbehalten. 
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G 96 GSR-EMF 1

Anwendungsbeispiel Feststellanlage
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