
Kombinerat driftläge 
 med MATRIX

Som ett överordnat system organiserar MATRIX de olika 
systemvarianterna och integrerar dem i en omfattande 
totallösning anpassad efter de individuella 
komponenterna.

Gränslöst MATRIX-passersystem
Det finns en dormakaba-lösning för varje dörrtyp:
MATRIX kan med sitt integrerade totalsystem uppfylla en 
byggnads olika säkerhets- och användningskrav på ett 
flexibelt sätt. Stand-alone tillträdesenheter utan 
nätanslutning, trådlösa komponenter eller kabeldragna 
online-komponenter kan kombineras, baserat på kraven 
på säkerhet och användarvänlighet. 

För dörrar där kabeldragning inte kan installeras, eller 
dörrar med lägre användningsfrekvens, kan stand-alone 
enheter installeras. Eftersom det även används online-
enheter kan dörrar med högre säkerhetskrav, till exempel 
slussar, också hanteras. Access-on-Card kan hantera 
rättigheter i byggnader med många förändringar av 
användare och behörigheter  eller i stora byggnader. De 
anställdas behörighet överförs automatiskt till deras kort 
vid passage i uppdateringsläsare och får på så sätt rätt 
behörighet till önskat rum/område för en begränsad 
tidsperiod.



Kan ändras utan föregående meddelande därom.  
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Användningsområden
Tack vare MATRIX allsidiga användning har systemet i 
stort sett inga gränser för möjliga användningsområden.
• Gamla byggnader
• Nya byggnader
• Verksamheter med flera byggnader
• Fabriker
• Slussar
• Uthyrda lokaler
• Kontorsbyggnader
• Produktionsanläggningar
• Skyddade byggnader

Dörrenheterna kan väljas individuellt baserat på 
användningsområdet.

Enkel och intuitiv manövrering
Dörrenheterna är lätta och intuitiva att använda och kan 
kombineras i systemet. Komponenterna kan väljas 
beroende av de specifika kraven på dörren. 

Kabelanslutna komponenter säkrar pålitligt ingångar med 
högre säkerhetskrav. Dörrarna kan övervakas i realtid och 
fjärröppnas. Trådlösa komponenter med batteridrift är 
lätta att installera utan behov av kabeldragning till 
dörren. De möjliggör snabba behörighetsändringar och 
fjärröppning. Stand-alone komponenter kan användas på 
mer isolerade dörrar, där kabeldragning inte är möjlig. 
Även här är det mycket enkelt att utföra installationen 
utan stora ingrepp i dörrarna. 

Genom att kombinera olika läsartyper är i stort sett allt 
möjligt med MATRIX. 
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Ett system som ger dig allt du önskar
MATRIX kan hantera behörigheter både online och 
stand-alone genom att använda  
Access-on-Card.

Program-
mer 1460

  Trådlös   Buss   USB   Koaxial   LAN/WLAN   RS-485   Wiegand      Bluetooth       NFC

Läsare

90 0390 0290 00 90 01

90 04

90 0390 00 90 01

Läsare

90 04

Kompaktläsare

91 04

91 10 91 12

Gränssnitt

Gränssnitt
90 10

Bordsläsare  
91 08

Stationär dator Bärbar dator Surfplatta Smartphone

90 31

90 30

Wireless Gateway
90 40

Terminal
96 00

Terminal
97 00

Styrenheter

Dörrstyrenhet
91 25

Dörrstyrenhet 
91 15

Trådlöst via ZigBee

Mekatronikcylinder Digitalcylinder
C-Lever Pro

C-Lever Compact Läsare med delat montage

Stand-alone med Whitelist/AoC

Skåplås

Mekatronikcylinder Digitalcylinder
C-Lever Pro

C-Lever Compact Läsare med delat montage

Kompaktläsare

Styrenhet 
92 00

Styrenhet 
92 30 

Wiegand
Styrenhet 

92 90

Styrenhet 
92 30

Wiegand-läsare

Tredjeparts-läsare

Har du några frågor? Vi svarar dig gärna.
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