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SVP-R50
Art.: 70930050

SVP-R60
Art.: 70930060

oder
or

für 24mm-Stulp
for 24mm forend

für 20mm-Stulp
for 20mm forend

Technische Daten:
SVP 2 / SVP 4 / SVP 5 / SVP 6 / SVZ 6 :

SVP 2 :

xxx
Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: bis 95% bei 55°C;

keine Betauung
Schutzklasse: IP54
DIN-Richtung: links/rechts verwendbar
Einbaulage: vertikal
Riegelausschluss: 20mm
Nuss-Innenvierkant: 9mm

Betriebspannung: 24V DC
stabilisiert (±10%)

Stromaufnahme: 0,05A (max. 0,12A)

xxx xxx xxx xxx

xxx

xxx xxx xxx
Betriebspannung: 12V DC – 24V DC

stabilisiert (±10%)
Stromaufnahme: 0,15A (max. 0,3A)
Kontaktbelastbarkeit: 100mA bei max. 30V DC

SVP 4 / SVP 6 / SVZ 6 :

Technical data:
SVP 2 / SVP 4 / SVP 5 / SVP 6 / SVZ 6 :

SVP 2 :

P 4 / SVP 6 / SVZ 6 :

xxx xxx xxx xxx xxx

: vertical
: 20mm

: 9mm

xxx
Operating voltage: 24V DC

stabilized (±10%)
Current consumption: 0.05A (max. 0.12A)

xxx xxx xxx
Operating voltage: 12V DC – 24V DC

consumption

Operating temperature: -20°C bis +60°C
Storage temperature: -25°C bis +70°C
Relative humidity: up to 95% at 55°C;

no condensation
Class of protection: IP54

stabilized (±10%)
Current : 0.15A (max. 0.3A)
Contact rating: 100mA at maximum 30V DC

SV

Handing: Non-handed
Installation position
Bolt projection
Square profile follower

SVP 6000 VB SVP 6000 VB
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DORMA übernimmt keine Garantie für eine
Funktion mit Schließblechen anderer Hersteller!
Die mit Buchstaben gekennzeichneten Maße
können entsprechend der Einbausituation
angepasst werden.
Material: min. 1.4301 (X6 CrNi18-10)
Oberflächenhärte: min. 60 HRB
Rauheitsklasse: min. N8

Dimensions provided with letters are configured by
the user.
Material: min. 1.4301 (X6 CrNi18-10)
Surface hardness: minimum 60 HRB
Roughness class: minimum N8

DORMA cannot guarantee a function with
3rd party strike plates!
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Beispiel / Example:
SVP 4xxx

X = 9mm

X = 8mm
X = 7mm
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Remove dirt!

entfernen!

Nur das mitgelieferte Montagematerial verwenden
Use only the delivered fixing material!
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Do not change!
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Türzarge nach DIN 18111
Door frame according to DIN 18111

DORMA Deutschland GmbH DORMA Platz 1 58256 ENNEPETAL Tel. +49 2333 793-0 Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.com


