LA GARD SMART >

Sistema de Trancamento de Cofre com Reconhecimento Biométrico

INSTRUCOES DO SOFTWARE DE REINICIO DA FECHADURA

SMARTPOINT/SMARTLINC I

Este sistema esta disponivel com ou sem a capacidade de
identificac@o biométrica. Se estiver usando a SMARTLINC II,
sem a capacidade biométrica, por favor, desconsidere as
referéncias, nestas instrugdes, a impressdes digitais. A
funcionalidade dos dois sistemas é idéntica, exceto pelo uso
de impressd@es digitais para identificagéo.

O procedimento de reinicio das fechaduras SmartPoint/SmartLinc II
requer o uso de ambos, o Software de Reinicio da Fechadura e a
ﬁ' | Caixa de Reinicio (Reset Box) (Cédigo 6066). O Médulo Légico

pode ser reiniciado pela reprogramagéo da unidade, usando o
Software de Configuragdo da SmartPoint/ SmartLinc II.
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INSTALACAO DO SOFTWARE

O software de reinicio das fechaduras SMARTPOINT/SMARTLINC Il esta configurado para autoexecugao (autorun). Se a autoexecugéo
n&o iniciar, selecione o botdo INICIAR e digite a letra da unidade de CD ROM. Selecione launch.exe. Depois que O AUTORUN iniciar, a
primeira tela aparecera (veja tela 1). A primeira tela lista trés opcdes: Instalar Software, Instrucdes de Operacéo e Contact Us.

° Todas as instrugdes para o Procedimento de Reinicio est&o disponiveis nesse CD no formato PDF. E necessario ter o Adobe
Acrobat Reader para vé-los. Selecione o botdo marcado como Instruges de Operagéo, instale o Acrobat Reader e depois abra
as folhas com as instrugdes.

) Selecione o botdo Contact Us e uma janela se abrird mostrando o enderecgo, numero de telefone, e-mail e site da Web da Kaba
Mas.

1. Para comecar a instalac@o do software, cligue no bot&o Instalar Software (veja a tela 1).

¢ O instalador verificara a presen¢a do Microsoft. NET framework 2.0 ou mais novo e instalara o 2.0, se necessario (veja a tela 2).
2. Cligue no bot&o Aceitar e os arquivos comegardo a ser copiados (veja a tela 3).

e Esse processo pode levar até 5 minutos (veja a tela 4).

| ST TS T
4 bt by g

1 Pt 10 i)

I | A CAATE STUNT Bsrd ity Sedup

T e o, e gt T b
et 4 B et

PO O A D T (e
MUFLE £ %1 RS wiFE 10
BCRCEF AT R ]

BB ) S T BB R )

T e L L ]

Mimns B gt ph B, e W] e W wll Tela 3
R L T ]

FYn vpraeh e i o e 6 o o bt it B

R T ]
___:fw-rhh.-- P wat wh i LD S B Creorerts [Tl e TS e
oo g s o e e s b T
) (== Coresd |
Telal Tela 2 Tela 4
© copyright 2008 (P/N) 725.308 v1 « 8/08 Kaba Mas LLC

pagina 1 de 3



A tela de Boas-Vindas aparecera (veja a tela 5). Clique no botdo Préxima e o programa pedira que vocé selecione o botdo Concordo para
aceitar o Contrato de Licenciamento (veja a tela 6).
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O Software de Configuracdo da SMARTPOINT/SMARTLINC Il apresenta uma série de solicitages até que a instalacdo esteja completa
(vejaastelas 7, 8 e 9).
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Tela 9

Uma vez que a instalagdo dos componentes selecionados esteja terminada, um icone sera instalado na area de trabalho do computador
(veja a tela 10). Dé um duplo clique no icone para abrir 0 Software de Reinicio (veja a tela 11).

Configuracéo da Porta COM

Para poder reiniciar uma fechadura, a porta COM correta precisa ser selecionada. Selecione a porta COM apropriada a partir do Menu
(veja atela 12).

Nota: Se vocé nédo souber qual porta COM usar, consulte o gerenciador de dispositivos do computador.
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OBTENDO O RELATORIO DA FECHADURA
Esta func¢éo requer o uso do Conjunto de Programagéo, Cabo da Fechadura e Interface Serial (Cddigo 2034) e da Caixa de
Reinicio (Cédigo 6066).

1.
2.

3.
4.
5

6.

Conecte a caixa de reinicio na fechadura, usando a porta da fechadura rotulada como BAT.

Conecte uma bateria de 9V na caixa de reinicio. E recomendado o uso de baterias Alcalinas de qualidade, como a Energizer e2

Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt (veja a figura 1)

Conecte a Interface e o cabo no PC.

Conecte o cabo 2034 na fechadura, através da porta da fechadura rotulada como ENT.

No software, clique no botdo OBTER RELATORIO.

e Se a porta COM tiver sido configurada incorretamente, aparecera uma mensagem de erro. Nota: Se vocé ndo souber qual porta
COM deve usar, consulte o gerenciador de dispositivos do computador.

e Se um ou mais dos cabos nédo estiver conectado corretamente, aparecera uma mensagem de erro. Verifique todas as conexdes e
tente novamente.

Depois que o relatério estiver completo, aparecerd uma mensagem na janela (veja a tela 14). O exemplo apresentado mostra o

relatério de uma fechadura antes do reinicio.

Nota: se o computador nao tiver uma porta serial, sera preciso usar um adaptador de serial para USB.
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REINICIANDO A FECHADURA
Esta func&o requer o uso do Conjunto de Programacao, Cabo da Fechadura e Interface Serial (C6digo 2034) e da Caixa de
Reinicio (Cédigo 6066).

1.
2.

3.
4.
5

6.

7

Conecte a Caixa de Reinicio na fechadura, usando a porta rotulada como BAT.

Conecte uma bateria de 9V na caixa de reinicio. E recomendado o uso de baterias Alcalinas de qualidade, como a Energizer e2

Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt (veja a figura 1)

Conecte a Interface e o cabo no PC.

Conecte o cabo 2034 na fechadura, usando a porta rotulada como ENT.

No software, aperte o botdo RESETAR <REINICIAR> FECHADURA.

e Se a porta COM tiver sido configurada incorretamente, aparecera uma mensagem de erro. Nota: Se vocé ndo souber qual porta
COM deve usar, consulte o gerenciador de dispositivos do computador.

e Se um ou mais cabos ndo estiverem conectados corretamente, aparecera uma mensagem de erro. Verifique todas as conexdes e
tente novamente.

Depois que o reinicio estiver completo, aparecerd uma mensagem na janela (veja a tela 13).

Repita os passo de 4 a 6 para cada fechadura a ser reiniciada.

Nota: se o computador nao tiver uma porta serial, sera preciso usar um adaptador de serial para USB.

© copyright 2008 (P/N) 725.308 v1 « 8/08 Kaba Mas LLC

pagina 3 de 3



