LA GARD

SMART>

Sistema de Trancamento de Cofre com Reconhecimento Biométrico
INSTRUCOES DE CONFIGURACAO DA FECHADURA E MODULO LOGICO

SMARTPOINT/SMARTLINC II

Este sistema esta disponivel com ou sem a capacidade de identificagdo biométrica. Se a SMARTLINC Il estiver sendo usada sem
o recurso biométrico, por favor, desconsidere as referéncias aimpressdes digitais contidas nestas instrug¢des. A funcionalidade
dos dois sistemas é a mesma, exceto pelo uso de impressdes digitais para identificagao.

RECURSOS DISPONIVEIS
SENHA MASTER 0 (Padréo definido como 1-2-3-4-5-6-7-8)
SENHA MASTER 1 (Padréo definido como 8-7-6-5-4-3-2-1)
e Alterar a Propria Senha
e Acessar o Menu Master
e Ajustar Hora e Data
e Configurar Time Lock Periodo de Trancamento e de
Eventos Especiais
Baixar ou Visualizar Auditoria
e Cadastrar/Remover/Atribuir Fechaduras
Configurar Modo de Operacéo do Sistema (Senha, Digital
etc.)
Configurar Limites de Acesso da Senha do Usuario
e Adicionar/Excluir Usuérios e Cadastrar Impressdes Digitais
Configurar Tempo de Retardo e Abertura Compensada
<Janela de Abertura>
SENHA DO GERENTE
e Alterar a Propria Senha
Acesso ao Menu do Gerente
Ajustar Hora e Data
Baixar ou Visualizar Auditoria
Atribuir Fechaduras
Configurar Modo de Operacéo do Sistema (Senha, Digital
etc.)
Configurar Limite de Acesso da Senha do Usuéario
e Instalar/Excluir/Cadastrar e Impressées Digitais dos
Usuérios
e Configurar Tempo de Retardo e Abertura Compensada
<Janela de Abertura>
e Configurar Trancamento Imediato
e Estender Periodo de Abertura, se habilitado
SENHA DO USUARIO
e Até 98 usuarios por sistema, incluindo o Gerente Geral
e Abrir a Fechadura
e Alterar a Propria Senha
e Configurar Trancamento Imediato, se habilitado
e Estender o Periodo de Abertura, se habilitado
MULTIPLAS FECHADURAS
e Até Cinco
AUDITORIA
e Cada fechadura gravara os ultimos 4000 eventos. O
Maodulo Loégico pode percorrer os Ultimos 1000 eventos do
sistema (todas as fechaduras e usuarios)

MODO DE OPERACAO DO SISTEMA
Apenas digital
Digital + Senha
2 Digitais
2 Digitais + 2 Senhas
Apenas Senha do Usuario
e 2 Senhas de Usuario
TEMPO DE RETARDO
e Programavel em cada fechadura
e Periodo de Retardo: 1 a 99 minutos
e Periodo de Abertura: 1 a 19 minutos
e Dois tempos de retardo (em fechaduras diferentes) podem
estar ativos de uma vez
DESCONSIDERAR TEMPO DE RETARDO
e Capacidade de desconsiderar o tempo de retardo
e Usuério(s) selecionado(s) durante a configuragao
SINAL SILENCIOSO / ALARME DE COACAO
(Requer Caixa de Alarme Opcional)
e Programavel em cada fechadura
¢ Sinal de Coacao enviado se o ultimo digito da(s) senha(s)
for digitado usando um namero acima ou abaixo (ou a
digital de Coacéao, conforme programagao).
DESABILITACAO REMOTA
(Requer Caixa de Alarme Opcional)
e Programavel em cada fechadura
SENHA DUAL
» Requer a presenca de dois usuarios para abrir.
PENALIZACAO DE TENTATIVAS ERRADAS
e Quatro (4) senhas invalidas consecutivas iniciam um
periodo de penalizagdo de cinco minutos. Duas senhas
invalidas adicionais comegardo um novo periodo de
penalizagdo de cinco minutos.
ALERTA DE BATERIA FRACA
¢ Sinais audiveis e visuais continuos (mensagem no LCD e
bipes continuos) durante a abertura indicam que a bateria
esta fraca e precisa ser substituida.
SINALIZACAO AUDIVEL E VISUAL
e Sinalizagdo dupla (mensagem no LCD e bipes) indica
digitacéo invalida ou ndo aceita
 Sinalizac&o tripla indica invalida ou néo aceita
PERIODOS DE ABERTURA/TRANCAMENTO
e Dois Periodos disponiveis para configuracéo
e Selecionavel para cada fechadura — Periodos 1, 2 ou
nenhum
e Semana Padrao (até 4 periodos de abertura por dia)
e Eventos Especiais (até 20 periodos de fechamento
programaveis por dia e més, p. ex., 1° Janeiro, 7 Setembro)
e Trancamento Imediato (desde agora até o préximo periodo
de abertura disponivel)
o Extensdo do Periodo de Abertura (maximo de duas [2]
horas, se habilitado)
RECOMENDAGCAO DE SISTEMA
e Recomenda-se instalar o software da SMARTPOINT em
um PC ou laptop executando Windows® XP ou acima.
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Iniciando o Software de Configuracdo da SMARTPOINT

Depois que todo o software tiver sido instalado no computador, € hora de comecar a configurar o Médulo Légico e a(s) fechadura(s). Inicie
o software de configuragdo. Usando o Windows Explorer ou o botdo INICIAR, encontre a pasta LA GARD no disco rigido. Dentro da pasta
LA GARD ha um arquivo chamado SmartPoint SmartLinc Il Setup (veja a tela 1). Clique no icone para abrir o programa.

G LA GARD aEl Documentation

D5T Setup

Tela 1

SmartPoink - Smarktline II Setup

Totalfudit

User Setup

Software de Configuragcdo da SMARTPOINT

A janela de abertura do software de configuracdo permite as escolhas de - (para uma nova configuracéo). Abrir (para abrir uma
configuracéo existente), Atualizacdo do Firmware (para atualizar ou reiniciar o firmware em qualquer uma das fechaduras ou no Médulo
Légico), Ajuda e Sobre (veja a tela 2).

H? S £ 60 H?® £ 00

Tela 2 Tela 3

Quando o botdo Nova é escolhido, uma janela aparecera permitindo que seja feita uma nova configuracéo tanto para as fechaduras como
para o médulo légico (veja a tela 3). Nesta janela o nome da empresa precisa ser alterado (veja a tela 4) e o nome do modelo pode ser
alterado (veja a tela 5). ConfiguragGes adicionais para a empresa podem ser adicionadas a esta pagina e salvas.
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CONFIGURACAO DA FECHADURA

Para configurar as fechaduras, cliqgue no botédo _ na parte superior da tela, ou no icone da fechadura, no lado
esquerdo, na arvore (veja a tela 6). Uma janela com a configuracéo padrédo aparecera (veja a tela 6). Nessa janela, selecione os recursos
a serem habilitados nas fechaduras.

O sistema da SMARTPOINT tem a capacidade de cadastrar duas Senhas Master diferentes. A Senha Master 0 precisa sempre ser

cadastrada, mas a Senha Master 1 pode ser marcada como Desabilitada (veja a tela 7). Novas senhas também podem ser

cadastradas nessa tela para serem configuradas nas fechaduras. Se novas senhas ndo forem cadastradas, quando a configuragédo

for enviada para a fechadura uma nova janela aparecerd com um lembrete de seguranga de que essas senhas seréo configuradas

com o valor padrdo (veja a tela 8). As senhas também podem ser alteradas no Mddulo Légico.

Na coluna do lado esquerdo, escolha o . da fechadura a ser programada. E recomendado rotular a prépria fechadura com este

namero.

Nessa janela, é possivel obter o status da fechadura. Se as fechaduras estiverem em modo de configuragéo, selecione a linha .
e depois clique no botdo RELATORIO, no final da linha. Se uma mensagem de erro for recebida, a

fechadura provavelmente ja tinha sido configurada (veja a tela 9). Se a fechadura jé tiver sido configurada, selecione o N° da

Fechadura correto e clique no botdo RELATORIO (veja a tela 10).

Informacdes relativas a fechadura podem ser acrescentadas na coluna Nome da Fechadura. Isso inclui nUmeros de série ou

informag6es de colocag¢éo. O campo é alfanumérico.

A fechadura pode ser configurada com o recurso de _ Tempo de Retardo. Isso permitird que os Usuarios habilitados

com Desconsiderar Tempo de Retardo que desconsiderem o periodo de Tempo de Retardo para poder acessar o cofre.

A janela de abertura do Tempo de Retardo e os tempos de retardo podem ser configurados nessa janela ou pelo Médulo Ldgico.

O periodo de Travamento pode ser configurado ente 1 e 10 segundos, com o padréo de 4. Isso se refere a duracdo do tempo que o

solendide ficara disparado, permitindo que a lingueta se abra. Exemplo: Se configurado para 4 segundos, um usuario teria 4

segundos para abrir a porta do cofre apos as senhas terem sido digitadas.

A fechadura pode ser configurada com o recurso de Coagéo. Isso requer o uso de uma caixa de alarme com bateria e conexao com

uma empresa externa de alarme.

Depois que todos os recursos desta fechadura tiverem sido selecionados, salve e dé um nome para a configuragdo em um arquivo

para uso futuro. Se um arquivo ja tiver sido salvo, ele também pode ser aberto a partir desta janela (veja a tela 11).
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Errar getting status From lock 0:
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Check connection to Lock Programming assembly and lock cable
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Configuracéo da Porta COM

Para poder enviar a programacéo para as fechaduras ou o Médulo Légico, a porta COM correta precisa ser selecionada. Selecione no
Menu a porta COM apropriada. A porta COM padrdo € a 1 (veja a tela 12). Portas COM de 1 a 10 podem ser selecionadas, ou entéo digite
0 nome correto da porta. Nota: Se vocé nédo souber qual porta COM usar, consulte o gerenciador de dispositivos do computador.

ENVIANDO A CONFIGURAGAO PARA A FECHADURA
Esta funcéo requer o uso do Conjunto de Programacédo, Cabo da Fechadura e Interface Serial (Cédigo 2034).

1. Conecte a energia na fechadura através do Médulo Logico, Adaptador AC ou caixa grande/pequena de bateria, através da porta
da fechadura rotulada BAT. Baterias alcalinas de qualidade, como as Energizer e2 Titanium ou Duracell Ultra 9-Volt sao
recomendadas (veja a figura 1)

Conecte a Interface e o cabo no PC.

Plugue o cabo 43098 na fechadura, através da porta rotulada ENT.

Confirme o nimero da fechadura para a fechadura a ser programada. E uma boa ideia rotular a prépria fechadura com seu
namero de identificagdo.

5. No software, na coluna da fechadura a ser programada, cliqgue no botdo ENVIAR.

e Se a porta COM tiver sido configurada incorretamente, uma mensagem de erro aparecera (veja a tela 13). Volte a janela de
configuragéo (veja a tela 6) e escolha a porta COM correta. Nota: se vocé ndo souber qual porta COM usar, consulte o
gerenciador de dispositivos do computador.

e Se um ou mais cabos ndo estiverem corretamente conectados, uma mensagem de erro aparecera. Verifique todas as
conexdes e tente novamente.

6. Depois que a configuracao estiver completa, uma nova janela abrira mostrando AJUSTE DA FECHADURA COMPLETO
<CONFIGURACAG DA FECHADURA TERMINADA (v6ja a tela 14)

7. Repita os passos de 3 a 6 para cada fechadura a ser programada com esta configuragéo.
NOTA: Se o computador ndo tiver uma porta serial, sera preciso usar um Adaptador de Serial para USB.

PN

[C0k T v

SMARTLINC SmartLinc m

Error getting status from lock 0:

Did nok receive lock command echo Lock setup Cme

Check connection to Lock Programming assembly and lock cable

o]

Tela 13 Tela 14

Tela 12 Figura 1

CONFIGURACAO DO MODULO LOGICO

Para configurar o modulo légico, clique no botéo Ajuste <€onfiguragao> do Médulo Légico, na parte superior da tela, ou no icone
Médulo Logico, na arvore no lado esquerdo (veja a tela 15). Uma janela com a configuracdo padrdo aparecera. Nessa janela, escolha os
recursos a serem habilitados no Mddulo Légico.

. O sistema da SMARTPOINT tem a capacidade de cadastrar duas Senhas Master diferentes. A Senha Master 0 precisa sempre
ser cadastrada, mas a Senha Master 1 pode ser marcada como Desabilitada (veja a tela 16). Novas senhas também podem ser
cadastradas nessa tela para serem configuradas no Médulo Ldgico. As senhas digitadas precisam bater com as senhas que
foram enviadas para as fechaduras através da configuragdo. Se novas senhas néo forem cadastradas, quando a configuracao for
enviada para a fechadura uma janela aparecera com um lembrete de seguranca de que essas senhas serdo configuradas com o
valor padréo (veja a tela 17).

. Selecione o Tipo de Produto, ou seja, se o sistema sera configurado como SMARTLINC Il — sem o leitor biométrico — ou como
SMARTPOINT com o leitor biométrico (veja a tela 18).

. O Modo de Operagéo oferece multiplas opgdes de acesso ao sistema. O sistema padrédo é Apenas Senha do Usuario, mas ele
oferece opcdes para Senha mais Digital e Apenas Digital. Todos esses trés recursos também estéo disponiveis com

(veja a tela 19).
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. A quantidade de impressdes digitais a serem armazenadas pelo usuario determinaréd a quantidade de usuarios disponiveis no
sistema. Se apenas 1 impresséo digital por usuario for armazenada, entdo a quantidade de usuarios sera de 100. Se 2
impressdes digitais por usuario forem armazenadas, a quantidade de usuarios sera de 50 e se 3 impressdes digitais (0 maximo do
sistema) forem armazenadas, a quantidade de usuarios sera de 33. A quantidade de usuarios pode ser configurada para uma
gquantidade menor.

. A Extenséo de Abertura néo é selecionada como padrao. Se a caixa for deixada desmarcada, 0 Menu de Horarios, Extensao de
Abertura no Mddulo Logico ndo estara operacional. Esse recurso PRECISA ser selecionado durante a configuragdo e néo esta
disponivel para sele¢do no nivel do Mdédulo Légico. Selecionar a caixa permite que o Gerente e/ou 0s Usuérios (conforme selecéo
na préxima opcao) acessem a Extensdo de Abertura e o Trancamento Imediato através do menu de Horarios no Médulo Légico.
Agueles que tiverem acesso podem, entdo, estender o Periodo de Abertura em incrementos de 30 minutos (mas ndo mais do que
duas horas ou quatro (4) incrementos de 30 minutos) ou configurar a unidade para Trancamento Imediato (ndo pode abrir
novamente até a proxima janela de Abertura).

° O Acesso ao Menu de Programagéo <Horarios> permite gue vocé selecione se tanto o Gerente como os Usudrios ou se somente
o Gerente terdo acesso ao Menu de Horérios (veja a tela 20).

. Se o sistema sera configurado em um local onde o Horario de Verao é observado, marque a caixa Observado (veja a tela 21). Ha
uma configuracdo padrédo de Horério de Verdo; no entanto, as datas podem ser alteradas, clicando-se no botdo Visualizar/Editar
(veja a tela 22).

. Multiplos Periodos de Abertura estéo disponiveis. Para que um periodo de Abertura diferente se apligue a uma fechadura
especifica, marque o circulo para Ajustar Periodo de Abertura 1 <Periodo de Abertura Configuragao 1< ou Ajustar Periodo de
Abertura 2<Periodo de Abertura Configuragao 2>. As fechaduras cadastradas no sistema podem ser configuradas para Periodo
de Abertura Configuragado 1, Configuragdo 2 ou Nenhum Periodo de Abertura (24/7) (veja a tela 23).

. Clicando no boté&o Visualizar/Editar Programagé&o de Abertura, o Horéario de Abertura e os Eventos Especiais podem ser
configurados, salvos e enviados para o Mddulo Légico.

. Depois que todos os recursos desta fechadura tiverem sido selecionados, nomeie e salve a configuragdo em um arquivo, para
uso futuro. Se um arquivo ja tiver sido salvo, ele também pode ser aberto a partir desta janela, selecionando ABRIR e depois
navegando até o arquivo salvo.

. As informagdes do Médulo Légico podem também ser acessadas a partir dessa tela. Quando o botdo Obter Status, na parte de
baixo da tela, for acionado, o sistema retornara as informac8es sobre a versao do firmware contido no Médulo Légico, de ele
estiver conectado e a Ligacdo com o PC estiver habilitada (ver as telas 24 e 25).
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ENVIANDO A CONFIGURACAO PARA O MODULO LOGICO
Esta funcéo requer o Cabo Serial RS232 (C6digo 2041)

1. Conecte a energia ao Modulo Légico através do Adaptador AC. Se ndo houver um disponivel, use como alternativa uma bateria
de 9V como fonte temporaria de energia. Baterias alcalinas de qualidade, como a Energizer e2 Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt
sdo recomendadas.

Plugue a Interface e o cabo no PC.

Plugue o cabo 2041 no Médulo Ldégico através da porta do teclado.

Aperte qualquer tecla para energizar a SMARTPOINT.

e O display mostrard DIGITE SENHA.

Mantenha apertado o zero até que o display mostre SENHA MASTER, X-X-X-X-X-X-X-X.

Digite a senha MASTER.

Aperte o botdo P quarto (4) vezes para selecionar a Ligagdo com o PC; o display do Médulo Légico mostrara LIGADO AO PC.
Aperte o botdo OK para iniciar a comunicag&o com o PC; o display do Médulo Légico mostraréa h HABILITADA.

8. Aperte o botdo ENVIAR no software (veja a tela 26).

e Se a porta COM tiver sido configurada incorretamente, uma mensagem de erro aparecera. Volte a janela de configuracéo e
escolha a porta COM correta. Nota: se vocé ndo souber qual porta COM usar, consulte o gerenciador de dispositivos
do computador.

e Se um ou mais cabos ndo estiverem corretamente conectados, uma mensagem de erro aparecera (veja a tela 27). Verifique
todas as conexdes e tente novamente.

9. Durante a transferéncia do arquivo de configuracao, no canto inferior esquerdo da tela a barra de status mostrara as informagoes

sendo transferidas (veja a tela 28).

e Para sair da Conexdo com o PC, aperte o botéo P sete (7) vezes. Quando a tela mostrar Vocé quer SAIR? aperte o botdo OK
para encerrar.

NOTA: Se o computador ndo tiver uma porta serial, um Adaptador de serial para USB sera necessério.
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Tela 26
Tela 27 Tela 28

CONFIGURACAO DE PERIODOS DE ABERTURA
Para configurar os Periodos de Abertura, clique no botdo Visualizar/Editar Programacao de Periodos de Abertura na janela inicial de
configurac@o do Médulo Ldgico (veja a tela 15). Uma janela com a configuragdo padrdo aparecera (veja a tela 29). Essa janela permite a
configuragdo dos Periodos de Abertura da Semana Padro e de Eventos Especiais. E possivel configurar dois Periodos de Abertura
diferentes.
SEMANA PADRAO
1. Selecione PA 1.
e Com o cursor posicionado na caixa cinza na tela da Semana padréo clique com o botéo direito e selecione Adicionar, Excluir
ou Excluir Tudo (veja a tela 30).
2.  Escolha Adicionar para configurar o primeiro Periodo de Abertura.
e Um clique na caixa Dia fara aparecer um menu de atalho para escolher o dia da semana para o periodo de Abertura (veja a
tela 31).
3. Para entrar com a hora de Abertura, selecione a caixa Hora na area de Abrir e digite a hora, usando o formato de 24 horas (veja a
tela 32).
4. Para entrar com a hora de Fechamento, selecione a caixa Hora na area de Fechar e digite a hora, usando o formato de 24 horas.
e Depois que os valores de hora para o primeiro dia tiverem sido colocados, clique com o bot&o direito nos primeiros valores de
hora e selecione Completar Semana (veja a tela 33). NOTA: Se a op¢do for por ndo ter o resto da semana completada
automaticamente, digite os valores diarios dos Periodos de Abertura. Aperte o botdo de classificagdo para classificar
os registros por dia.
5. Salve esta configuracdo de Periodos de Abertura como Periodos de Abertura 1 e com o nome da empresa.
6. Selecione PA 2 e repita os passos de 2 a 5, se vocé quiser configurar uma fechadura com programacéo de abertura e
fechamento diferentes da PA 1.

ATENCAO! Qualquer dia NAO COMPLETADO seré considerado um dia no Periodo de Abertura e as unidades estaréo
INDISPONIVEIS naquele dial

Dur.
T R Tela 31 |Men : 0200 00:00

Display Time Lock Access Schedule
® 111
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Tela 32

Open Close
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Open Close
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Add
Delete
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EXEMPLOS DE CONFIGURAC}OES DE PERIODOS DE ABERTURA

. Fechadura disponivel 7 dias por semana durante o horario comercial (veja a tela 34). Neste exemplo, o horario comercial é das
08:00 as 20:00, 7 dias por semana.

. Fechadura disponivel 6 dias por semana durante o horario comercial (veja a tela 35). Neste exemplo, o horario comercial é das
08:00 as 20:00, 6 dias por semana, ndo funcionando aos Domingos.

. Fechadura configurada para diversos periodos de abertura em um dia (veja a tela 36). Neste exemplo a configuracéo é para 5
dias, néo funcionando Sabado e Domingo.

. Fechadura configurada para abrir em um dia e fechar cedo na manha seguinte, reabrindo no mesmo dia (veja a tela 37).

Open Close DOpen Close Open Close

Day Time Time Dur.

Mon D800 20:00 12:00
Tue 0800 20:00 12:00
Wwied 08:00 20:00 12:00
Thu 0800 20:00 12:00

Fii 08:00 20:00 12:00
Sat 08:00 20:00 12:00
Tela 35

Tela 34

Tela 36 Tela 37

ENVIANDO A CONFIGURAGAO DE ABERTURA PARA O MODULO LOGICO
Esta fung&o requer o cabo RS232 Serial (Codigo 2041)

1. Conecte a energia ao Modulo Logico através do Adaptador AC. Se ndo houver um disponivel, use como alternativa uma bateria
de 9V como fonte temporaria de energia. Baterias alcalinas de qualidade, como a Energizer e2 Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt
séo recomendadas.

Conecte o cabo 2041 ao PC e inicie o software de Configuracdo da SMARTPOINT.

Plugue o cabo 2041 no Médulo Ldgico através da porta do teclado.

Abra o arquivo correto para o Periodo de Abertura (1 ou 2) que seréa carregado nesta fechadura.

Aperte qualquer tecla para energizar a SMARTPOINT.

e O display mostrara DIGITE SENHA.

Mantenha apertado o zero até que o display mostre MASTER, X-X-X-X-X-X-X-X.

Digite a senha MASTER.

Aperte o botdo P quarto (4) vezes para selecionar Ligagdo com o PC. O display do Md6dulo Légico mostrard LIGADO AO PC.
Aperte o botdo OK para iniciar a comunicagéo com o PC. O display do Médulo Légico mostrara EIGACAGIPC, HABILITADA.

9. Aperte o botdo ENVIAR no software (veja a tela 38).

e Se aporta COM tiver sido configurada incorretamente, uma mensagem de erro aparecera. Volte & janela de configuracédo
(veja a tela 38) e escolha a porta COM correta. Nota: se vocé ndo souber qual porta COM usar, consulte o gerenciador
de dispositivos do computador.

e Se um ou mais cabos ndo estiverem corretamente conectados, uma mensagem de erro aparecera (veja a tela 39). Verifique
todas as conexdes e tente novamente.

10. Durante a transferéncia das informag6es, no canto inferior esquerdo da tela a barra de status mostrara as informag6es sendo

transferidas (veja a tela 40).

11. Depois que a configuracéo estiver completa, uma nova janela se abrird mostrando AJUSTE DE HORARIOS ENVIADOS

< > (veja a tela 41).

e Para sair da Conexdo com o PC, aperte o botédo P sete (7) vezes. Quando a tela mostrar Vocé quer SAIR? aperte o botdo OK
para encerrar.

NOTA: Se o computador néo tiver uma porta serial, um Adaptador de serial para USB sera necessario.

arwbd

©o N

e ——
I [smi o v
g | | mmu-nmhuw-umm--m‘rcurmmm-dmmuwmnw—w

=]
Ready
Tela 39
Tela 38
I Sending Timelock # 2 data... SmartLincliSetup
Tela 40
Time Setup Sent
Tela 41
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CONFIGURACAO DE EVENTOS ESPECIAIS
Para configurar Eventos Especiais, clique no botdo Visualizar/Editar Programagéo de Periodos de Abertura na tela inicial de
configuracédo do Médulo Logico (veja a tela 15 na pagina 4). Uma janela com a configuracéo padrao aparecera (veja a tela 42).
EVENTOS ESPECIAIS
. Clicando com o botao direito tendo o cursor na primeira linha da tela de Eventos Especiais, escolha Adicionar, Excluir ou
Excluir Tudo (veja a tela 43).
. Selecione a primeira caixa e escolha Adicionar para configurar o primeiro periodo de Evento Especial. Selecione no calendario o
Més e o Dia escolhidos (Julho 1) que aparece para o Horario de Fechamento e depois escolha no calendario o Més e o Dia para
0 Horario de Abertura (veja a tela 44).

. Até vinte Eventos Especiais podem ser incluidos por ano.
NOTA: Os Eventos Especiais se repetirdo todos os anos naquele dia do Calendario, com excecdo dos Feriados Moveis, p. ex.,
Carnaval, Pascoa etc.

[ Special Event Close Dpen
: . mﬂ August 2007 vy 20 August
Lt o Lol s Dot Augusl__ 20C"
= Sun Mon Tue Wed Thu Fri S
i 1 - i

5 £ 7R A ap
12 13 14 15 16 17

“vEL2 2 3 24
2% 27 28 28 30 31

(]

Tela 44

o =

Tela 42 Tela 43

ENVIANDO A CONFIGURA(}AO ESPECIAL PARA O MODULO LOGICO
Esta funcéo requer o Cabo Serial RS232 (C6digo 2041)
1. Conecte a energia ao Modulo Légico através do Adaptador AC. Se ndo houver um disponivel, use como alternativa uma bateria

de 9V como fonte temporaria de energia. Baterias alcalinas de qualidade, como a Energizer e2 Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt
sdo recomendadas.

2. Plugue o cabo 2041 no PC e inicie o software de Configuracdo da SMARTPOINT.
3. Plugue o cabo 2041 no Médulo Légico através da porta do teclado.
4.  Abra o arquivo correto para o Periodo de Abertura (1 ou 2) que seréa carregado nesta fechadura.
5.  Aperte qualquer tecla para energizar a SMARTPOINT.
e O display mostrard DIGITE SENHA.
6. Mantenha apertado o zero até que o display mostre MASTER, X-X-X-X-X-X-X-X.
7. Digite a senha MASTER.
8. Aperte o botdo P quarto (4) vezes para selecionar Ligagdo com o PC. O display do Modulo Légico mostrard LIGADO AO PC.

Aperte 0 botdo OK para iniciar a comunicag&o com o PC. O display do Médulo Légico mostrara EIGACAGIPC, HABILITADA.
9. Aperte o botdo ENVIAR no software (veja a tela 45).

e Se a porta COM tiver sido configurada incorretamente, uma mensagem de erro aparecera. Volte a janela de configuracédo
(veja a tela 45) e escolha a porta COM correta. Nota: se vocé ndo souber qual porta COM usar, consulte o gerenciador
de dispositivos do computador.

e Se um ou mais cabos ndo estiverem corretamente conectados, uma mensagem de erro aparecera (veja a tela 46). Verifiqgue
todas as conexdes e tente novamente.

10. Durante a transferéncia das informag6es, no canto inferior esquerdo da tela a barra de status mostrara as informag6es sendo
transferidas.

11. Depois que a configuracéo estiver completa, uma nova janela se abrird mostrando AJUSTE DE HORARIOS ENVIADOS
<*> (veja a tela 47).

e Para sair da Conexdo com o PC, aperte o botédo P sete (7) vezes. Quando a tela mostrar Vocé quer SAIR? aperte o botdo OK
para encerrar.

NOTA: Se o computador ndo tiver uma porta serial, um Adaptador de serial para USB sera necessario.

r 1 smaril ine Setup - -
[ Send ] (COM4  » - e i T SmartLincllSetup @
=1 Time Setup Sent
Ready
Tela 45 ree e
Tela 47
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CONFIGURACAO DO USUARIO

Como o sistema SMARTPOINT permite até 100 usuarios, ha um programa de software separado para gerenciar os usuarios e
cadastra-los no sistema. Para cadastrar usuarios através do PC, inicie no PC o programa Configuracéo de Usuario
SMARTLINC/SMARTPOINT.

O Leitor USB de Impresséo Digital precisa estar conectado no PC. (Para informac¢des sobre como instalar esse hardware,
por favor, veja o guia de instalacdo do software).

Devido ao grande nimero de usuarios e a grande quantidade de informag6es sendo transferidas, é altamente recomendavel que os
usuarios sejam gerenciados no nivel do software sempre que possivel. O sistema ndo pode aceitar informagdes de nome no nivel do
Maodulo Logico. Todo Usuério adicionado pelo Mddulo Légico tera suas informag8es transferidas para o programa de software quando as
informag6@es forem recuperadas do Mdédulo Légico.

Na primeira vez que o programa de configuracéo for executado sera preciso conectar o Médulo Ldgico e recuperar suas informagdes
nele contidas. Se algum usudrio tiver sido configurado diretamente através do Médulo Ldgico, essas informacdes serdo transmitidas
para o arquivo na tela.

Esta fungéo requer o Cabo de Programacgao/Auditoria do M6édulo Légico (Codigo 2041)
1. Conecte a energia ao Mddulo Légico. Requer o uso de uma bateria de 9V. Recomenda-se o uso de baterias alcalinas de
qualidade, como a Energizer e2 Titanium ou a Duracell Ultra 9-Volt.
2. Conecte o cabo 2041 ao PC e inicie o software de Configuracdo da SMARTPOINT.
3. Plugue o cabo 2041 no Mddulo Légico através da porta do teclado.
4.  Aperte qualquer tecla para energizar a SMARTPOINT.
e O display mostrara DIGITE SENHA.
Mantenha apertado o zero até que o display mostre MASTER, X-X-X-X-X-X-X-X.
Digite a senha MASTER.
Aperte o botdo P quarto (4) vezes para selecionar a Ligacdo com o PC. O display do Médulo Légico mostrara LIGADO AO PC.
Aperte 0 botdo OK para iniciar a comunicag&o com o PC. O display do Médulo Légico mostrara EIGACAGIPC, HABILITADA.
8. Aperte o botdo OBTER STATUS no software (veja a tela 48).
e Se aporta COM tiver sido configurada incorretamente, uma mensagem de erro aparecera. Volte & janela de configuracédo
(veja a tela 48) e escolha a porta COM correta. Nota: se vocé nao souber qual porta COM usar, consulte o gerenciador
de dispositivos do computador.
e Se um ou mais cabos ndo estiverem corretamente conectados, uma mensagem de erro aparecera. Verifique todas as
conexdes e tente novamente.
9. Durante a transferéncia das informacgdes, no canto inferior esquerdo da tela a barra de status mostrara as informacdes sendo
transferidas (veja a tela 49).
e Para sair da Conexdo com o PC, aperte o botéo P sete (7) vezes. Quando a tela mostrar Vocé quer SAIR? aperte o botdo OK
para encerrar.
NOTA: Se o computador nao tiver uma porta serial, um Adaptador de serial para USB sera necessario.

Now

I SenariPolntfSmartl inc if Liser Setup EES Logic Module
Prexdact 10 . Sex Lok Aecen o Open... Save... Get Status
pe y mm i [ ] [ ] [
O SmartPort lenl’-u-t D@0 -t ( Finished
) ooty T8l ODDDE  +ves
i w_:h“ Tiewe Menu Accear: « (DM - Blocksed o Logre Mode Tela 49
=
Ut e st N W ok Mumgw Duey 12034 5 frow oo,

(o | |%2"s-'£..“| oMt [ oew
I
Tela 48
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ADICIONANDO USUARIOS ATRAVES DO SOFTWARE DO PC
Depois que as informacdes tiverem sido transferidas do Médulo Légico para o programa de software, novos usuarios poderdo ser
acrescentados e suas impressoes digitais cadastradas através do leitor USB de impressdes digitais

. Escolha o tipo de produto, SMARTLINC Il ou SMARTPOINT (veja a chamada 1 na tela 50).

. Uma listagem com informacgdes referentes a configuracéo do Médulo Ldgico seréd apresentada na tela (ver chamada 2 na tela 50).

o O Usuario n° 2 é sempre o Gerente Geral. Essa pessoa, além dos Masters, tem a capacidade de adicionar e excluir outros
gerentes cadastrados no sistema (veja a chamada 3 na tela 50).

. Todos os usuarios cadastrados no sistema podem ser vistos por seus primeiro e Gltimo nomes (veja a chamada 4 na tela 50);

. A senha inicial padréo para o Usuario n® 2 é 1-1-1-1-1-1 (veja a tela 51). Essa senha precisa ser alterada antes de a Configuragéo
do Usuério ser enviada para a unidade. Se ela nao tiver sido alterada, quando o botao enviar for acionado uma caixa de
mensagem aparecera (veja a tela 54). A configurac@o néo serd enviada até que a senha tenha sido alterada. Todos os outros
usuarios, quando registrados no sistema, precisardo ter uma senha de sua escolha.

NOTA: Se uma Senha de Usuario néo tiver sido definida, o software perguntard se uma senha aleatéria deve ser atribuida
automaticamente ao usuario (veja a tela 52). A senha pode, entéo, ser vista, pondo-se o cursor na caixa Senha (veja a tela 53).

. Todo usuario cadastrado pode ser escolhido como um gerente ou ter habilitada a capacidade de operar a Desconsideracéo de
Tempo de Retardo. Colocar uma marca de verificagdo na caixa apropriada selecionara essas fun¢ées (ver chamada 5 na tela 50).

. O Usuario n° 2 é instalado automaticamente em até cinco fechaduras (0 maximo que este sistema pode gerenciar). O Acesso a
Fechadura pode ser configurado como Bloqueado (nenhuma fechadura com este nimero sera cadastrada no sistema) ou
Excluido (nenhum acesso a esta fechadura é dado neste momento, mas pode ser adicionado a esse usuario posteriormente,
através deste software ou diretamente pelo Médulo Légico). Veja a chamada 6 na tela 50.

. A coluna de status refere-se ao modo operacional. O modo selecionado deve coincidir com 0 modo operacional mostrado para o
sistema (veja a chamada 7 na tela 50).

NOTA: Para excluir usuarios, marque a linha do usuario a ser excluido e depois clique no botdo “X” de excluir.

1 SmartPoint/SmariLinc Il User Setup

Product T - .
Ii Lic PIZNI? Operational Mode: Finger anky E_FLL;;: Acooesior
®—’ ) SmartLinc |l Access Mode: Single _ = _
() SmartPaint Fingerprints Per User; 2 @@ = |nstalled
Man Users Allowed: 50 -
x Pl sieaed ) Time Lock Dpen Estension; Yes @@ = Deleted
[ Slele e L Tirme Menu Access: Both users and Manager G)CY(E)(E] = Blocked from Logic Madule
Chck on column name to sort 6
Time d i 7 ~
gser Last Name First Name Ml | Code Manager Delay 1|2 I 4 5 E':%Tlum Statug
DOwerride
» General Manager -4 2t d |3 Ig.'—j_ia La | Enrall Enabled A
; s OX /0 O0B0@ twa Jeed 4
4 0233 @[ Evol  JEnabed A
5 HEAEE 3  Ewol | Enabled A
B et i O E ‘._T] |3 IBLB [3| Enroll l Unknawn &
7 bty O 1 |5 [ |6 |5 | Unkriown &
8 s O O SREEE Unknawn A
9 REHIEX ¥l | :FJ |3 [.TJ IB [:l | Envall Urknown A
10 saes | O 0 a2aas Urknown A
n O 0 aasaa Urknown A
12 | 0 S@aaa Unknown A
13 O O B33 Ewd | unknown A
14 == N 0 aaaaa Unknown A&
< B
Logic Module
Open... ‘ I Save... J Get Status I Send COM4 v | Close |
—— JFinished = = e ——
Tela 50
e e (R e
b > Mgl m 2 Bod Cedes have ot been antered for user 3, user 6. Do you want them o be gemerated sutomaticaly?
3 i ] 0O gL S || L
" EOCOTTR = =T it U S |
Em Lot Mo Pk Hame o e s é':' 102 SmartPolotSmartl inc Il _ﬁ_l
2 T | B & a9 Ustr 2 (Gener ol Manager, Wadel: Sl st to Factney defauk code
P03 Smih Jobnr [ B WUad =
Tela 53 Tela 54
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CADASTRANDO IMPRESSOES DIGITAIS PELO PC

Para cadastrar usuarios através do PC, inicie o Programa Configuracdo de Usuario SMARTLINC/SMARTPOINT no PC. O Leitor USB de
Impressdes Digitais precisa estar conectado no PC. (Para informac¢des sobre como instalar esse hardware, por favor, consulte o guia de
instalacé@o do software.)

1.
2.

3.
4.

5.

Aperte o botdo Registro <Gadastrar> para o usuario a ser cadastrado (veja a tela 55).
Coloque no leitor o primeiro dedo a ser cadastrado, certificando-se de que o dedo e o leitor estejam totalmente em contato (veja a
tela 56).

Clique no botdo Registro ECadastrars.

Siga 0s passos acima para cada digital a ser cadastrada.

e Se o0 cadastramento da impresséo digital falhar, tente outra vez.

Cologue uma marca de verificagdo na caixa marcada Coagéo, se a impressao digital que esta sendo cadastrada sera usada
como a digital de coagéo.

NOTA: Para que um usudario seja adicionado em um sistema SMARTPOINT através do software, suas impressdes digitais
precisam ser cadastradas. Se ndo houver impressdes digitais associadas a um usuario, uma mensagem de erro aparecera (veja a
tela 57) e as informacdes nédo serdo transferidas para o Médulo Légico.

9,

Time : 5 A~
User Last Mame First Mame Ml Code Manager  Delay a2 3 e Fingerprint Status
= Override Eprol

PR Gicciol Manoge: (L O @88 E8] En }J Code v A

3 | [ ] ™ [ |1 |5 |5 | J Unknown % &

Tela 55

1. K ingerprind Enrollment, User ? | General Manager)

SmartPoint/SmartLinc Il

il User 3 (Smith, John): Fingerprint enroliment required

o g

1, Placs begor omapiacior, makurg suse brger and ssader o n bl conlact
2 Chck the "Eresl buticn Tela 57

3 W fngee Fals 4o prwoll, ry agom

w0 Loxk of e susesgie jur tuws fon g and

Good Exvprle

Hiret 2 outt ol 2 poasdis fngponts
L= J [ G |
Tela 56

NIVEL DE CADASTRAMENTO DA IMPRESSAO DIGITAL

Cada impressao digital é Unica. Assim, algumas impressdes digitais serdo mais dificeis de cadastrar do que outras. Toda impressao digital
comega o processo de cadastramento no Nivel A (veja a chamada 1 na tela 55). Apos trés tentativas sem sucesso de cadastramento, o
nivel é automaticamente reduzido para B. Se uma impresséo digital ndo puder ser cadastrada no Nivel B também, o usuario sera
identificado apenas através da senha. Eles continuardo tendo de apresentar sua impresséo digital, se o sistema estiver configurado para
identificac@o da impressao digital, mas os pontos ndo serdo comparados.
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