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PH, DK

Det modulære DORMA panikbeslagsystem i Contur Design

Panikbeslag i serien DORMA 
PHA 2000 og PHB 3000  
er testet og certificeret i  
henhold til DS/EN 1125.
Alle produkter opfylder  
tillægget ZA i DS/EN 1125 
og har derfor tilladelse til at 
bære -overensstemmelses- 
mærkningen.

Godkendelse

Anvendes, hvor personer ikke er fortrolige med brugen af flugtvejsdøren.

FARE FOR PANIK

DS/EN 1125
Panikbeslag med vandret stang

DORMA PHA 2000 DORMA PHB 3000
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PH, DK

Avancerede og banebrydende 
beslag til flugtvejsdøre
Med dette system tilbyder 
DORMA et stort udvalg af 
panikbeslag af høj kvalitet 
med vandret og lodret fast-
låsning af flugtvejsdøre, hvor 
sikkerhed, pålidelighed og 
æstetik er ufravigelige krav. 
Produkterne DORMA PHA 
og PHB opfylder de krav til 
beslag, der kræves ved brug 
i offentlige bygninger, som  

fx sygehuse, universiteter  
og skoler, koncertsale, 
indkøbscentre, hoteller og 
administrationsbygninger.
Uanset, om der er tale 
om kontorer, boliger eller 
bygninger uden offentlig 
adgang, så kan DORMA Exit 
Pad anvendes. De udvendige 
beslag DORMA PHT kan 
anvendes til begge serier.

Du kan finde yderligere 
information om mange af 
vores produkter på  
www.dorma.dk

De forkortede betegnelser  
på computersymbolet b 
angiver søgeordene.

b

Anvendes, hvor personer er fortrolige med brugen 
af flugtvejsdøren.

Ingen fare for panik

DS/EN 179
Nødudgangsbeslag med 

stødplade

Nødudgangsbeslagene  
i serien DORMA Exit Pad er 
testet og certificeret  
i henhold til DS/EN 179. 
Alle produkter opfylder tillæg  
ZA i DS/EN 179 og må  
derfor bære -overens-
stemmelsesmærkningen.

Godkendelse

DORMA Exit Pad

Indhold
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PHA 2000 
PHB 3000

PH, DK

Praktiske panikbeslag til  
mange situationer
Med serien PHA 2000 cross- 
bar og serien PHB 3000  
pushbar og de universelt 
brugbare udvendige PHT 
beslag tilbyder DORMA et 
program, der kan anvendes 
til både smalle profildøre  
og til fuldsbladsdøre.

Den brede sikkerhedsfalle 
låser fast i en falleholder, 
der normalt monteres på 
rammen. På denne måde 
sikres en sikker fastlåsning 
af døren samtidig med,  
at det er nemt at montere 
beslaget.

For handlen
2	 Lageromkostningerne  

reduceres, takket være det 
modulære system.

2	 Kan anvendes til DIN 
højre og DIN venstre døre.

2	 Universel anvendelse af 
de udvendige PHT beslag.

For montøren
2	 Let montering.
2	 Nem tilpasning til forskel-

lige dørbredder- og højder.

For planlæggeren
2	 Til vandrette og lodrette 

paniklåse.
2	 Udvendigt beslag  

med DORMA designgreb 
eller knop.

2	 Elektriske funktioner  
til specialanvendelser.

For brugeren
2	 Nem håndtering. 
2	 Lang levetid takket være 

høj kvalitet.
2	 Universel elektrisk åbner.

Fordele – punkt for punkt

1) Dørhøjder på mere end 
2500 mm ligger uden for 
DS/EN 1125 standardens 
anvendelsesområde.

2) Det er ikke tilladt at bruge 
dagåbning på brand- og 
røgsikringsdøre.

F  Godkendelse

Panikbeslag, der er markeret 
med  F  , er testet og  
godkendt til brug på brand- 
og røgsikringsdøre.

I visse lande kræves en  
godkendelse i forbindelse 
med de respektive brand-  
og røgsikringsdøre – tjek  
de lokale regler.

Data og egenskaber PHA 2000 PHB 3000

1-punkt 2-punkt 3-punkt 1-punkt 2-punkt 3-punkt

Modulært system 2 2 2 2 2 2

Almindelige døre (1-/2-fløjet) 2 2 2 2 2 2

Brand- og røgsikringsdøre (1-/2-fløjet)   F 2 2 2 2 2 2

Dørbredde ≤ 1000 mm 
≤ 1300 mm

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Dørhøjde ≤ 2270 mm  
≤ 3400 mm1)

2
2

2
2

2
2

2
2

Maks. dørbladsvægt i kg 200 200 200 200 200 200

Samme udførelse til DIN venstre og DIN højre dør 2 2 2 2 2 2

Dagåbning2) 2 2 2 2 2 2

Sikkerhedslåsefalle 2 2 2 2 2 2

Oplåsning ved hjælp af elektrisk åbning " " " " " "

Overvågningskontakt i trykstang " " " " " "
Udvendige beslag PHT 
Til almindelige brand- og røgsikringsdøre  
Til dørbladstykkelser op til 60 mm

2 2 2 2 2 2

Forlænget trykfirkant og skruer 
Til dørbladstykkelser fra 60 – 105 mm " " " " " "

Testet i henhold til DS/EN 1125 2 2 2  2 2 2

-mærkning for byggeprodukter 2 2 2  2 2 2

2= Ja    – = Nej    "= Valgfri



PHA 2000 PHB 3000

F

Close Open Close Open

PHT

5
PH, DK

Det modulære panikbeslagsystem

PHA 2000 PHB 3000

F

Close Open Close Open

PHT

Sikkerhedslåsefalle

PHA 2000 PHB 3000

F

Luk Åbn Luk Åbn

PHT

Dagåbning

Sikkerhedslåsefallen forhindrer, at fallen bliver skubbet ind 
af uautoriserede personer, når døren er lukket.

Hvis dagåbningen er aktiveret, er fallen trukket ind og låst 
fast, hvilket betyder, at døren kan gå frit op og i.

PHA 2000 PHB 3000

F

Close Open Close Open

PHT

PHT 05 PHT 07

2-/3-punktslåsning

1-punktslåsning
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Y

X
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Anvendelse og montering

Bemærk:

Det kan forekomme, at 
panikbeslaget ikke kan mon-
teres efter standardmålene 
ved ekstreme dørsituationer 
som fx ved dørbredder  

X < 1000 mm og en hængsel- 
forskydning Y > 90 mm. 
DORMA står gerne til  
rådighed med forslag til 
monteringen.
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Anvendelse og montering
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Bemærk:

Det kan forekomme, at 
panikbeslaget ikke kan mon-
teres efter standardmålene 
ved ekstreme dørsituationer 
som fx ved dørbredder  

X < 1000 mm og en hængsel- 
forskydning Y > 90 mm. 
DORMA står gerne til  
rådighed med forslag til 
monteringen.



2104 / 05

PHX 04 / 05

PHX 03

PHX 07

2102

3104 / 05

PHX 04 / 05

2102

3104 / 05

2104 / 05

PHX 03

PHX 07

Panikbeslagene i serierne 
DORMA PHA 2000/
PHB 3000 i Contur Design
er -mærket.
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Komponenter til 1-fløjede døre

Brand- og 
røgsikringsdøre 
 F

F  Godkendelse

Panikbeslag i serierne
DORMA PHA 2000/
PHB 3000 i Contur Design, 
der er markeret med F ,  
er testet til anvendelse 
på godkendte brand- og 
sikringsdøre.
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PHX 04
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PHX 04 / 05

PHX 03

PHX 07
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PHX 03

PHX 07
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Komponenter til 2-fløjede døre

$= Valgfri 
Udvendige beslag,  
se side 26

Døre med fals Døre uden fals

21052105M
ak

s.
 2

2
7

0

M
ak

s.
 3

4
0

0
M

ak
s.

 3
4

0
0

M
ak

s.
 2

2
7

0

21042104

Maks. 1000 Maks. 1000

Maks. 1000 Maks. 1000

PHX 04

3104 310531053104

PHX 05

PHX 04 PHX 05

Maks. 1300 Maks. 1300

Maks. 1300 Maks. 1300
I henhold til DS/EN 1125 
skal aktiveringsstangens 
effektive længde udgøre 
mindst 60% af dørens 
bredde.
En dørhøjde på mere end 
2500 mm ligger uden  
for DS/EN 1125 standardens 
anvendelsesområde.

Bemærk:

 Stående fløj Gående fløj  Stående fløj Gående fløj  Stående fløj Gående fløj 
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PHA 2000
Panikbeslag er testet i henhold til DS/EN 1125 for dørbredder
op til 1300 mm, dørhøjder op til 2270 (iht. DS/EN 1125) 
eller 3400 mm, kan anvendes til DIN højre og DIN venstre 
døre. Elektrisk oplåsning kan ske ved hjælp af elektrisk 
åbning. Alle produkter i serien PHA 2000 er -mærket.

PH, DK

Specifikationer Bestillingsnr. 35014 ..       b

PHA 2102  F
1-punktslåsning, modulær, til brand- og røgsikringsdøre,  
med sikkerhedslåsefalle og dagåbning.
Falle i stål, falleholder i stål med afstandsplader,  
montageplade i plast.
 Y sølvfarvet ..21021001
 Y hvid ..21021010 
 Y rustfrit stål design ..21021004 b PHA 2102

PHA 2104
Forbindelsesstang 830 mm (til dørbredder op til 1000 mm)
 Y sølvfarvet ..21040001
 Y hvid ..21040010 b PHA 2104

PHA 2105
Forbindelsesstang 1130 mm (til dørbredder op til 1300 mm)
 Y sølvfarvet ..21050001
 Y hvid ..21050010 
 Y rustfrit stål design ..21050004 b PHA 2105

Tilbehør, som f. eks. justerbar falleholder, elektrisk døråbner  
eller mikrokontakt til styring af signaler, se side 19

PHB 3104  F
1-punktslåsning, modulær, til brand- og røgsikringsdøre 
med en dørbredde på op til 1000 mm, med sikkerheds- 
låsefalle og dagåbning.
Falle i stål, falleholder i stål med afstandsplader.
 Y sølvfarvet ..31041001
 Y hvid ..31041010
 Y rustfrit stål design ..31041004 b PHB 3104

PHB 3105  F
1-punktslåsning, modulær, til brand- og røgsikringsdøre 
med en dørbredde på op til 1300 mm, med sikkerheds- 
låsefalle og dagåbning.
Falle i stål, falleholder i stål med afstandsplader.
 Y sølvfarvet ..31051001
 Y hvid ..31051010
 Y rustfrit stål design ..31051004 b PHB 3105

PHB 3000
Panikbeslag er testet i henhold til DS/EN 1125 til dørbredder
op til 1300 mm, dørhøjder op til 2270 (iht. DS/EN 1125) 
eller 3400 mm, kan anvendes til DIN højre og DIN venstre 
døre. Elektrisk oplåsning kan ske ved hjælp af elektrisk 
åbner. Alle produkter i serien PHA 3000 er -mærket.

 
DORMA  
Panikbeslag

 
PHA 2000 
PHB 3000
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PHX 03  F
Fastlåsning foroven og forneden, til brand- og røgsikringsdøre,
med sikkerhedslåsefalle.
Falle i stål, falleholder foroven i stål med afstandsplader,  
falleholder forneden i stål.
 Y sølvfarvet ..22031001
 Y hvid ..22031010 
 Y rustfrit stål design ..22031004 b PHX 03

PHX 07  F
Fastlåsning foroven og forneden med vandret falle,  
til brand- og røgsikringsdøre, med sikkerhedslåsefalle.
Falle i stål, falleholder i stål, med afstandsplader
 Y sølvfarvet ..22071001
 Y hvid ..22071010 
 Y rustfrit stål design ..22071004 b PHX 07

PHX 04  F
Trækstangssæt med afdækning til dørhøjder 
op til 2270 mm. Falleholder i stål med afstandsplader 
til 2-fløjede døre.
 Y sølvfarvet ..22041001
 Y hvid ..22041010 
 Y rustfrit stål design ..22041004 b PHX 04

PHX 05  F
Trækstangssæt med afdækning til dørhøjder
op til 3400 mm. Falleholder i stål med afstandsplader
til 2-fløjede døre.
 Y sølvfarvet ..22051001
 Y hvid ..22051010 
 Y rustfrit stål design ..22051004 b PHX 05

Specifikationer Bestillingsnr. 35014 ..       b



 Data og egenskaber Exit Pad1)

1-punkt 2-punkt

Almindelige døre (1-/2-fløjet) 2 2

Brand- og røgsikringsdøre (1-/2-fløjet)  F 2 2

Dørbredde ≤ 1300 mm 2

Dørhøjde ≤ 2270 mm – 2

Maks. dørbladsvægt (i kg) 200 200

Samme udførelse til DIN venstre og DIN højre dør  2 2

Sikkerhedslåsefalle 2 2

Oplåsning ved hjælp af elektrisk åbning " "
Udvendige PHT beslag til almindelige døre samt brand- og røgsikringsdøre  
med dørbladstykkelser på op til 60 mm 2   2

Forlænget grebfirkant og skruer til dørbladstykkelser fra 60 – 105 mm " "

Testet i henhold til DS/EN 179  2 2

-mærkning til byggeprodukter  2 2

2= Ja    – = Nej    "= Valgfri

1)   Til en 3-punktslåsning kan Exit Pad 1-punkt modulær og PHX komponenterne fra PHA 2000/PHB 3000 serien anvendes. 
I forbindelse med PHX 05 maks. dørhøjde 3400 mm (en dørhøjde på mere end 2500 mm er ikke indeholdt i DS/EN 179  
standardens anvendelsesområde).
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Exit Pad

Beslagene i DORMA Exit 
Pad-serien er nødudgangs-
beslag af høj kvalitet til døre 
ved flugtveje og kan kom-
bineres med komponenter 
fra PHA 2000/PHB 3000 
serien. De anvendes i bygnin-
ger uden offentlig adgang. 
Det forventes, at personer, 
der har adgang til bygningen 
er fortrolige med brugen af 

udgangene og deres beslag, 
hvorfor man må antage, at 
der ikke opstår
paniksituationer. Alle pro-
dukter i DORMA Exit Pad-
serien er testet og certificeret
i henhold til DS/EN 179.  
De opfylder tillæg ZA i  
DS/EN 179 og må derfor 
bære -overensstemmelses-
mærkningen. 

Flugtvej sikret i henhold  
til EN 179 For handlen

2	 	Nem opbevaring med 
samlet indpakning.

2	 	Kan bruges til DIN højre 
og DIN venstre døre.

2	 	Universel anvendelse af 
de udvendige PHT beslag.

For montøren
2	 Let montering.
2	 	Nem tilpasning til forskel-

lige dørhøjder.

For planlæggeren
2	 	Flot udseende på grund  

af usynlige fastgørelses- 
skruer.

2	 	Trækstænger med metal- 
afdækninger.

2	 	Udvendigt beslag  
med DORMA designgreb 
eller knop.

Til brugeren
2	 	Nem håndtering.
2	 	Lang levetid takket være 

høj kvalitet.

Fordele – punkt for punkt

PH, DK
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PHT

Exit Pad

PHT

Sikkerhedslåsefalle

PHT

2-punktslåsning

1-punktslåsning

PH, DK

Sikkerhedslåsefallen for- 
hindrer, at fallen skubbes 
tilbage af uautoriserede per-
soner, når døren er lukket.
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Exit Pad
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PH, DK
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44 25-28

Min. 52

44 25-28

Anvendelse og montering

Det kan forekomme, at 
panikbeslaget ikke kan mon-
teres efter standardmålene 
ved ekstreme dørsituationer 
som f. eks. ved dørbredder  

X < 1000 mm og en hængsel- 
forskydning Y > 90 mm. 
DORMA står gerne til  
rådighed med forslag til 
monteringen.

Bemærk:

Y

X

PH, DK
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Panikbeslag

 
Exit Pad

Exit Pad 
Nødudgangsbeslag testet iht. DS/EN 179 kan anvendes  
til DIN venstre og DIN højre døre.
Elektrisk oplåsning kan ske ved hjælp af elektrisk åbner.
Alle produkter i Exit Pad -serien er -mærket. 

Exit Pad F  F
1-punktslåsning, modulær, til brand- og røgsikringsdøre,  
med sikkerhedslåsefalle.
Falle i stål, falleholder i stål med afstandsplader,  
montageplader i plast.
 Y sølvfarvet ..21121001
 Y hvid ..21121010
 Y rustfrit stål design ..21121004 b Exit Pad

Exit Pad F 2P  F
2-punktslåsning, til brand- og røgsikringsdøre, dørhøjder  
op til 2270 mm, med sikkerhedslåsefalle.
Falle i stål, falleholder i stål med afstandsplader,  
montageplader i plast.
 Y sølvfarvet ..22121001
 Y hvid ..22121010
 Y rustfrit stål design ..22121004 b Exit Pad

PH, DK

Specifikationer Bestillingsnr. 35014 ..       b
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Bemærk

Til en 3-punktslåsning kan Exit Pad 1-punkt modulær og 
komponenterne fra PHA 2000/PHB 3000 serien anvendes.

Overfalsede døre

PH, DK

PHX 03

PHX 07

PHX 04

PHX 05

Bestillingsnr. 35014 ..       b
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DORMA panikbeslag
PHA 2000 og Exit Pad
kan monteres på forskellige
glasdøre.

2	 	Til døre i glaspartier eller 
døre med kantsikringsliste.

2	 	Til 1- og 2-fløjede døre.
2	 	En- eller flerpunkts- 

låsning.

2	 	Kan kombineres med 
udvendige minibeslag til 
glasdøre.

2	 	Til 8 – 10 mm hærdet glas 
(ESG).

2	 	Maksimal dørfløjsbredde: 
1300 mm.

2	 	Maksimal dørfløjshøjde: 
2100 mm.

2	 	Overfladen har som stan-
dard rustfrit stål design.

PHA 2000
1-punktslåsning

Glas Kit E 

Glas Kit F 

Glas Kit D 

Glas Kit A 

Glas Kit B (DIN-venstre)
Glas Kit C (DIN-højre)

PHT Mini

Uden 
udvendige 
beslag

Exit Pad
1-punktslåsning

2-/3-punktslåsning 2-punktslåsning 

 
DORMA 
Panikbeslag

 
Glas Kit
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PHA 2000 på glasdøre
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Exit Pad på glasdøre
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Glas Kit
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D kun ved PHA 2000

PHA 2000 / Exit Pad på 1-fløjede glasdøre
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kun ved PHA 2000

PHA 2000 / Exit Pad på 2-fløjede glasdøre
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Glas Kit
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PHA 2000 / Exit Pad på 1-fløjede glasdøre med liste
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PHA 2000 / Exit Pad på 2-fløjede glasdøre med liste
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Glas Kit

PHA Glas Kit A
Monteringssæt til PHA 2000
1-punkt, uden udvendigt beslag ..24011004 b PHA
Rustfrit stål design   Tilbehør

PHA Glas Kit B
Monteringssæt DIN-venstre til PHA 2000
1-punkt, med udvendigt beslag ..24021004 b PHA
Rustfrit stål design   Tilbehør

PHA Glas Kit C
Monteringssæt DIN-højre til PHA 2000
1-punkt, med udvendigt beslag ..24031004 b PHA
Rustfrit stål design   Tilbehør

PHA Glas Kit D
Monteringssæt til PHA 2000
Fastlåsning foroven og forneden, lodret ..24041004 b PHA
Rustfrit stål design   Tilbehør

PHA Glas Kit E
Afdækning til øvre og nedre trækstang ..24051004 b PHA
Rustfrit stål design   Tilbehør 

PHA Glas Kit F
Montageplade til stålfalleholdere
til 1- og 2-fløjede døre ..24061004 b PHA
Rustfrit stål design   Tilbehør

PHA Glas Kit Mini
Udvendigt beslag ..24071004 b PHA
Rustfrit stål design   Tilbehør

Specifikationer Bestillingsnr. 35014 ..       b
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PHX 50 elektrisk døråbner 
til almindelige døre med en overfalsning på op til 24 mm.
Zinktrykstøbt falle. 
12 V AC, 50 Hz, 15 W
 Y sølvfarvet ..24501001
 Y hvid ..24501010 b PHX
 Y rustfrit stål design ..24501004  Tilbehør

PHX 21 justerbar falleholder
til almindelige alu-døre, 1-/2-fløjet, døre med fals eller  
uden fals (0–11 mm)
Zinktrykstøbt falle (pakning = 5 stk.)
 Y sølvfarvet ..24210101
 Y hvid ..24210110 b PHX 
 Y rustfrit stål design ..24210104  Tilbehør

PHX 22 justerbar falleholder
til almindelige plastdøre, 1-/2-fløjet, overfalset (14-24 mm)
Zinktrykstøbt falle (pakning = 5 stk.)
 Y sølvfarvet ..24220101
 Y hvid ..24220110 b PHX
 Y rustfrit stål design ..24220104  Tilbehør
 

PHA Mikrokontakt
til styring af visuelle eller akustiske signaler. ..25200060 b PHA 
Belastning af kontakter: Maks. 48 V DC, maks. 3 A   Tilbehør

PHB Mikrokontakt
til styring af visuelle eller akustiske signaler. ..35201061 b PHB 
Belastning af kontakter: Maks. 48 V DC, maks. 3 A.   Tilbehør

 

PHX Montageplade
Stål, forzinket (pakning = 10 stk.)
til at gøre monteringen lettere på opsætningsstedet ..25200050 b PHX 
via formontage fra fabrikkens side.   Tilbehør

PHX Montageplade
Stål, forzinket (pakning = 5 stk.)
til at gøre monteringen lettere på opsætningsstedet. ..25200051 b PHX 
via formontage fra fabrikkens side.   Tilbehør

 
DORMA 
Panikbeslag

 
Tilbehør

Specifikationer Bestillingsnr. 35014 ..       b
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Tilbehør

PHX 50 – elektrisk døråbner

A

“A”
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5
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1
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3

4
6

,5

Eksempler på anvendelse af PHX 50 med PHA 2000 i Contur Design på en profildør

Eksempel på anvendelse af PHX 50 med PHB 3000 i Contur Design på en profildør

Eksempel på anvendelse af PHX 50 med Exit Pad i Contur Design på en profildør

PH, DK
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PH, DK

PHX 21 – justerbar falleholder til alu-døre

Eksempel på anvendelse af PHX 21 på en overfalset dør, universel anvendelse til 1- og 2-fløjede døre

Eksempel på anvendelse af PHX 21 på en dør uden fals, universel anvendelse til 1- og 2-fløjede døre

1
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4

PHX 22 – justerbar falleholder til plastdøre

Eksempel på anvendelse af PHX 22 på en overfalset dør, universel anvendelse til 1- og 2-fløjede døre
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Udvendige beslag 
PHT

PHT
Udvendigt beslag med DORMA designgreb eller knop,  
kan bruges sammen med PHA 2000 og PHB 3000.  
Alle udvendige PHT beslag kan anvendes til DIN venstre  
og DIN højre døre og er -mærket.

PHT 05  F
Udvendigt beslag med DORMA designgreb, til brand- og  
røgsikringsdøre med en dørbladstykkelse på 60 mm.
Med integreret tætningsring. Forberedt til optagelse af en 
europæisk profil-halvcylinder.  
Med grebstift og 2 cylinderfastgørelsesskruer.
 Y sølvfarvet ..39051001
 Y hvid ..39051010
 Y rustfrit stål design ..39051004 b PHT 05

PHT 07  F
Udvendigt beslag, kan kombineres med DORMA designgreb 
eller knop, til brand- og røgsikringsdøre.
Med grebstift og 2 cylinderfastgørelsesskruer.
 Y sølvfarvet ..39071001
 Y hvid ..39071010
 Y rustfrit stål design ..39071004 b PHT 07

PHT S 05 forlænget grebstift
8 mm firkant, inkl. fastgørelsesskruer til dørbladstykkelser  
fra 60 – 105 mm. ..39200050 b  PHT 

Tilbehør

F   Tætningssæt til udvendige beslag  
og panikbeslag 
PHA / PHB til brand- og røgsikringsdøre. ..39200060 b  PHT 

Tilbehør

DORMA system
DCD, RS8, IX6 eller tilsvarende
profilhalvcylinder
til PHT 05, 07 

10
30

PH, DK

Specifikationer Bestillingsnr. 35014 ..       b
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PHT 05 – udvendigt beslag med greb

PHT 07 – udvendigt beslag, modulær

36
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PHT – udvendigt beslag
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PH 8998

PH 8020PH 8100

PH 8906
6

0
6

5

6
3

4
4

Ved anvendelse af udvendigt 
DORMA PHT beslag sammen 
med panikbeslag i PHA/PHB- 
serien eller Exit Pad på 
brand- og røgsikringsdøre skal 
det tilhørende tætningssæt 
anvendes.

F 

PHT S 105

PHT

Maks. 60

60 – 105

Panikbeslagene i DORMA 
PHT-serien er -mærket.

PH, DK
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