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1  Введение

Регистрационная антенна Registration Unit 9004 предназначена для работы в
составе сетевых и автономных СКУД в качестве элемента, принимающего данные по
RFID каналу от карты пользователя.

Антенна подключается к контроллеру, удаленному считывателю или терминалу
учета рабочего времени по коаксиальному кабелю.

Антенна может располагаться как внутри, так и снаружи помещений.

2  Монтаж и подключение

Свойства антенны позволяют крепить ее непосредственно на металлическую или
стеклянную поверхность.

Габаритные размеры антенны приведены на следующем рисунке.
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Моинтаж антенны

1. Изготовьте отверстия для
крепления задней стенки
антенны.

2.  Изготовьте отверстие под кабель
или выломайте язычок на
корпусе антенны при накладном
монтаже кабеля.

3. Закрепите заднюю стенку на
ровной поверхности. Задняя
стенка не должна быть
деформирована. Протяните
кабель считывателя через
заднюю стенку.
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4.  Установите  корпус  антенны  на
заднюю стенку параллельно и
закрепите его винтами.

5. Вставьте лицевую панель в
верхнюю часть задней стенки.

6. Закройте лицевую панель до
щелчка

Подключение кабеля

Антенна поставляется с фиксированным коаксиальным кабелем 50 Ом длиной 
8 или 30 м.

Кабель Описание

A+ Внутренняя жила кабеля

AS Внешний экран



Руководство по эксплуатации Registration Unit 9004 5

Демонтаж антенны

1 Тонкой шлицевой отверткой
надавите в отверстие в нижней
части считывателя.

2 Одновременно, снизу открывайте
лицевую панель.

3 Снимите лицевую панель.

4 Выкрутите винты и снимите
корпус со антенной с задней
стенки.

Технические данные

Корпус Пластик PC-ABS

Цвет Основной: RAL 9005, рамка RAL 9006

Габаритные размеры 122х35х16 мм

Вес не более 0,1 кг

Подключение Фиксированный кабель длиной 8 или 30 м

Условия хранения и эксплуатации

Температура хранения:  -40°…+85°С

Температура эксплуатации:  -25°…+70°С

Относительная влажность:  0…95% без конденсации

Класс защиты:  IP66
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