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= = = Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
0432-CPR-00026-34

Version 02

GemiR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlamentes und des Rates vom 9. Mérz 2011 (Bauprodukten-
verordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

ObentiirschlieBer TS 71 und TS 72

TirschlieRer mit kontrolliertem SchlieRablauf fir 1- und 2-fligelige Drehfligeltiren
gemaR der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 2.5

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften {iber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes
sicherzustellen.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.06.2019 ausgestellt und bleibt bis zum 11.06.2024 giiltig, solange weder die harmo-

nisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich gedandert werden
oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizie itéll>~qusgesetzt oder zuriickgezogen wird.

Dortmund, 18.02.2022 Dipl.-Ing. (FH) T. Wilms&—

Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite . : (n)
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00026-34 vom 11.06.2019,
Version 01 « DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-00
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« Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Uberwachen - Zertifizieren

Prifen -

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :
Beschreibung :
Gestdnge :
Anschlagart(en) :
GroRe :

Klassifikation / Anschlagart:

Herstellwerk :

Bemerkungen :

,TS 71 EN 3/4

Oben-TiirschlieBer mit hydraulischer Dampfung.
Scherengestdnge

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tur (Normalmontage)
3/4

4 8 3/4 112

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tiir (Normalmontage)
DO 2.5

Bei Verwendung an Feuer — und Rauchschutztliren muss das SchlieB-
mittel mindestens auf TirschlieBer-GroRe EN 3 eingestellt werden.

Vorgesehene Verwendung:
An ein- und zweifliigeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehfliigeltiiren

Abschnitte mit Anforderungen in

Wesentliche Eigenschaft EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts
selbstschlieffend 5.2.1 Allgemeines bestanden
5.2.3  Schliefmoment bestanden (Gréfse 3/4)
5.2.4  Offnungsmoment bestanden (GréfSe 3/4)
5.2.5 Wirkungsgrad bestanden (Gréf3e 3/4)
5.2.6 Schliefzeit bestanden (Gréf3e 3/4)

5.2.7 Offnungswinkel
Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tir
5.2.8 Uberlastverhalten
5.2.9 Temperaturabhdngigkeit
5.2.10 Flissigkeitsaustritt
5.2.11 Beschddigung
5.2.12 Endschlagregulierung
5.2.13 Offnungsdémpfung
5.2.14 Schliefzeitverzégerung
5.2.15 Einstellbare Schliefkraft
5.2.16 Spiel in der Nulllage
5.2.18 Eignung fiir Feuer-/ Rauchschutztiiren

bestanden (Klasse 4)
bestanden (GréfSe 3/4)
bestanden (GréfSe 3/4)
bestanden (Gréfe 3/4)
bestanden (Grofie 3/4)
bestanden (Gréf3e 3/4)
nicht zutreffend

nicht zutreffend
bestanden (Gréf3e 3/4)
nicht zutreffend

Klasse 1: bestanden

Dauerfunktion selbstschliefSend

5.2.2  Dauerfunktion

5.2.17.1 Korrosionsbestédndigkeit
5.2.17.2 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.3 Korrosionsbesténdigkeit

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden

Gefdhrliche Substanzen

Anhang ZA.3

Der Hersteller hat keine geféhrlichen Stoffe deklariert.

Anlage 1 zum

Zertifikat der Leistungs
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= Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Typenbezeichnung :
Beschreibung :

Gestdnge :

Anschlagart(en) :

Grole :

Klassifikation / Anschlagart:

Herstellwerk :
Bemerkungen :

,TS 71 EN 3/4 BCA”

Oben-TirschlieRer mit hydraulischer Dampfung.
Scherengestange

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tiir (Normalmontage)
3/4

4 8 3/4 112

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tir (Normalmontage)
DO 2.5

Bei Verwendung an Feuer —und Rauchschutztiiren muss das SchlieR-
mittel mindestens auf TiirschlieBer-GréBe EN 3 eingestellt werden.

Vorgesehene Verwendung:
An ein- und zweifliigeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehfligeltiiren

Abschnitte mit Anforderungen in

Wesentliche Eigenschaft EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts

selbstschliefSend 5.2.1 Allgemeines bestanden
5.2.3  Schliemoment bestanden (GréfSe 3/4)
5.2.4  Offnungsmoment bestanden (GréfSe 3/4)
5.2.5  Wirkungsgrad bestanden (Gréfse 3/4)
5.2.6  Schliefzeit bestanden (GréfSe 3/4)
5.2.7 Offnungswinkel

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tir | bestanden (Klasse 4)

5.2.8 Uberlastverhalten bestanden (GréfSe 3/4)
5.2.9 Temperaturabhéngigkeit bestanden (Gréfe 3/4)
5.2.10 Flissigkeitsaustritt bestanden (GréfSe 3/4)
5.2.11 Beschddigung bestanden (Gréfse 3/4)
5.2.12 Endschlagregulierung bestanden (GréfSe 3/4)
5.2.13 Offnungsdémpfung bestanden (Grofe 3/4)
5.2.14 Schliefzeitverzogerung nicht zutreffend
5.2.15 Einstellbare Schliefkraft bestanden (Gréfe 3/4)

5.2.16 Spiel in der Nulllage
5.2.18 Eignung fir Feuer-/ Rauchschutztiiren

nicht zutreffend
Klasse 1: bestanden

Dauerfunktion selbstschlieffend

5.2.2  Dauerfunktion

5.2.17.1 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.2 Korrosionsbesténdigkeit
5.2.17.3 Korrosionsbestédndigkeit

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden

Gefdhrliche Substanzen

Anhang ZA.3

Der Hersteller hat keine gefahrlichen Stoffe deklariert.

Anlage 1 zum

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit 043
o -]

-34 (Version: 02)
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« = Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Uberwachen - Zertifizieren

Prifen -

Typenbezeichnung :
Beschreibung :
Gestadnge :
Anschlagart(en) :
GroBe :

Klassifikation / Anschlagart:

Herstellwerk :

Bemerkungen :

TS 72 EN 2-4“

Oben-TiirschlieRer mit hydraulischer Dampfung.

Scherengestange

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tiir (Normalmontage)

2-4
4824112

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tiir (Normalmontage)

DO 2.5

Bei Verwendung an Feuer — und Rauchschutztiiren muss das Schlief-
mittel mindestens auf TiirschlieBer-GroRe EN 3 eingestellt werden.

Vorgesehene Verwendung:
An ein- und zweifliigeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehfllgeltiiren

Abschnitte mit Anforderungen in

5.2.14 Schliefzeitverzogerung

5.2.15 Einstellbare SchliefSkraft

5.2.16 Spiel in der Nulllage

5.2.18 Eignung fir Feuer-/ Rauchschutztiiren

Wesentliche Eigenschaft EN 1154:1996,/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts

selbstschliefSend 5.2.1 Allgemeines bestanden
5.2.3  Schliefmoment bestanden (Gréfie 2-4)
5.2.4  Offnungsmoment bestanden (Grofie 2-4)
5.2.5  Wirkungsgrad bestanden (Gréfie 2-4)
5.2.6  Schliefzeit bestanden (Grofie 2-4)
5.2.7 Offnungswinkel

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tir | bestanden (Klasse 4)

5.2.8 Uberlastverhalten bestanden (Grofie 2-4)
5.2.9 Temperaturabhdngigkeit bestanden (Grofie 2-4)
5.2.10 Flissigkeitsaustritt bestanden (Grofie 2-4)
5.2.11 Beschddigung bestanden (GréfSe 2-4)
5.2.12 Endschlagregulierung bestanden (Gréfie 2-4)
5.2.13 Offnungsdémpfung nicht zutreffend

nicht zutreffend
bestanden (Gréfie 2-4)
nicht zutreffend
Klasse 1: bestanden

Dauerfunktion selbstschliefSend

5.2.2  Dauerfunktion

5.2.17.1 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.2 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.3 Korrosionsbestédndigkeit

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden

Gefdhrliche Substanzen

Anhang ZA.3

Der Hersteller hat keine gefahrlichen Stoffe deklariert.

Anlage 1 zum

Sapvtifileat dor | oictur hactir
Zertifikat der Leistungsbesta
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= Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Prifen - Uberwachen - Zertifizieren

Typenbezeichnung :
Beschreibung :

Gestdnge :

Anschlagart(en) :

GroRe :

Klassifikation / Anschlagart:

Herstellwerk :

Bemerkungen :

,TS 72 EN 2-4 BCA“

Oben-TirschlieRer mit hydraulischer Dampfung.
Scherengestdange

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tlr (Normalmontage)
2-4

4 8 24112

Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tiir (Normalmontage)
DO 2.5

Bei Verwendung an Feuer — und Rauchschutztiiren muss das SchlieR-
mittel mindestens auf TirschlieBer-GroRe EN 3 eingestellt werden.

Vorgesehene Verwendung:
An ein- und zweifliigeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehfllgeltiiren

Wesentliche Eigenschaft

Abschnitte mit Anforderungen in
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Leistung des Produkts

selbstschliefSend

5.2.1 Allgemeines
5.2.3  SchlieBmoment
5.2.4  Offnungsmoment
5.2.5  Wirkungsgrad
5.2.6  Schliefzeit
5.2.7 Offnungswinkel
Tirblattmontage auf der Offnungsseite der Tir
5.2.8 Uberlastverhalten
5.2.9 Temperaturabhdngigkeit
5.2.10 Fliissigkeitsaustritt
5.2.11 Beschddigung
5.2.12 Endschlagregulierung
5.2.13 Offnungsdémpfung
5.2.14 Schliefizeitverzdgerung
5.2.15 Einstellbare SchliefSkraft
5.2.16 Spiel in der Nulllage
5.2.18 Eignung fiir Feuer-/ Rauchschutztiiren

bestanden

bestanden (Gréf3e 2-4)
bestanden (Grofie 2-4)
bestanden (Gréfie 2-4)
bestanden (Grofie 2-4)

bestanden (Klasse 4)
bestanden (Grofie 2-4)
bestanden (Grofie 2-4)
bestanden (Grofie 2-4)
bestanden (Gréfie 2-4)
bestanden (Grofie 2-4)
bestanden (Grofie 2-4)
nicht zutreffend
bestanden (Gréfle 2-4)
nicht zutreffend

Klasse 1: bestanden

Dauerfunktion selbstschliefSend

5.2.2  Dauerfunktion

5.2.17.1 Korrosionsbesténdigkeit
5.2.17.2 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.3 Korrosionsbestdndigkeit

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden
Klasse 2 (48h): bestanden

Gefdhrliche Substanzen

Anhang ZA.3

Der Hersteller hat keine gefahrlichen Stoffe deklariert.

Anlage 1 zum

Zertifikat der Leistungsb

R-00026-34 (Version: 02)
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Prufen -

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Uberwachen - Zertifizieren

Typenbezeichnung :
Beschreibung :

Gestdnge :

Anschlagart(en) :

GroRe :

Klassifikation / Anschlagart:

Herstellwerk :
Bemerkungen :

,TS 71 EN 3/4“

Oben-TiirschlieRer mit hydraulischer Dampfung.

Parallelarmgestdnge

Tirblattmontage auf der SchlieRseite der Tiir (Normalmontage)

3
483110

Turblattmontage auf der SchlieBseite der Tir (Normalmontage)

DO 2.5

Vorgesehene Verwendung:
An ein- und zweifliigeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehfligeltiiren

Abschnitte mit Anforderungen in

5.2.17.1 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.2 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.3 Korrosionsbestdndigkeit

Wesentliche Eigenschaft EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts

selbstschlieflend 5.2.1 Allgemeines bestanden
5.2.3  SchlieBmoment bestanden (Gréfie 3)
5.2.4  Offnungsmoment bestanden (Grofse 3)
5.2.5  Wirkungsgrad bestanden (Grof3e 3)
5.2.6 Schliefzeit bestanden (Gréfie 3)
5.2.7 Offnungswinkel

Tiirblattmontage auf der Schlief3seite der Tiir bestanden (Klasse 4)

5.2.8 Uberlastverhalten bestanden (Gréfle 3)
5.2.9 Temperaturabhdngigkeit bestanden (Gréfle 3)
5.2.10 Flissigkeitsaustritt bestanden (Gréf3e 3)
5.2.11 Beschddigung bestanden (Grofie 3)
5.2.12 Endschlagregulierung bestanden (Grofie 3)
5.2.13 Offnungsdémpfung nicht zutreffend
5.2.14 Schliefzeitverzogerung nicht zutreffend
5.2.15 Einstellbare Schlief3kraft nicht zutreffend
5.2.16 Spiel in der Nulllage nicht zutreffend
5.2.18 Eignung fir Feuer-/ Rauchschutztiiren Klasse 1: bestanden

Dauerfunktion selbstschliefSend 5.2.2  Dauerfunktion Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden

Klasse 0: keine Anforderungen
Klasse 0: keine Anforderungen
Klasse O: keine Anforderungen

Geféhrliche Substanzen

Anhang ZA.3

Der Hersteller hat keine gefahrlichen Stoffe deklariert.

Anlage 1 zum

ikat der Leistungsbestandig
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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Uberwachen - Zertifizieren

Priifen -

Typenbezeichnung :
Beschreibung :
Gestdnge :
Anschlagart(en) :
GrofRe :

Klassifikation / Anschlagart:

Herstellwerk :
Bemerkungen :

,TS 72 EN 2-4 BCA”

Oben-TiirschlieRer mit hydraulischer Ddmpfung.
Parallelarmgestdange

Tirblattmontage auf der SchlieBseite der Tir (Normalmontage)
1-3

4 813110

Tirblattmontage auf der SchlieRseite der Tiir (Normalmontage)
DO 2.5

Bei Verwendung an Feuer — und Rauchschutztiiren muss das SchlieR-
mittel mindestens auf TiirschlieBer-GréRe 3 eingestellt werden. Die
Funktion Offnungsdimpfung ,BC“ (backcheck/Offnungsdampfung)
erfiillt in der Montage mit Parallelarmgestdnge nicht die
Anforderungen der EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 und darf nicht
verwendet werden

Vorgesehene Verwendung:
An ein- und zweifliigeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehfligeltiiren

Wesentliche Eigenschaft

Abschnitte mit Anforderungen in
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Leistung des Produkts

selbstschliefSend

5.2.1 Allgemeines

5.2.3  Schliefmoment
5.2.4  Offnungsmoment
5.2.5  Wirkungsgrad
5.2.6  Schliefzeit

5.2.7 Offnungswinkel

Tiirblattmontage auf der Schliefseite der Tiir

5.2.8 Uberlastverhalten

5.2.9 Temperaturabhédngigkeit
5.2.10 Flissigkeitsaustritt
5.2.11 Beschddigung

5.2.12 Endschlagregulierung
5.2.13 Offnungsddmpfung
5.2.14 Schliefzeitverzogerung
5.2.15 Einstellbare SchliefSkraft
5.2.16 Spiel in der Nulllage

5.2.18 Eignung fiir Feuer-/ Rauchschutztiiren

bestanden

bestanden (Grofie 1-3)
bestanden (Gréfie 1-3)
bestanden (Gréfle 1-3)
bestanden (Gréfie 1-3)

bestanden (Klasse 4)
bestanden (Gréfie 1-3)
bestanden (Grofle 1-3)
bestanden (Grofie 1-3)
bestanden (Gréfie 1-3)
bestanden (Gréfie 1-3)
nicht zutreffend

nicht zutreffend
bestanden (Gréfie 1-3)
nicht zutreffend

Klasse 1: bestanden

Dauerfunktion selbstschliefSend

5.2.2  Dauerfunktion

5.2.17.1 Korrosionsbesténdigkeit
5.2.17.2 Korrosionsbestdndigkeit
5.2.17.3 Korrosionsbestdndigkeit

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden
Klasse 0: keine Anforderungen
Klasse 0: keine Anforderungen
Klasse 0: keine Anforderungen

Gefdhrliche Substanzen

Anhang ZA.3

Der Hersteller hat keine geféahrlichen Stoffe deklariert.

Anlage 1 zum

Zertifikat der Le

standigkeit
standigke

4 (Version: 02)
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