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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirffen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fir die Errichtung der Feststellanlage "dormakaba..."
in folgenden Ausfiihrungsvarianten

— "dormakaba RMZ",

— "dormakaba G-SR EMR",

— "dormakaba G-EMR",

— "dormakaba TS 99 FLR-K"

— "dormakaba RM-ED"

— "dormakaba ED Basic RM"

— "dormakaba ED Vario RM"

— "dormakaba RMZ DCW",

— "dormakaba G-SR EMR DCW",
— "dormakaba G-EMR DCW",

— "dormakaba TS 99 FLR-K DCW",
— "dormakaba TS 99 FLR" und

— "dormakaba TS 97 FLR-K XEA"

sowie ihre Anwendung fur Feuerschutzabschlisse, Rauchschutzabschlisse und andere
Abschliisse, die die bauordnungsrechtliche Anforderung "selbstschlieRend" erfillen, im Fol-
genden Abschliisse genannt.

Die Ausfuihrungsvarianten der Feststellanlage unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich
der Feststellvorrichtungen und Gehduseabmessungen.

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Die Feststellanlage ist geeignet, die Funktion von Schliefmitteln an Feuerschutzabschliis-
sen, Rauchschutzabschlissen und anderen Abschlissen, die die bauordnungsrechtliche
Anforderung "selbstschlieRend" erfillen, jeweils als einflugelige und zweiflugelige' Dreh-
flugeltiiren in Innenwanden kontrolliert unwirksam zu machen und die im Brand- und Stérfall
sowie bei Handauslésung erforderlichen Steuerungsvorgénge beim SchlieBen auszufihren.

Zweiflugelige Turen missen auferdem mit einem SchlieRfolgeregler nach der Norm DIN EN 1158 "Schlgsser und
Baubeschlége, SchlieRfolgeregler, Anforderungen und Prifverfahren” ausgerlstet sein.

Z2950.20 1.6.500-295/19
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1.2.2

1.2.3

21

Z2950.20

Entsprechend den Ausfihrungsvarianten nach Abschnitt 1.1 ist die Feststellanlage zum
Offenhalten folgender Abschlisse geeignet.

Tabelle 1:

bschluss Drehfligeltiiren
Feststellanlage P . i S
einfliglig zweiflaglig

"dormakaba RMZ"
"dormakaba RMZ DCW" X X
"dormakaba RM-ED"

"dormakaba G-SR EMR"
"dormakaba G-SR EMR DCW" X
"dormakaba ED Vario RM"

"dormakaba G-EMR"
"dormakaba G-EMR DCW"
"dormakaba ED Basic RM"
"dormakaba TS 99 FLR-K" X
"dormakaba TS 99 FLR-K DCW"
"dormakaba TS 99 FLR"
"dormakabs TS 97 FLR-K XEA"

Fiur folgende Abschlisse durfen die Feststellanlagen nach dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung nicht angewendet werden:

— Abschlisse, bei denen der Personenschutz im Fall eines Brandalarmes, einer Stérung
oder einer Handauslésung tUber Steuerungsvorgénge dieser Feststellanlage gewéhrleis-
tet werden muss

— Feuerschutzvorhange
— Rauchschutzvorhénge
— Feuerschutzabschliisse im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen.

Die Erfullung von Anforderungen an den Explosionsschutz ist nicht Gegenstand dieser all-
gemeinen Bauartgenehmigung. Fir Abschlisse von Raumen, in denen mit einer explo-
sionsfahigen Atmosphéare gerechnet werden muss, sind insbesondere die Anforderungen
geman den Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2014/34/EU? zu beachten.

Bestimmungen fiir Planung und Bemessung

Allgemeines

Die Geratekombinationen und Gerate fur diese Bauart missen den den Bauartgenehmi-
gungsprifungen zugrundeliegenden Geratekombinationen und Geréten sowie den Bestim-
mungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen.

Die Geratekombinationen und Geréate der Feststellanlage missen derart zusammenwirken,
dass der festgehaltene Abschluss sicher und unverziglich freigegeben wird, wenn die Aus-
I6sevorrichtung angesprochen hat.

2014/34/EU RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-
staaten fur Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen

1.6.500-295/19
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Betriebsumgebungsbedingungen der Geratekombinationen "RMZ", G-SR EMR", "TS 99
FLR-K", "G-EMR" "RM-ED", "RMZ DCW", "G-SR EMR DCW', "TS 99 FLR-K DCW",
"G-EMR DCW", "TS 99 FLR" und "TS 97 FLR-K XEA" nach Angabe des Herstellers:

— Schutzart: IP30
— Lufttemperatur: -20 °C bis +40 °C
— Relative Feuchte max. 93 %

Betriebsumgebungsbedingungen der Geratekombinationen "ED Basic RM" und "ED Vario
RM" nach Angabe des Herstellers:

— Schutzart: 1P20

— Lufttemperatur: -15 °C bis +40 °C

— Relative Feuchte max. 93 %

Betriebsumgebungsbedingungen des Gerats "TMS 24 SN" nach Angabe des Herstellers:
— Schutzart: IP20

— Lufttemperatur: -20 °C bis +50 °C

— Relative Feuchte k.A.

Betriebsumgebungsbedingungen des Gerats "NT 24-1.5S" nach Angabe des Herstellers:
— Schutzart: IP54

— Lufttemperatur: -20 °C bis +50 °C

— Relative Feuchte max. 93 %

Die von den Herstellern angegebenen Betriebsumgebungsbedingungen der zusétzlichen
Brandmelder sind im Abschnitt 2.3 aufgefihrt.

Die von den Herstellern angegebenen Betriebsumgebungsbedingungen der Feststellvor-
richtungen, die auBerhalb der Geratekombinationen angeordnet werden, sind in den
Anlagen 1 bis 3 aufgefiihrt.

2.2 Feststellanlage — Bestandteile, Aufbau der Ausfiihrungsvarianten
2.2.1 "dormakaba RMZ"

Fur die Feststellanlage "dormakaba RMZ" muss die Geratekombination (Auslésevorrichtung
mit Brandmelder und Energieversorgung) "RMZ" gemafl allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-6.510-2366 verwendet werden.

Als Feststellvorrichtung sind die Elektro-Haftmagnete fur Drehfligeltiren nach Tabelle 6
(siehe Anlage 3), die TurschlieBer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung bzw. die
elektrisch betriebenen FreilauftirschlieRer fir Drehfligeltiren nach den Tabellen 3 und 4
(sieche Anlagen 1 und 2) oder die Drehfligeltirantriecbe mit SelbstschlieRfunktion nach
Tabelle 5 (siehe Anlage 3) zu verwenden. Sie mussen die zum SchlieBen der Abschlisse
erforderliche Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der
Auslésevorrichtung oder des ggdf. erforderlichen Handausldsetasters den Abschluss zum
SchlieRen freigeben.

Die Feststellung des Drehfliigeltirantriebs mit SelbstschlieRfunktion muss bei Brandalarm,
Stérung oder ggf. erforderlichen Handauslésung aufgehoben werden, die Schlossfalle-
nentriegelung (Turéffner nach dem Arbeitsstromprinzip) in Sperrwirkung stehen und alle
Signalgeber zum Offnen der Turflugel wirkungslos geschaltet werden.

Die Drehflugeltiirantriebe mit SelbstschlieRfunktion dirfen an ein- und zweifliigeligen Turen
nur verwendet werden, wenn die Turzarge bzw. der Standfliigel zweifligeliger Turen mit
einem elektrischen Turdffner zur Schlossfallenentriegelung und/oder Entriegelung eines

Hersteller: Firma dormakaba Deutschland GmbH

Z22950.20 1.6.500-295/19
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Schnappriegels mit gefederter Falle ausgeristet ist. Die Verwendbarkeit dieser Turéffner
muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen sein.

Als zusatzliche Brandmelder dirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss die Feststellvorrichtung(en) - auller
Drehfliigelantriebe mit SelbstschlieRfunktion - und auch die ggf. zusétzlichen Brandmelder
versorgen.

2.2.2 "dormakaba G-SR EMR"

Fur die Feststellanlage "dormakaba G-SR EMR" muss die Geratekombination (Auslsevor-
richtung mit Brandmelder und Energieversorgung) "G-SR EMR™ geméR allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2366 verwendet werden.

Als Feststellvorrichtung sind bis zu zwei elektromechanischen Feststellvorrichtungen
"EMF"3, ein TurschlieBer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung (FreilauftirschlieRer)
"TS 99 FL" bzw. "TS 97 FL XEA" oder bis zu zwei Elektro-Haftmagnete nach Tabelle 6
(siehe Anlage 3) jeweils nach DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® zu verwenden.

Die Feststellvorrichtungen missen die zum Schliefen der Abschliisse erforderliche Energie
im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevorrichtung
oder des ggf. erforderlichen Handausldsetasters den Abschluss zum Schliefben freigeben.

Als zuséatzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss die Feststellvorrichtung(en) und auch
die ggf. zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.23 "dormakaba G-EMR"

Fir die Feststellanlage "dormakaba G-EMR" muss die Geratekombination (Auslésevorrich-
tung mit Rauchmelder und Energieversorgung sowie Feststellvorrichtung) "G-EMR"® gemag
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2367 verwendet werden.

Als zusatzliche externe Feststellvorrichtung® darf ein Elektro-Haftmagnet nach Tabelle 6
(siehe Anlage 3) nach DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® verwendet werden.

Die Feststellvorrichtung muss die zum SchlieBen der Abschliisse erforderliche Energie im
gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevorrichtung oder
des ggf. erforderlichen Handauslosetasters den Abschluss zum SchlieRen freigeben.

Als zusétzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss auch die ggf. zusétzliche Feststellvor-
richtung und auch die ggf. zuséatzlichen Brandmelder versorgen.

2.2.4 "dormakaba TS 99 FLR-K"

Fur die Feststellanlage "dormakaba TS 99 FLR-K" muss die Geratekombination (Aus-
I6sevorrichtung mit Brandmelder und Energieversorgung) "TS 99 FLR-K"™ gemal allgemei-
ner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2366 verwendet werden.

Als Feststellvorrichtung ist ein TirschlieRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
(FreilauftiirschlieRer) "TS 99 FL"* nach DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® zu verwenden.

Die Feststellvorrichtung muss die zum SchlieRen der Abschlisse erforderliche Energie im
gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevorrichtung oder
des Handauslésetasters den Abschluss zum SchlieRen freigeben.

4 DIN EN 1155 Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fur Drehfligeltiiren; Anforderungen und
Prufverfahren

Leistungserklarung geméaR Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 1155,

Die Leistungserklarung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 1155

aufgefithrt sind, enthalten. Die erklarten Leistungen mussen den in DIN EN 1155 formulierten Anforderungen

(Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen.

22950.20 1.6.500-295/19
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Als zusatzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss die Feststellvorrichtung und auch die
ggf. zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.2.5 "dormakaba RM-ED"

Fur die Feststellanlage "dormakaba RM-ED" muss die Geratekombination (Auslésevor-
richtung mit Rauchmelder) "RM-ED"® gemé&R allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-6.510-2369 verwendet werden.

Als Feststellvorrichtung muss der Drehflugeltirantriebe mit Selbstschlielfunktion "ED 100"
oder "ED 250" und ggf. "ED 250 PA™ (am Standfligel an zweiflugeligen Drehfliigeltiiren)
nach DIN EN 18263-48 mit Ubereinstimmungszertifikat” verwendet werden.

Die Feststellung des Drehflugeltirantriebs mit SelbstschlieRfunktion muss bei Brandalarm,
Storung  oder ggf. erforderlicher Handauslésung aufgehoben  werden, die
Schlossfallenentriegelung (Turdffner nach dem Arbeitsstromprinzip) in Sperrwirkung stehen
und alle Signalgeber zum Offnen der Turfligel wirkungslos geschaltet werden.

Die Drehflugelturantriebe mit SelbstschlieRfunktion durfen an ein- und zweifligeligen Tiren
nur verwendet werden, wenn die Turzarge bzw. der Standfligel zweiflugeliger Tiren mit
einem elektrischen Turoffner zur Schlossfallenentriegelung und/oder Entriegelung eines
Schnappriegels mit gefederter Falle ausgeriistet ist. Die Verwendbarkeit dieser Turéffner
muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen sein.

Als zuséatzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die im Drehflugelturantrieb mit SelbstschlieRfunktion integrierte Energieversorgung muss die
Auslésevorrichtung mit Rauchmelder, die Feststellvorrichtung sowie die ggf. zusétzlichen
Brandmelder versorgen.

2.2.6 "dormakaba ED Basic RM"

Fur die Feststellanlage "dormakaba ED Basic RM" muss die Geratekombination (Auslése-
vorrichtung mit Rauchmelder, Energieversorgung und Feststellvorrichtung) "ED Basic RM™
gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2368 verwendet werden.

Die Feststellung des Drehfltigeltiirantriebs mit SelbstschlieRfunktion muss bei Brandalarm,
Storung  oder ggf. erforderlicher Handauslésung aufgehoben  werden, die
Schlossfallenentriegelung (Turéffner nach dem Arbeitsstromprinzip) in Sperrwirkung stehen
und alle Signalgeber zum Offnen der Turfliigel wirkungslos geschaltet werden.

Die Drehfligeltirantriebe mit SelbstschlieRfunktion dirfen an einfligeligen Tiren nur
verwendet werden, wenn die Turzarge mit einem elektrischen Turdffner zur
Schlossfallenentriegelung und/oder Entriegelung eines Schnappriegels mit gefederter Falle
ausgeristet ist. Die Verwendbarkeit dieser Turéffner muss durch ein allgemeines bauauf-
sichtliches Priifzeugnis nachgewiesen sein.

Als zusatzliche Brandmelder dirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 ange-
schlossen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss die Ausldsevorrichtung mit Rauchmel-
der, die Feststellvorrichtung und Turéffner sowie die ggf. zusétzlichen Brandmelder versor-
gen.

2.2.7 "dormakaba ED Vario RM"

Fir die Feststellanlage "dormakaba ED Vario RM" muss die Geratekombination (Auslése-
vorrichtung mit Rauchmelder, Energieversorgung und Feststellvorrichtung) "ED Vario RM"3
gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2368 verwendet werden.

6 DIN 18263-4 Schldsser und Baubeschlage — TurschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieRablauf —
Teil 4: Drehflugelturantriebe mit SelbstschlieRfunktion
Ubereinstimmungszertifikat gema MVVTB 2019/1 Teil C 2 Ifd. Nr. C 2.6.7 (siehe www.dibt.de)

Z2950.20 1.6.500-295/19
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Die Feststellung des Drehfligeltirantriebs mit SelbstschlieRfunktion muss bei Brandalarm,
Stérung  oder ggf. erforderlicher Handauslésung  aufgehoben  werden, die
Schlossfallenentriegelung (Turéffner nach dem Arbeitsstromprinzip) in Sperrwirkung stehen
und alle Signalgeber zum Offnen der Turflugel wirkungslos geschaltet werden.

Die Drehflugelttrantriebe mit SelbstschlieRfunktion dirfen an zweifligeligen Tiren nur ver-
wendet werden, wenn der Standfliigel zweifliigeliger Turen mit einem elektrischen Turéffner
zur Schlossfallenentriegelung und/oder Entriegelung eines Schnappriegels mit gefederter
Falle ausgeristet ist. Die Verwendbarkeit dieser Turéffner muss durch ein allgemeines bau-
aufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen sein.

Als zusatzliche Brandmelder durfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss die Auslésevorrichtung mit Rauchmel-
der, die Feststellvorrichtung und Turéffner sowie die ggf. zusatzlichen Brandmelder versor-
gen.

Diese Feststellanlage der Geratekombination darf nur an zweiflugeligen Drehfligeltiren mit
einer maximalen lichten Breite von 2,80 m installiert werden.

2,28 "dormakaba RMZ DCW"

Fur die Feststellanlage "dormakaba RMZ DCW" muss die Geratekombination (Auslésevor-
richtung mit Brandmelder) "RMZ DCW"* gemafR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-6.510-2369 verwendet werden.

Als Energieversorgung muss das externe Netzteil "TMS 24 SN" oder "NT 24-1.5S"* gemaR
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2371 verwendet werden.

Als Feststellvorrichtung sind die Elektro-Haftmagnete fiir Drehflugeltiren nach Tabelle 6
(siehe Anlage 3), die TurschlieBer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung bzw. die
elektrisch betriebenen FreilauftiirschlieBer fur Drehfligeltiren nach Tabelle 3 und 4 (siehe
Anlagen 1 und 2) oder die Drehflugeltirantriebe mit Selbstschliefunktion nach Tabelle 5
(siehe Anlage 3) zu verwenden. Sie missen die zum SchlielRen der Abschliisse erforderliche
Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevor-
richtung oder des ggf. erforderlichen Handauslésetasters den Abschluss zum SchlieRen frei-
geben.

Die Feststellung des Drehfligeltirantriebs mit SelbstschlieRfunktion muss bei Brandalarm,
Stérung oder ggf. erforderlicher Handauslésung aufgehoben werden, die
Schlossfallenentriegelung (Turéffner nach dem Arbeitsstromprinzip) in Sperrwirkung stehen
und alle Signalgeber zum Offnen der Turflugel wirkungslos geschaltet werden.

Die Drehflugeltirantriebe mit SelbstschlieRfunktion dirfen an ein- und zweifliigeligen Tiren
nur verwendet werden, wenn die Tlrzarge bzw. der Standfligel zweifltigeliger Turen mit
einem elektrischen Turéffner zur Schlossfallenentriegelung und/oder Entriegelung eines
Schnappriegels mit gefederter Falle ausgeristet ist. Die Verwendbarkeit dieser Turéffner
muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nachgewiesen sein.

Als zusatzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.
Die Energieversorgung muss die Geradtekombination, die Feststellvorrichtung(en) - aufier
Drehfliigelantriebe mit Selbstschlieffunktion - und auch die ggf. zusétzlichen Brandmelder
versorgen.

2.2.9 "dormakaba G-SR EMR DCW"

Fir die Feststellanlage "dormakaba G-SR EMR DCW" muss die Gerédtekombination (Aus-
I6sevorrichtung mit Brandmelder) "G-SR EMR DCW" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-6.510-2369 verwendet werden.

Als Energieversorgung muss das externe Netzteil "TMS 24 SN oder "NT 24-1.5S" gemaR
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2371 verwendet werden.
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Als Feststellvorrichtung darf ein Elektro-Haftmagnet nach Tabelle 6 (sieche Anlage 3) nach
DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® verwendet werden.

Die Feststellvorrichtung muss die zum SchlieBen der Abschlisse erforderliche Energie im
gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevorrichtung oder
des ggf. erforderlichen Handauslésetasters den Abschluss zum SchlieRen freigeben.

Als zusatzliche Brandmelder dirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung muss die Geratekombination, die Feststellvorrichtung und auch die
ggf. zuséatzlichen Brandmelder versorgen.

2.210 "dormakaba G-EMR DCW"
Fur die Feststellanlage "dormakaba G-EMR DCW" muss die Geratekombination (Auslése-
vorrichtung mit Rauchmelder und Feststellvorrichtung) "G-EMR DCW™" gemaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2370 verwendet werden.
Als Energieversorgung muss das externe Netzteil "TMS 24 SN oder "NT 24-1.55" geman
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2371 verwendet werden.
Als zusétzliche externe Feststellvorrichtung darf ein Elektro-Haftmagnet nach Tabelle 6
(siehe Anlage 3) nach DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® verwendet werden.
Die Feststellvorrichtung muss die zum Schliefen der Abschlisse erforderliche Energie im
gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevorrichtung oder
des ggf. erforderlichen Handauslésetasters den Abschluss zum Schliefien freigeben.
Als zusétzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss auch die ggf. zusatzliche Feststellvor-
richtung und auch die ggf. zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.211 "dormakaba TS 99 FLR-K DCW"
Fur die Feststellanlage "dormakaba TS 99 FLR-K DCW' muss die Geratekombination
(Auslésevorrichtung mit Brandmelder) "TS 99 FLR-K DCW" gem&fR allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2369 verwendet werden.
Als Energieversorgung muss das externe Netzteil "TMS 24 SN oder "NT 24-1.5S" geméR
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2371 verwendet werden.
Als Feststellvorrichtung ist ein TurschlieRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
(FreilauftiirschlieRer) "TS 99 FL" nach DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® zu verwenden.
Die Feststellvorrichtung muss die zum SchlieRen der Abschliisse erforderliche Energie im
gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslsevorrichtung oder
des Handauslésetasters den Abschluss zum SchlieRen freigeben.

Als zusatzliche Brandmelder dirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung muss die Geratekombination, die Feststellvorrichtung und auch die
ggf. zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.212 "“dormakaba TS 99 FLR"
Fir die Feststellanlage "dormakaba TS 99 FLR" muss die Gerdtekombination (Auslésevor-

richtung mit Brandmelder, Energieversorgung und Feststellvorrichtung) "TS 99 FLR"™ geman
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2439 verwendet werden.

Als Feststellvorrichtung ist ein TurschlieRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
(FreilaufturschlieRer) "TS 99 FL" nach DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® in der Geréate-
kombination integriert.

Als zusatzliche Feststellvorrichtung darf ein Elektro-Haftmagnet nach Tabelle 6 (siehe An-
lage 3) nach DIN EN 11554 mit Leistungserklarung® verwendet werden.
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Die Feststellvorrichtung muss die zum Schlielen der Abschlisse erforderliche Energie im
gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevorrichtung oder
des Handauslosetasters den Abschluss zum Schlief3en freigeben.

Als zusétzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.
Die Energieversorgung der Geratekombination muss ggf. auch die zusatzliche Feststellvor-
richtung und die zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.213 ‘"dormakaba TS 97 FLR-K XEA"
Fur die Feststellanlage "dormakaba TS 97 FLR-K XEA" muss die Geratekombination (Aus-

I6sevorrichtung mit Brandmelder und Energieversorgung) "TS 97 FLR-K XEA™ geméfR
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2494 verwendet werden.

Als Feststellvorrichtung ist ein TlrschlieRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
(FreilauftirschlieRer) "TS 97 FL XEA™ nach DIN EN 1155% mit Leistungserkléarung® zu
verwenden. Hierfir muss die Alarmspeicherung (Dip-Schalter 1) an der Gerdtekombination
eingeschaltet sein.

Die Feststellvorrichtung muss die zum SchlieRen der Abschlusse erforderliche Energie im
gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslésevorrichtung oder
des Handauslésetasters den Abschluss zum SchlieRen freigeben.

Als zusétzliche Brandmelder diirfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlos-
sen werden.

Die Energieversorgung der Geratekombination muss die Feststellvorrichtung und auch die
ggf. zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.3 Zusatzliche Brandmelder

Als zusétzliche Brandmelder dirfen bis zu zwei zuséatzliche Rauchmelder oder Warme-
melder nach Tabelle 2 verwendet werden.

Tabelle 2: Brandmelder

Ifd. Nr. Typenbezeichnung, Hersteller Betriebsumgebungsbedingungen?

Schutzart Temperatur Relative
[°C] Feuchte

1. Rauchmelder gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.510-2288
11| ORS 142, Hekatron | P42 | -30bis+60 | <95%

2. Rauchmelder geman DIN EN 54-7° mit Leistungserklarung'®

21 | RM-N, dormakaba | P43 | -10bis+60 | <95%

3. Warmemelder gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.510-2289
31 | TDS 247, Hekatron | P42 | -30bis+60 | <95%

Betriebsumgebungsbedingungen nach Angabe des Herstellers

3 DIN EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 Brandmeldeanlagen - Teil 7: Rauchmelder - Punktférmige Melder
nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder lonisationsprinzip
10 Leistungserklarung geméan Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 54-7

Die Leistungserkldrung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 54-7
aufgefilhrt sind, enthalten. Die erklarten Leistungen mussen den in DIN EN 54-7 formulierten Anforderungen
(Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen.
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3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
3.1 Allgemeines

Es dirfen nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nur Feststellanlagen mit Geréte-
kombinationen und Geraten nach Abschnitt 2.2 und ggf. den zuséatzlichen Brandmeldern
nach Abschnitt 2.3 an den im Abschnitt 1.2.1 aufgeftihrten Abschlussen installiert werden.

Brandmelder von Feststellanlagen durfen keine weiterleitenden Alarmierungseinrichtungen
(z. B. Ubertragungseinrichtungen fur Brandmeldungen) ansteuern.

Eine Ansteuerung Uber den potentialfreien Kontakt der Feststellvorrichtungen durch andere
Brandmelder oder Brandmeldergruppen ist zusétzlich méglich.

3.2 Montageanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat dafiir zu sorgen, dass zu der
jeweiligen Feststellanlage (entsprechend der zugehorigen Gerate bzw. Geratekombination)
eine schriftliche Montageanleitung bereitgestellt wird. Die Montageanleitung muss so abge-
fasst sein, dass bei sorgféltiger Ausfithrung der Montage Fehler ausgeschlossen sind.

3.3 Installation der Brandmelder
3.31 Auswahl des Meldertyps

Die Verwendung verschiedener Meldertypen bei der Errichtung einer Feststellanlage ist fir
die in Abschnitt 2.3 aufgefiihrten Meldertypen méglich.

Nach den értlichen und betrieblichen Gegebenheiten ist anhand der nachfolgenden Kriterien
zu entscheiden, ob Brandmelder fiir die Brandkenngrée Rauch und/oder Warme verwendet
werden.

Soweit maglich, sollten fir Feststellanlagen Rauchmelder verwendet werden. Fur Feststell-
anlagen fiir Abschliisse in Rettungswegen und fir Rauchschutzabschliisse miissen Rauch-
melder verwendet werden.

Die Auswahl des Brandmeldertyps ist von der voraussichtlichen Brandentwicklung am Ein-
satzort abhangig:

— Ist in der Entstehungsphase des Brandes mit einem Schwelbrand zu rechnen, sollten
Streulichtrauchmelder eingesetzt werden. Bei der Verwendung von Streulichtrauchmel-
dern ist zu beriicksichtigen, dass dieser Meldertyp auch durch Staub ausgeldst werden
kann. In solchen Bereichen sollten Streulichtrauchmelder zur Vermeidung von Fehlalar-
men nicht eingesetzt werden.

— Treten bei Arbeitsprozessen Rauch oder dhnliche Aerosole (z. B. Staub) auf, so dass die
Gefahr besteht, dass Rauchmelder Fehlalarme auslésen, dann sollten Warmemelder
eingesetzt werden.

3.3.2 Anordnung der Melder an Wandéffnungen
Hinsichtlich der Brandmelder von Feststellanlagen fur Abschlisse in Wanden erfolgt eine
Unterscheidung in Deckenmelder und Sturzmelder.

3.3.2.1 Deckenmelder
Deckenmelder milssen unmittelbar unterhalb der Deckenunterflache Uber der Rauchdurch-
trittséffnung angebracht werden. Der waagerechte Abstand der Brandmelderachse von der

Wand, in der sich die zu schiitzende Offnung befindet, muss dabei mindestens 0,5 m und
darf héchstens 2,5 m betragen (siehe Bild 2).

Im Falle besonderer Deckensituationen (z. B. schrage Decken, Unterdecken, Galerien) sind
die Brandmelder jeweils dort anzubringen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine groere
Rauchkonzentration zu erwarten ist.
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Die fur die Anzahl und Wahl der Brandmelder maRRgebenden Héhenangaben der Decke liber
der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung beziehen sich ggf. auf die Héhe der Deckenun-
terflache, an der die Brandmelder unter Beriicksichtigung dieses Gesichtspunktes anzubrin-
gen sind.

Als maRgebende Héhe "h" ist der Abstand zwischen Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung
und der Decke anzusetzen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine gréRere Rauchkonzent-
ration zu erwarten ist (siehe Bild 1).

3.3.2.2 Sturzmelder

Als Sturzmelder miissen die in den Geratekombinationen (siehe Abschnitt 2.2) integrierten
Rauchmelder verwendet werden.

Der Abstand zwischen der Oberkante des jeweiligen Gehauses der Geratekombination und
dem daruberlegenden Bauteil muss mindestens 1,0 cm betragen.

Wird fiir die Geratekombination "ED Basic RM" oder "ED Vario RM" gemaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2368 eine Achsverlangerung verwendet, darf der
Abstand zwischen der Unterkante des Gehauses dieser Gerdtekombination und der Rauch-
durchtrittséffnung maximal 11,0 cm betragen. Der Abstand der Unterkante der lbrigen
Gehause der jeweiligen Geratekombinationen und der Rauchdurchtrittséffnung darf maximal
7,0 cm betragen.

3.3.2.3 Anzahl der erforderlichen Brandmelder

Zur Ermittlung der Anzahl der erforderlichen Brandmelder wird angenommen, dass ein
Brandmelder einen Bereich erfasst, dessen Grenzen 2,0 m vom Brandmelder entfernt sind.
Bei Offnungsbreiten iiber 4,0 m sind daher weitere Brandmelder bzw. -paare erforderlich, um
die gesamte Offnungsbreite zu erfassen.

Im Regelfalle mussen in den beiden an die Rauchdurchtrittséffnung angrenzenden Raumen
mindestens je ein Deckenmelder - also ein Melderpaar - und Uber der Oberkante der Rauch-
durchtrittséffnung an einer Seite des Sturzes mindestens ein Sturzmelder angebracht
werden.

Liegt die Deckenunterflache auf beiden Seiten der Rauchdurchtrittséffnung nicht mehr als
1,0 m Uber der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung, so ist hier bei Drehflligelturen, deren
Rauchdurchtrittséffnung nicht breiter als 3,0 m ist, der in den Geratekombinationen (siehe
Abschnitt 2.2) integrierten Rauchmelder ausreichend.

Ist der Abstand der Decke von der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung gréer als 5,0 m,
dann dirfen die zugehérigen Deckenmelder durch Melder ersetzt werden, die mindestens
3,5 m uber der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung und an einem Kragarm an der Wand
befestigt sind. Dabei muss der horizontale Abstand zwischen der Wand und der Melder-
achse 0,5 m betragen.

Pendelmelder und davon abweichend angeordnete Kragarmmelder sind bei der Z&hlung
nicht zu berlcksichtigen.
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Bild 1: MaRgebende Héhe der Deckenunterflache  Bild 2: Installationsbereiche

Tabelle 3

Deckenunterflache Uber Unter- | Installationsbereich | Notwendige Mindestanzahl der

kante Sturz

(b = b1 oder b2)

Melder*

h1 und/oder h2 > 1m

arund azundb

2 Decken- und ein Sturzmelder

2 hiund h2 <1m ai und a2 2 Decken- und ein Sturzmelder
3 wie Zeile 2, jedoch Drehfligel-
tdr mit lichter Breite bis 3,0 m b 1 Sturzmelder

* In Abhangigkeit von der Breite der Rauchdurchtrittséffnung kann in den Féllen der Zeilen 1
und 2 eine groRere Anzahl Melder erforderlich sein.

Deckenunterflache auf
einer oder auf beiden
Seiten mehrals 1,0 m
tiber der Oberkante
der Rauchdurchtritts-
offnung?

nein

Drehflageltir;
Breite der
Wandéffnung
max. 3,0 m?

ja

2 Deckenmelder
und
1 Sturzmelder

L1 Sturzmelder

2 Decken- und
1 Sturzmelder

Bild 3: Entscheidungsdiagramm
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3.4 Handauslésung

Jede Feststellvorrichtung muss auch mittels Handauslésetaster ausgelést werden kénnen,
ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslésevorrichtung beeintrachtigt wird.

Dieser Handausldsetaster muss sich in unmittelbarer Nahe des Abschlusses befinden und
darf durch den festgestellten Abschluss nicht verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und ein-
fach zu bedienen sein.

Der Handauslosetaster muss rot sein. In Abhangigkeit von der Art des Abschlusses muss
das Gehause eine entsprechende Aufschrift (z. B. "Tur schlieRen") tragen.

Die Abmessungen des Gehduses des Handauslésetasters missen mindestens 40 mm x
40 mm betragen. Das Betatigungsfeld muss mindestens einen Durchmesser von 15 mm
bzw. eine Flache von 15 mm x 15 mm aufweisen.

Der Abschluss muss durch ein einmaliges kurzes Driicken (maximal 500 ms) des Handaus-
|6setasters zum Schlieen freigegeben werden. Der SchlieRvorgang darf durch nochmaliges
Drucken nicht unterbrochen werden kénnen.

Bei TurschlieRern mit elektrisch betriebener Feststellung fiir Drehfligeltiren - nicht jedoch
bei sog. FreilauftirschlieRern - darf der Handauslosetaster entfallen, wenn die Feststellung
durch Ziehen mit geringer Kraft aufgehoben werden kann. Dies gilt auch fir zweifligelige
Drehfluigeltiiren, die Reihenfolge der Betatigung ist dabei beliebig. In jedem Fall muss - mit
Hilfe der Schliel¥folgeregelung - ein korrekter SchlieBvorgang ausgefuhrt werden.

3.5 Freihalten der Bodenflache

Bei Abschlussen, die durch Feststellanlagen offen gehalten werden, muss der fir den
SchlieRvorgang erforderliche Bereich standig freigehalten werden. Dieser Bereich muss
ggaf. durch Beschriftung, FuBbodenmarkierung o. &. deutlich gekennzeichnet sein.

Erforderlichenfalls ist durch konstruktive MafRnahmen sicherzustellen, dass Leitungen,
Lagerguter oder Bauteile (z. B. Unterdecken oder deren Bestandteile) nicht in den freizu-
haltenden Bereich hineinfallen kénnen.

3.6 Befestigungsmittel

Die Befestigungsmittel fiir die Gerate bzw. Geratekombination der Feststellanlage dirfen die
Schutzfunktion der Abschliisse nicht beeintrachtigen. Die Abschlisse dirfen nicht durch-
bohrt werden.

Angaben zur Befestigung sind den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen bzw. den
Produktspezifikationen oder den Einbauanleitungen fiir den jeweiligen Abschluss zu ent-
nehmen oder vom jeweiligen Hersteller einzuholen.

3.7 Ubereinstimmungserklarung fiir