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Glideskinner-
dorlukkere

for innerdgrer,
i XEA-design
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Innerdearer ma oppfylle samme
krav til form og funksjon som
gvrige dgrer i bygningen.
Darlukkeren TS 92 XEA supplerer
TS 98 XEA-systemet for lgsninger
od innerdgrer, for standard- og
brannklassifiserte derer. Takket
vaere EASY OPENteknologien for
lett dpning av derer er den enkel &
bruke. Den fungerer godt sammen
med glideskinne-derlukkersystemet
TS 98 XEA for en stabilt hay
passeringskomfort i hele bygget.

Illustras jon: TS 92 XEA B, derbladmontering DIN L
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Den universelle derlukkeren

for standardderen

Godkjent i henhold til DIN EN 1154 /CE

TS 92 XEA supplerer det omfattende glideskinne-

dorlukkersystemet TS 98 XEA - til en markedsriktig

pris, og med en utmerket kvalitet.

Med EASY OPEN-teknologien tilbyr derlukkeren i XEA-

design den samme passeringskomforten som glideskinne-
darlukkersystemet TS 98 XEA. Lineeer aktivering med den

hjerteformede kamskiven sarger for et sterkt fallende

dpningsmoment. P& den md&ten kan barn, eldre og

funksjonshemmede &pne deren uten problemer. | slutt-
fasen aktiveres lukkemomentet og deren blir forsvarlig
lukket. Lukkehastigheten er justerbar, og det gjer

TS 92 XEA til en brukervennlig standardlgsning. For
derbredder pd opptil 1100 mm egner TS 92 XEA seg
for barrierefrie derer i henhold til DIN 18040, og den

oppfyller kravene i DIN SPEC 1104.

Sertifisert i henhold til ISO 9001.

Fordeler for kjgperen

- Testet og godkjent glideskinneteknologi
for standarddgrer.

- Lave lagerkostnader og redusert lager-
beholdning som felge av de standariserte
glideskinnene i XEA-serien.

Fordeler for monteren
- Egner seg b&de for DIN-L- og DIN-R-dgrer.
- Enkel og rask montering, lett & justere.

Fordeler for arkitekt/prosjekter

« Optimalt forhold mellom pris og ytelse.

- Enhetlig utferelse i alle XEA-
glideskinneseriene.

Fordeler for brukeren

« Hayere passeringskomfort og fullstendig
kontrollert lukking.

« Optimal tilpassing av lukkehastigheten
og sikker lukking via 2 lukkingsomrdder.
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Lukkehastigheten til TS 92 XEA kan stilles inn trinnlgst
over ventiler (1+2) i to omrdder som er uavhengige av
hverandre. Lukkekraftinnstillingen for den aktuelle
derbredden skjer trinnlgst i TS 92 XEA ved hjelp av
justeringsskruen (3) pd siden.

Data og egenskaper TS 92 XEA B/G"

Lukkekraften kan justeres trinnlgst Sterrelse EN1-4

Vanlige dgrer? <1100 mm [

Ytterderer som &pnes utover? -

Brann- og reykklassifiserte derer [ J

Samme utferelse for DIN-L og DIN-R [ J

Armsystem Glideskinne [ J

Lukkehastighet over to ventiler 180°-15° [ J

som kan justeres trinnlgst uavhengig 15°-0° [

av hverandre

Mekanisk &pningsbegrensning O

Apningsdemping _

Lukkeforsinkelse _ 1 Trinnlzstjusterbor

— lukkehastighet i

Darholder O omrdadet 180°-15°

Vekt i kg 2.2 // 2 Trinnlgst justerbar

Malimm Lengde 305 / lukkehastighet i
Dybde 50 omrddet 15°-0°
Hayde 65 3 Trinnlast justerbar

Darlukkeren er godkjent i henhold til DIN EN 1154 ° 5 4 12 lukkekraft

- 4 Dgrholder (valgfritt)
C€-merking av byggeprodukter [

5 Apningsbegrensning
Barrierefri int. DIN 18040 [ (valgfritt)

® Ja - Nei O Valgfritt

1 B = Utfgrelse for derbladmontering p& hengselsiden/
karmmontering p& karmside.
G = Utfarelse for derbladmontering p& karmside/
karmmontering hengselside.

2 For spesielt utsatte dgrer og for derer som ma lukkes mot vindtrykk
anbefaler vi TS 98 XEA.
Momentkurve
Den hjerteformede kamskiven og den lineaere aktiveringen
som kjennetegner alle glideskinne-darlukkere, sarger for en
lett h&ndtering av deren gjennom et sterkt fallende
&pningsmoment.

TS 92 XEA B lukkekraftinnstilling sterrelse EN 4
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Monteringsanvisning

TS 92 XEA Derbladmontering hengselside
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Eksempel: DIN-L-der, DIN-R-dgr speilvendt

Under normale byggmessige forutsetninger gir denne monteringsmdten mulighet for en dpningsvinkel p& 180°,

TS 92 XEA B karmmontering pa karmside
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Avhengig av byggmessige forhold er derdpningsvinkelen begrenset til ca. 120° til 145°. For & unngd skader p& deren
og derlukkeren anbefales det & bruke en dpningsbegrensning eller sette p& en derstopper.



TS 92 XEA G derbladmontering pa karmside

Avhengig av byggmessige forhold er derdpningsvinkelen begrenset til ca. 120° til 145° For & unngd skader pd deren
og derlukkeren anbefales det & bruke en dpningsbegrensning, eller sette p& en derstopper.
Ved brann- og reykklassifiserte derer mé det brukes en derstopper.

TS 92 XEA G karmmontering hengselside
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Under normale byggmessige forutsetninger gir denne monteringsmdaten mulighet for en dpningsvinkel p& 180°.
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G-N XEA og tilbeheor

G-N XEA
G-N XEA omfatter arm, glideskinne, glidestykke, feste- Det finnes ogsd en variant av G-N XEA for direkte
brikker, skruer og endekapper. G-N XEA kan brukes b&de karmmontering.

til DIN-L- og til DIN-R-dgrer, og kan kombineres med

begge derlukkerne p& hengselsiden (B) og karmsiden (BS).  G-N XEA kan eventuelt utstyres med daroppstillingsenhet
RF, eller med &pningsbegrensning.

De lange hullene i festestykkene gjer det mulig & utligne

awvik i boringene, og & holde avstanden mellom darlukker

og glideskinne parallell.

Z\pningsbegrensning

For montering i glideskinnen. Justerbar mellom 80°
og maks. 120°. Bruken av &pningsbegrensningen
skal forhindre at en normalt &dpnet der stater mot
neerliggende vegg.

Apningsbegrensningen er ikke en overbelastnings-
sikring, og kan i mange tilfeller ikke erstatte en
Innstillingsomrade for derstopper.

dpningsbegrensningen
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I‘I Derholdermekanisme RF

For montering i glideskinnen. Men
derholdermekanismen RF kan deren settes
neyaktig fast uten tilbakefjeering, med en
~ &pningvinkel pd& ca. 150° RF-enheten er enkel &
l."’é.\, === ) koble inn og ut om nedvendig. Utlesningskraften
150° 75° kan tilpasses dersituasjonen. RF-enheten kan
Holdeomr&ade brukes bade for DIN-L- og for DIN-R-dgrer.

Ikke for brann- og reykklassifiserte derer.
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Monteringsplate 30 mm for G-N XEA

For & plassere glideskinnen p& derkarmer som ikke tillater direkte montering.
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Monteringsplate 40 mm for G-N XEA

For & plassere glideskinnen p& darkarmer som ikke tillater direkte montering.
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Vinkelbrakett for G-N XEA

For plassering av glideskinnen p& derkarmer med stor karmdybde (overligger) ved montering p&

karmsiden. Det finnes en variant av G-N XEA for direkte karmmontering.
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Glassdersko for TS 92 XEA

For feste av derlukker p& derer i helglass - ikke behov for bearbeidelse av glasset i form av skjeering

eller boring.
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Produkter og tilbehor

TS92XEAB TS 92XEAG

Monterings- Monterings- Vinkelbrakett i\pnings- Holdapen-
plate plate begrenser enhet, RF
30 mm 40 mm

for G-N XEA for G-N XEA for G-N XEA for G-N XEA for G-N XEA

= ¢

CJ [ ] = ot—"

Storrelse Sterrelse
EN 1-4 EN 1-4
B 42200Txx W 422701XX  574000xx 574100xx 574300xx 35800093 18570000
G-N XEA
e——— D%« o = o = A A A A A
G-N XEA for karmmontering
A A

E/zﬁ 0 570400xx 0O [ ] | [ ]

Glassdersko for TS 92 XEA

420002xx A A

xx Varierende artikkelnummer se fargevalg

xx Fargevalg

01  Sglvsom RAL 2006 (P 600)
L Hvit som RAL 2016 (P 100)
10 Hvit som RAL 2016 (P 210)
19 Svart som RAL 9005 (P 190)

09 Spesialfarge

TS 92 XEA kan ogsé leveres i design*-utfarelse
04 Design i rustfritt stal (P 700)
05 Gull (P 750)

* "Design" viser til overflateutferelsen p& produktet.

I Brannsertifisert
Derlukkeren TS 92 XEA B og TS 92 XEA G er testet og kvalitets-

kontrollert av den statlige materialtestingsmyndigheten i Dortmund,

i henhold til DIN EN 1154.
Ved bruk av TS 92 XEA B i karmmontering eller TS 92 XEA G,

kreves det ogsd et sertifisering for den aktuelle brann- og reyk-
klassifiserte deren.

10

B Dorlukker separat O Armsystem separat A Tilbehar



Produktbeskrivelse

TS 92 XEA B, EN 1-4

Glideskinne-derlukker i henhold til DIN EN 1154,

med CE-merking, i XEA-design, med sterkt fallende
&pningsmoment for lett dpning av der i henhold til
DIN SPEC 1104. Dgrbladmontering p& hengselsiden,
karmmontering karmsiden. Lukkehastighet kan enkelt
justeres trinnlgst fra framsiden over ventiler i to
omrdder som er uavhengige av hverandre.
Monteringsplate med universelt hullsystem. Kan
brukes med DIN-L og DIN-R. Glideskinnen kan justeres
i hayden.

Farge

[ Selvfarget som RAL 9006 (P 600)
[] Hvit som RAL 9016 (P 100)

[J Hvit som RAL 9010 (P 210)

[] Svart som RAL 9005 (P 190)

[ Design i rustfritt stal

[J Gull (P 750)

[J Spesialfarge

TS 92 XEA G, EN 1-4

Glideskinne-derlukker i henhold til DIN EN 1154,

med CE-merking, i XEA-design, med sterkt fallende
&pningsmoment for lett dpning av der i henhold til
DIN SPEC 1104. Dgrbladmontering pd karmsiden,
karmmontering p& hengselsiden. Lukkehastighet kan
enkelt justeres trinnlest fra framsiden over ventiler i to
omrdder som er uavhengige av hverandre.
Monteringsplate med universelt hullsystem. Kan
brukes med DIN-L og DIN-R. Glideskinnen kan justeres
i hayden.

Farge

(] Selvfarget som RAL 9006 (P 600)
[1 Hvit som RAL 9016 (P 100)

[] Hvit som RAL 9010 (P 210)

[J Svart som RAL 9005 (P 190)

(] Design i rustfritt stél

] Gull (P 750)

[ Spesialfarge
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