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expert plus-naglen - brugervenlig og vendbar

| stedet for skarpe kanter som slider pd cylinderen og i lommen har
expert-naglen preecist nedfreesede forsaenkninger i neaglen. Denne
specielle teknologi ger, at naglen fér en bled og fin gang i cylinderen.
Det faktum at expert plus-neaglen er vendbar medferer, at det ikke
har nogen betydning, hvordan neglen vendes, n&r man seetter den

i cylinderen. Dette medfarer, at neglens levetid fordobles i og med,
at man kun bruger den ene halvdel af naglen ved hver &bning eller
aflésning af cylinderen.



expert plus-cylinderen - et lille

mirakel ndr det gaelder praecision

dormakabas cylindre er udviklede til at tilfredsstille kunder-
nes specielle sikkerhedsbehov. Med expert plus tilbyder vi

en cylinderserie, som er tilpasset til de fleste |&setyper pd
markedet. Faelles for samtlige expert plus-cylindre er den
tekniske praecision, som giver cylinderen meget hgj modstand
mod dirkning og lang levetid.

Design der skaber muligheder

Specielt for dormakabas I&secylindre er at man anvender flere
stiftraekker placeret i forskellige vinkler i forhold til hinanden.
Hver expert plus-cylinder har 22 stiftkanaler, heraf to reekker
med sidestift og to raekker med kantstift. Dette muligger et
stort antal forskellige I&sekombinationer.
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*2048D, 2048CFD, 1082,
1083 och 1084 kan indgé
i en godkendt |&seenhed
ifolge SS 3522.
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2048, 2048D*

Oval enkeltcylinder,
yderside

02
2048CF, 2048CFD*
Oval dobbeltcylinder

03

2048F

Oval enkeltcylinder,
inderside

04

1082*

Rund enkeltcylinder,
yderside

05
1083*
Rund dobbeltcylinder

06

1084*

Rund enkeltcylinder,
inderside

07

1071

Cylinder til postkasser
og skabe

08

2048FG

Oval enkeltcylinder
til terrasseder

09
4000
Europa cylinder, enkel

10

20067

Der neglergr. Beregnet
til brug til midlertidig
opbevaringsplads for
lejlighedsnagler. Opfylder
Forsikringsselskabernes
brancheorganisations
krav til nagleopbeva-
ringsenheder (DNT) i
klasse 2 som certificeret
af SBSC AB.

Et udvalg af de almindeligste typer

i expert plus cylinderprogram.



1 million grunde

til at stole pd
en expert

Spergsmalet er, om der findes nogen lasecylinder med hgjere kvalitet
end expert plus? Vi har gennemfert tests med konceptet expert, hvor
mekanikken ldses og ldses op, om og om igen — over 1 million gange.
Det er ti gange s& mange som kraeves for at opnd forsikrings-
selskabernes hgjeste klasse. Det betyder ogsd, at du kan lase din
der op cirka 27 gange om dagen i 100 ar, uden at cylinderen slides

op (forudsat at dormakabas anvisninger for vedligeholdelse felges).

Integrer med dormakaba
elektroniske lase- og
passagesystem

Folk som investerer i et expert
plus l&sesystem har altid mulig-
hed for at integrere det med
dormakabas elektroniske l&se-
og passagesystem i fremtiden.
expert plus-na@glen opgraderes
ved, at ngglegrebet udskiftes
med et legic- eller Mifaregreb.

Sikker negleh&ndtering

expert plusnaglen er beskyttet
med patent. Nagler mé kun
fremstilles hos en l&sesmed, som
er udvalgt af kunden og godkendt
af dormakaba. Hver nagle
registreres og sendes mod
fremvisning af:

+ Rekvisition

+ Legitimation

+ Kontrolkort

Haengelas
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310 Uklassificeret haengelds til
indenders brug. Passer til modulzer
cylinder 2000. Selvlédsende, neglen kan
tages ud i bdde Iast og uldst position.

02

312 Certificeret af SBSC i klasse 2.

Til aflédsning af keelder- og loftsrum.
Indvendig aflésning af gitre og l&ger

i beskyttelsesklasse 1 og 2. | kombin-
ation med godkendt keede som
aflé@sning af b&dde med en vaegt

under 200 kg samt cykler. Leveres som
standard ikke selvldsende, hvor naglen
kun kan tages ud, ndr I&sen er |&st.
Kan ogsé fés selvldsende.
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313 Certificeret af SBSC i klasse 3.
Til indvendig aflésning af dere, porte
og lager i beskyttelsesklasse 1, 2 og
3 samt indvendig afldsning af gitre

i beskyttelsesklasse 3. | kombination
med godkendt kaede til I&sning af
motorcykler og knallerter samt béde
med en vaegt over 200 kg og bdad-
motorer. lkke selvlidsende, naglen kan
kun tages ud, nér lasen er l&st.
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314 Certificeret af SBSC i klasse 4.
Til udvendig afldsning af dere, port,
l&ger og gitre i beskyttelsesklasse 1,
2 og 3. lkke selvlédsende, naglen kan
kun tages ud, ndr ldsen er last.
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