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Zutrittskontrolle resivo 
Erweiterung mit Briefkastenanlagen

Ein Benutzermedium für Zutritt und 
Briefkasten mit resivo und Schweizer

Die Kombination der dormakaba Zutrittslösung resivo für Mehr

familienhäuser mit der Briefkastenlösung der Ernst Schweizer AG 

erlaubt die einfache Bedienung sämtlicher Schlösser der Liegen

schaft mit nur einem RFIDBenutzermedium (Schlüsselanhänger 

oder Schlüsselkarte)

Das Ersetzen aller mechanischer Schlüssel einer Liegenschaft 

vereinfacht das Schlüsselmanagement für die Verwaltung, 

erhöht die Sicherheit durch einfaches Entfernen der Zutrittsrechte 

von verloren gegangenen oder entwendeten Medien und steigert 

Komfort und Flexibilität der Schlüsselverwaltung der Mieter. Dies 

wird ermöglicht durch die Integration der resivo Briefkasten

steuerung in die Briefkastenanlage von Schweizer. Der resivo 

Zutrittsmanager mit Ethernet Anschluss befindet sich objektspezi

fisch abgesetzt oder ebenfalls in der Briefkastenanlage. Dieser ist 

verbunden mit der Erfassungseinheit auf der Briefkastenanlage.

Diese Gesamtlösung umfasst die Briefkästen von Schweizer im 

eleganten, zeitlosen und auf das Wesentliche reduzierte Design. 

Dies ohne Kompromisse im modularen Aufbau oder den unzähli

gen Varianten passend zur Architektur und der Anzahl Wohnungen. 

Sowie der kompletten Zugriffsrechteverwaltung mit dem cloud 

basierten Zutrittsmanagementsystem resivo von dormakaba.
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Überzeugende Gründe: 
resivo – das optimale Zutrittsmanagementsystem 
für Liegenschaften und Mieter*innen

Effizientere Abläufe

Keine physische Schlüssel

übergabe bei einem Mieterwechsel 

mehr nötig.

Einfache Handhabung

Zutrittskontrolle per Intuitiver App 

für Liegenschaftsverwaltung und 

Mieter*innen.

Spürbare Kostenersparnis

Schlanke digitale Prozesse und 

kein ZylinderAustausch nach 

Schlüsselverlust mehr.

Technische Daten

resivo Zutrittskomponenten

Zutrittsmanager, Erfassungseinheit 

sowie Briefkastensteuerung mit 

Erweiterungsmodulen abhängig von 

Anzahl Briefkastenfächer

Schnittstellen

•   Ethernet 10/100 Mbps

Spannungsversorgung

•   10 – 34 V DC

Umgebungsbedingungen

•   Schutzart: IP40

•   Temperatur: 0°C bis +50°C (Betrieb)

•   Luftfeuchtigkeit: 0%  95% nicht 

kondensierend

Briefkastenanlage von Schweizer

Die Anlagen werden in modularer 

Bauweise geplant und hergestellt. 

Der Aufbau basiert auf einer inneren 

 wasserdichten Grundkonstruktion aus 

hochwertigem Kunststoff und einer 

 wetterfesten Hülle aus Aluminium.

Dies mit integrierten elektronischen 

Verschlusskomponenten pro 

Brief kasten fach.

Steigerung des Ertrags

Clevere Funktionen können 

Leerstände reduzieren und 

Mehrwert erwirtschaften.

Zufriedene Mieter*innen

Mieter*innen entscheiden jederzeit 

selbst, wer wann Zutritt zu Ihren 

Räumen hat.

Individuelle Planung

Neu und Bestandsobjekte werden 

bedarfsgerecht ausgestattet und 

Upgrades sind jederzeit möglich.

Unser Engagement für die Nachhaltigkeit

dormakaba setzt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette für eine 

 nachhaltige Entwicklung ein. Um quantifizierte Daten über die Umweltaus

wirkungen eines Produktes und seines ökologischen Fussabdruckes zu geben, 

stellt dormakaba UmweltProduktdeklarationen (Environmental Product 

Declarations, EPDs) bereit. Die EPD sowie mehr zu unserem Nachhaltigkeits

engagement finden Sie hier oder über den QRCode.
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Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.
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