
Béquilles et serrures de porte électroniques
dormakaba c-lever pro

Formes de poignée c-lever pro
Forme de poignée Série H extérieur + intérieur
HA Conforme à 

EN 179

21 

 142 

 5
4 

 5
8 

HB Conforme à 
EN 179

21 

 6
2 

 151 

 5
0

 

HC Conforme à 
EN 179

 169 

 6
9 

 5
1.

5 

21 

HD

 140.5 

21
 

 5
9 

HP Conforme à 
EN 179 21 

 132 

 5
3.

5 

 4
6 

HQ Conforme à 
EN 179

21  6
3 

 152 

 4
6 

HL

 124.5  6
0

.5
 

21
 

HM

21 

 6
8.

5 

 154 

HN Conforme à 
EN 179

 141 

 6
1.

5  4
1 

21
 

HO Conforme à 
EN 179

 168 

 6
9 

 4
9 

KD Bouton de 
porte 
coudé rotatif 84

76

ø20

KF Bouton de 
porte 
coudé fixe 84

76

ø20

KT Bouton de 
porte rotatif

75
.5

ø21

ø50

KN Bouton de 
porte fixe

75
.5

ø21

ø50

Des modifications sont possibles suite aux évolutions techniques et aux 
changements de disponibilité.

Poignée c-lever pro
La c-lever pro peut être équipée de différentes formes de 
poignée.

Données techniques
Matériau
Poignée Acier inoxydable


