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Nachweis

Einbruchhemmung

Gutachtliche Stellungnahme

10-001167-PR02 vom 6. Oktober 2011
(GAS01-C01-05-de-01)

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

lichtes Offnungs-
maB (B x H)

(Rahmen)
Material

Angriffseite

Offnungsart

Verglasung

Beschlage

Montage

ift Rosenheim
6. Oktober 2011

17 Horipyre //

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (
Stv. Prifstellenleiter

ift Rosenheim GmbH

l I I Geschaftsfilhrer:

Dipl.-ln

ROSENHEIM Dr. Jochen Peichl

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1

58256 Ennepetal

Einbruchhemmende Schiebetiiranlage, WK2 / RC2
ST FLEX SECURE / FST FLEX SECURE

verschieden
(siehe Typenliste)

Aluminium, DORMA Profilsystem ST FLEX
DORMA Antriebsprofile ES200

AuBenseite

2-flugelig / 1-fligelig schiebbar,

mit/ohne verglaste Seitenteile,

mit/ohne verglaste Oberlichter 1- / 2- / 3-teilig

DIN EN 356 Klasse P4A

Mehrfachverriegelung Fuhr Typ 3 Schwenkriegelschloss
mit 4 Schwenkriegeln nach DIN 18251 Klasse 4;
Profilzylinder nach DIN 18252 P2BZ; durchlaufende

SchlieBleiste; durchlaufender Verhakungsleiste ST FLEX;

durchlaufende Aushebelsicherung im Antrieb; durchge-
hende DORMA Bodenfiihrungsschiene

GeméaB der Montageanleitung der Firma
DORMA GmbH + Co. KG

Einbruchhemmung

1' | Widerstandsklasse RC 2%)

*) auf der Grundlage der genannten Prifnachweise und der erganzenden, an-
derungsbedingten Angaben

Jens Pickelmann
Prufingenieur
Labor Mechanik

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 Sitz: 83026 Rosenheim
Rosenheim AG Traunstein, HRB 14783
Tel.: +49 (0)8031/261-0 Sparkasse Rosenheim
. (FH) Ulrich Sieberath Fax: +49 (0)8031/261-280 Kto. 3822
www ift-rosenheim. de BLZ 711 500 00

ROSENHEIM

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Fenster, Tren, Abschlisse -
Einbruchhemmung — Anforde-
rungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011

Prifbericht 10-001154-PB01-
C01-05-de-01 vom
20. Dezember 2010

Ergebnisprotokoll 10-001209-
PR0O1 (EP01-C01-05-de-01) vom
06. Juli 2011

Ergebnisprotokoll 10-001209-
PR02 (EP01-C01-05-de-01) vom
06. Juli 2011

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 13
Anlage 2, Seite 1 bis36

Giltigkeit

Die Prufung der einbruchhem-
menden Eigenschaften ermég-
licht keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme
verliert ihre Gultigkeit mit dem
Ende der Giiltigkeit einer der o. g.
Grundlagen (Normen oder Prif-
berichte).

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Hinweise
zur Benutzung von ift-
Prifberichten*.

Das Deckblatt kann mit der Ty-
penliste als Kurzfassung verwen-
det werden.

Inhalt
Die gutachtliche Stellungnahme
umfasst insgesamt 56 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (13 Seiten)
Anlage 2, (36 Seiten)

Maotified Body Nr.: 0757

Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
Duutacher CP-PL-0808.99
Rag oS, L 72365 0D

=P} TEATM-16-03-00
[CR e R3 e



Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften
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Gutachtliche Stellungnahme 10-001167-PR02-(GAS01-C01-05-de-01) vom 6. Oktober 2011
Auftraggeber DORMA GmbH + Co. KG, 58256 Ennepetal

Typenliste

Ifd. | gepriifte Ausfihrung gutachtlich zugelassene Ausfihrungsvarianten Nachweise /
Nr. Auflagen

1. 1-fliigelige und 2-flligelige 1-fligelige und 2-flligelige Schiebetlranlagen wahlweise | Prifbericht

Schiebetlranlagen mit ver-
glasten Seitenteilen und
Oberlicht

mit und ohne Seitenteilen,
mit und ohne Oberlicht
(verglast in 1-teiliger / 2-teiliger / 3-teiliger Ausfiihrung)

10-001154-PB01-
C01-05-de-01 vom
20. Dezember 2010

Ergebnisprotokoll 10-
001209-PRO1 (EPO1-
C01-05-de-01) und
10-001209-PR02
(EP01-C01-05-de-01)
vom 06. Juli 2011

Gutachtliche Stel-
lungnahme
10-001167-PR02
vom 6. Oktober 2011

Schiebetiranlagen mit ver-
glasten Seitenteilen zur Mon-
tage feste umgebende Wan-
de.

Seitenteile zur Montage in Pfosten-Riegelkonstruktionen,
gepruft als einbruchhemmendes Bauteil der Widerstands-
klasse WK 2 oder héher mit Lage der Profile / Verschrau-
bungen im Pfosten- bzw. Riegelbereich.

2. 1-fligelige und 2-flligelige Einsatz einer P4A-Isolierverglasung mit einer Stérke von | Prifbericht
Schiebetlranlagen mit einer | 22 mm oder einer P4A-Monoverglasung mit einer Starke | 10-001154-PB01-
P4A-Isolierverglasung mit ei- | von 10 mm. C01-05-de-01 vom
ner Starke von 20 mm und 20. Dezember 2010
Monoscheiben

Ergebnisprotokoll 10-
001209-PRO1 (EPO1-
C01-05-de-01) und
10-001209-PR02
(EP01-C01-05-de-01)
vom 06. Juli 2011
Gutachtliche Stel-
lungnahme
10-001167-PR02
vom 6. Oktober 2011

3. 1-fligelige und 2-fliigelige 1-fliigelige und 2-fliigelige Schiebetiranlagen mit ver- Prifbericht
Schiebetlranlagen mit lich- schiedenen lichten OffnungsmaBen: 10-001154-PB01-
tem DurchgangsmanB von C01-05-de-01 vom
2500 mm x 3000 mm. bzw. . 20. Dezember 2010
700 mm x 2800 mm 2-fligelig:

Breite 800mm — 3000mm Ergebnisprotokoll 10-
Héhe 2100mm — 3100mm 001209-PRO1 (EPO1-
C01-05-de-01) und
1-fligelig: 10-001209-PR02
Breite 700mm — 3000mm (EP01-C01-05-de-01)
Héhe 2100mm — 3100mm vom 06. Juli 2011
Gutachtliche Stel-
lungnahme
10-001167-PR02
vom 6. Oktober 2011
4. 1-fliigelige und 2-flligelige 1-fligelige und 2-flligelige Schiebetiliranlagen mit /ohne Prifbericht

10-001154-PB01-
C01-05-de-01 vom
20. Dezember 2010

Ergebnisprotokoll 10-
001209-PRO1 (EPO1-
C01-05-de-01) und
10-001209-PR02
(EP01-C01-05-de-01)
vom 06. Juli 2011
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ROSENHEIM
Typenliste
Ifd. | geprifte Ausfiihrung gutachtlich zugelassene Ausfihrungsvarianten Nachweise /
Nr. Auflagen
Gutachtliche Stel-
lungnahme

10-001167-PR02
vom 6. Oktober 2011

5. 1-fligelige und 2-fliigelige
Schiebetiranlagen mit ver-
schiedenen Klebstoffen zur
Sicherung der Glasanbindung

Ausfiihrung der Sicherung der Glasanbindung mit ver-
schiedenen Klebstoffen:

-SikaFast-5221
-SikaFlex-221
-Ottocoll S81
-Ottocoll S670
-Terostat MS 939

Prifbericht
10-001154-PB01-
C01-05-de-01 vom
20. Dezember 2010

Ergebnisprotokoll 10-
001209-PRO1 (EPO1-
C01-05-de-01) und
10-001209-PR02
(EP01-C01-05-de-01)
vom 06. Juli 2011

Gutachtliche Stel-
lungnahme
10-001167-PR02
vom 6. Oktober 2011

6. 1-fligelige und 2-fliigelige
Schiebetlranlagen mit ver-
schiedenen Verklebungsarten
zur Sicherung der Glasanbin-
dung

Ausflihrung der Sicherung der Glasanbindung mit ver-
schiedenen Verklebungsarten:

Verkleben der Glasscheiben in Falzgrund und Uberschlag
mit einem der unter Punkt 5 genannten Klebstofftypen:

- in der Ecke je ca. 5¢cm, horizontal alle 50 cm mit je ca.
10cm, vertikal alle ca. 20cm mit je ca. 10cm

- in der Ecke je ca. 25cm, dazwischen alle ca. 100cm mit
je ca. 20cm

Prifbericht
10-001154-PB01-
C01-05-de-01 vom
20. Dezember 2010

Ergebnisprotokoll 10-
001209-PRO1 (EPO1-
C01-05-de-01) und
10-001209-PR02
(EP01-C01-05-de-01)
vom 06. Juli 2011

Gutachtliche Stel-
lungnahme
10-001167-PR02
vom 6. Oktober 2011

Ende der Typenliste.




