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Une porte coulissante certifiée, 
à économie d’énergie
Avec la porte coulissante ST FLEX Green, dormakaba souligne sa 
contribution à une amélioration du rendement énergétique dans les 
batiments. 

La porte coulissante automatique comporte un système de profilé 
étroit et à rupture de pont thermique sur la base du profilé FLEX. 

Le résultat est une isolation thermique optimale, certifiée par le 
laboratoire IFT de Rosenheim (Allemagne).

Plus de confort et de sécurité 

La porte coulissante automa-
tique prévoit en standard un 
large éventail d’options et 
caractéristiques pour amélio-
rer votre confort.  Grâce à sa 
construction modulaire, la 
porte ST FLEX Green s’adapte 
à vos besoins individuels et  
et à vos attentes en matière 
de sécurité.

ST FLEX Green
Porte automatique coulissante à rupture 
de pont thermique
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dormakaba - ST FLEX Green - Porte automatique coulissante à rupture de pont thermique

Les caractéristiques et avantages pour vous, en tant qu’utilisateur : 

■ Élégante optique tout verre grâce aux cadres fins
■ Solution durable et économe en énergie
■ Coefficients UD particulièrement bas de 1,4 à max. 1,8
■  Design homogène pour portes intérieures et extérieures
■ Conforme à la norme EN 16005; la nouvelle norme de

sécurité européenne pour portes automatiques
■ Large éventail de fonctions et d’accessoires
 ■ Certification IFT et EPD
■  Qualité et service fiable dormakaba
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Grundlagen 
EN ISO 10077-1 : 2006 
 Wärmetechnisches Verhalten 
von Fenstern, Türen und Ab-
schlüssen - Berechnung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten 
– Teil 1:Vereinfachtes Verfah-
ren  
EN ISO 10077-2 : 2003 
Wärmetechnisches Verhalten 
von Fenstern, Türen und Ab-
schlüssen - Berechnung des 
Wärmedurchgangs- 
koeffizienten - Teil 2: Numeri-
sches Verfahren für Rahmen 
Prüfberichte 
10-001011-PB01-K20-06-de-01 
vom 21.12.2010 bis 
10-001011-PB07-K20-06-de-01 
vom 21.12.2010 
 Darstellung 

 
Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis des Wärmedurch-
gangskoeffizienten UD. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Gegen-
stand.  
Die Prüfung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann zusammen 
mit der Typenliste als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 12 Seiten 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 

 

Produkt automatische Schiebetür, zweiflügelig 

Bezeichnung ST FLEX Green  

Außenmaß (B x H) 6250 mm x 3305 mm 

Ansichtsbreite 

oben: 147 mm 
seitlich: 69 mm 
mitte: 50 mm / 104 mm 
unten: 66 mm 

Material Aluminiumprofil mit thermischer Trennung 

Oberfläche pulverbeschichtet, eloxiert 
Art: Stege durchgehend 
Material: Polyamid 6.6 verstärkt mit 25 % Glasfaser 
Einlage: Polyurethan-Hartschaum in den oberen Profilen 
Metalloberflächen im Dämmzonenbereich:  
leicht oxidierte Oberflächen, z. B. Hohlräume nach  
Oberflächenbehandlungen im Tauchverfahren 

Öffnungsart Parallel verschiebbare Flügelrahmen 

Füllung 

Mehrscheiben-Isolierglas: 
Ug-Wert von 1,0 W/(m2 ⋅ K) 
Aufbau: 7VSG / 15 / 7VSG  mm 
Gasfüllung: Argon 90 % 
Beschichtungsebene: Pos 3. εn = 0,01 (Nennwert) 
Abstandhalter: TGI-Spacer 

Besonderheiten - 
  

Wärmedurchgangskoeffizient 

UD = 1,4 W/(m2 ⋅ K) 

ift Rosenheim 
21. Dezember 2010 

  
Klaus Specht, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter 
Bauphysik 

Thomas Thiel, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfingenieur 
Rechnergestützte Simulation 

Profilé thermique 
conventionnel

ST FLEX 
Green
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ST FLEX Green, coupe horizontale

Rupture de pont thermique

Profil mince, avec une isolation thermique convaincante

dormakaba France
2-6 Place du Général de 
Gaulle 92160 Antony
France

 T +33 (0)1 41 94 24 00

marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

Supporter et guider le client dans sa quête de solutions au 
niveau de la conception, de la construction et assister le cli-
ent après la mise en service de son bâtiment, fait partie de 
la mission principale de dormakaba. 

Désirez-vous plus d’informations ou un avis professionnel 
lors de la conception de votre projet?  Contactez-nous dans 
ce cas.
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