
Novo operador para portas deslizantes
ES 250 PRO EASY  
O início do mundo das portas modernas 

Descubra a solução simples e fiável para se iniciar no mundo dos 

modernos sistemas de acionamento de portas. O novo ES 250 

PRO EASY é um operador que combina na perfeição a mais 

recente tecnologia, a eficiência energética e a sustentabilidade. 

Ao mesmo tempo, o acionamento cumpre os rigorosos requisitos 

de design e funcionalidade dos edifícios modernos.

Modular e versátil

O ES 250 PRO EASY é a solução fiável no novo sistema modular ES 

PROLINE com um operador sem escovas e unidade de 

acionamento direto. É adequado tanto para portas normais 

como para portas de correr telescópicas. Dependendo do design 

da porta, a solução move facilmente folhas de peso até 125 kg.

Sustentável e energeticamente eficiente

A eficiência e a sustentabilidade foram os critérios fundamentais 

para o desenvolvimento do novo operador. Os componentes 

eletrónicos utilizados são de última geração e consomem muito 

menos energia do que o modelo anterior.

Ficha técnica

Vantagens num relance:
• Compatível com a plataforma ES PROLINE

• Solução fiável no novo sistema modular ES PROLINE

• Altura de 100 ou 150 mm

• Sistema modular disponível para portas automáticas até 2 x 125 
kg/1 x 125 kg de design telescópico

• Compatível com todos os perfis de portas deslizantes dormakaba

• Ligações para sensores combinados convencionais de série 
(incluindo proteção secundária dos limites de fecho de acordo 
com a norma EN 16005)

• Door Pilot com função de interruptor de programa, “health check” 
e apoio via dormakaba opcionais

Funções:
• Movimenta 2 folhas de porta de 125 kg

• Um milhão de ciclos testados e certificados

• O sistema de motor sem escovas da ES PROLINE garante um 
funcionamento ultra-suave e poupança de energia

• Testado de acordo com a norma EN 16005

• Curva de aprendizagem automática e parametrização de
acordo com a norma EN 16005



Operador sustentável

Ao desenvolver o ES PROLINE EASY, a ênfase 

foi colocada na utilização de tecnologia 

energeticamente eficiente, como a 

tecnologia de motor Direct Drive da 

dormakaba. 

Operador silencioso

Com o seu funcionamento silencioso, o ES 

PROLINE EASY também é adequado para 

áreas sensíveis ao ruído.

Operador modular

O ES PROLINE EASY pode ser configurado de 

acordo com as necessidades numa base 

modular.

Dados técnicos*

ES PROLINE EASY – vantagens num relance

Operador em rede

O módulo de comunicação integrado 

significa que pode ser controlado através de 

uma aplicação. 

Tem alguma questão? Teremos todo o gosto em ajudar.
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Porta deslizante standard 1 folha Porta deslizante standard 2 folhas

Tipo de operador ES 250 PRO EASY

Parâmetros da porta

Largura livre de passagem LW em mm 700–3.000 800–3.000

Peso máximo da folha da porta em kg 125 2 x 125 kg

Altura livre de passagem LH* 2.000–3.000 2.000–3.000

Porta deslizante telescópica 2 folhas Porta deslizante telescópica 4 folhas

Tipo de operador ES 250 PRO T EASY

Paraâmetros da porta

Largura livre de passagem LW em mm 800–2.400 1.400–4.000

Altura livre de passagem LH* 2.000–3.000 2.000–3.000

As dimensões máximas possíveis estão sujeitas aos respetivos planos e aos requisitos da porta e dependem do sistema de perfis selecionado. Para mais 
informações e números de artigos, consulte a folha técnica da ES PROLINE, de que pode fazer download em www.dormakaba.pt.


