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DORMA G 93 GSR Glideskinne-
dørkoordinator

Glideskinne-dørkoordinator
DORMA G 93 GSR sørger
for at gangfløyen på 2-fløy-
ede dører alltid lukkes etter
skåtefløyen.

En glideskinne-dørkoordina-
tor etter dette systemet
består alltid av en gangfløy-
glideskinne, en skåtefløy-
glideskinne og et kapslings-
sett.

Glideskinne-dørkoordinator
DORMA G 93 GSR utmerker
seg ved at den er utstyrt
med et skyvestang-klemme-
system. Dette systemet
arbeider uavhengig av dør-
lukkerens hydraulikk og sør-
ger dermed for størst mulig
sikkerhet og pålitelighet
(døren «sniker» seg ikke
igjen). En overbelastnings-
sikring beskytter lukke-
sekvens-reguleringen og dør-
konstruksjonen mot skader.
Dørkoordinatoren DORMA 
G 93 GSR kan brukes både
for venstre- og høyredører og
kombineres med dørlukkeren
DORMA TS 93 B.

DORMA TS 93 GSR er prøvet
for bruk på 2-fløyede dører
av Staatliches Material-
prüfungsamt, Dortmund.
Godkjennelsessertifikat i for-
bindelse med den respektive
brann- og røykbeskyttelses-
døren er foreskrevet.

Dørlukker DORMA TS 93 B
(se side 6) med glideskinne 
G 93 GSR, med integrert,
mekanisk dørkoordinator over
et skyvestang-klemmesystem
med overbelastningssikring
som er uavhengig av lukker-
hydraulikken. Gjennomgående
dekkappesett.
Generelt byggteknisk godkjent
av DIBt, Berlin, i forbindelse
med brann- og røykbeskyttel-
sesdører.

Farge
Y sølvfarget Y mørkebrun
hvit jf. RAL Y 9010 Y 9016
Y edelstål-design
Y messing polert
Y spesialfarge –– (jf RAL––)
Fabrikat DORMA TS 93 GSR

TS93GSR/2-5
TS93GSR/5-7

TS 93 N

Montering på hengselsiden

BeskrivertekstDORMA G 93 GSR
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