MUTO Comfort M DORMOTION 50
Wandmontage Holzanwendung
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max.
Flogeloreite: | 1300mMm

min.
Flogelbreite:

ohne
DORMOTION | é60mm

max.
Flogelhshe: | 2200mm

905mm

mMaox.
Flogelgewicht: 50kg

max.

HolztUrdicke: 50mm

DORMOTION

nachrUstoar Ja

LW
A=LW + 60

gefestef nach DIN EN 1527

rechtsoffnend Wand_Holz.slddrw

e

1-flugelig_L_min

Flogelbreite
Laufschienenldnge
lichte Hohe

lichte Weite
TUrhodhe

Uberstand
HolztUrdicke
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08.15 = 36-157-W
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MUTO Comfort M DORMOTION 50 timber IIORMA’
door panel fixed at wall 36.157
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mMax.
Door width: 1300mm

min.
Door width: 205mm

without
DORMOTION | é40mm

max.
Door height: 2500mm

mMaox.
Door weight : 50kg

thickness of max.
timber: 50mm

DORMOTION

subsequent ves

LW
A=LW + 60

performed fo DIN EN 1527

rechtsoffnend Wand_Holz.slddrw

e

1-flugelig_L_min

Glass width

length of frack

clear opening height
clear opening width
Door height
protrusion

thickness of timber
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