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Grundlagen 

DIN EN 1627 : 2011 

Türen, Fenster, Vorhangfassa-
den, Gitterelemente und Ab-
schlüsse - Einbruchhemmung - 
Anforderungen und Klassifizie-
rung 

DIN EN 1628 : 2011 
DIN EN 1629 : 2011 
DIN EN 1630 : 2011 

 

Prüfbericht: 
17-002216-PR01 vom 
14.05.2020 
17-002216-PR02 vom 
14.05.2020 
17-002216-PR08 vom 
12.02.2021 

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Blatt 1 bis 74 

Ersetzt Gutachtliche Stellung-
nahme 17-002216-PR06 (GAS-
D02-0511-de-05) vom 
03.01.2022 
 
Gültigkeit  

Die Prüfung der einbruchhem-
menden Eigenschaften ermög-
licht keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 

Die Gutachtliche Stellungnahme 
verliert ihre Gültigkeit mit dem 
Ende der Gültigkeit einer der o. g. 
Grundlagen (Normen oder Prüf-
berichte). 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise 
zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“. Das Deckblatt 
kann mit der Typenliste als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Die gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 84 Seiten  
 

 Deckblatt 
Typenliste 
Gutachtliche Stellungnahme 

1 Auftrag  
2 Grundlagen der Beurteilung 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 
Anlage 1, (74 Seiten) 

 

 Auftraggeber dormakaba Deutschland GmbH 

DORMA Platz 1 

58256 Ennepetal 

Deutschland 

  

Produkt Einbruchhemmende Automatische Schiebetüranlage 

Bezeichnung ST PRO Green RC2 

Außenmaß (B x H) verschieden (siehe Typenliste) 

(Rahmen)  
Material 

Aluminium-Verbundprofile, dormakaba Profilsystem ST PRO 
Green,  Antriebsprofile ES PROLINE 

Angriffseite Bauwerkaußenseite 

Öffnungsart 

Schiebetür, horizontal schiebbar,  
2-flügelig / 1-flügelig,  
mit/ohne verglaste Seitenteile,  
mit/ohne verglaste Oberlichter 2- / 3- / 4-teilig 

Verglasung P4A nach DIN EN 356 

Beschläge 

Mehrfachverriegelung Hersteller CARL FUHR GmbH & co. KG,  
System FUHR multitronic 881 mit 5x Schwenkriegeln Typ 5-00-
794-02 nach DIN 18251 Klasse 4; 
Handentriegelung dormakaba Art. Nr. 258133 mit Rohrahmen-
Einsteckschloss 299, Profilzylinder nach DIN 18252 P2 BZ; 
Handentriegelung über Bowdenzug dormakaba Art. Nr. 
258200; 
durchlaufende Schließleiste; durchlaufende Verhakungsleiste; 
durchgehende Bodenführung, 4Stk. Aushebesicherungen pro 
Fahrflügel (1St. pro Laufwagen) 

  

 Einbruchhemmung nach  DIN EN 1627 : 2011 

  

  

RC 2 / RC 2 N*) 

 
*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergän-

zenden, änderungsbedingten Angaben  

ift Rosenheim   

21.03.2022   

   

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  Simon Stüer 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Sicherheitstechnik  Sicherheitstechnik 
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Typenliste 

lfd. 

Nr. 

geprüfte Ausführung gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten Nachweise / 

Auflagen 

1.  Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 2-

flügelig mit Seitenteilen und 

dreiteiligem Oberlichten als 

Durchgangsmontage in der 

Widerstandsklasse RC2 nach 

DIN EN 1627 : 2011 

Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 1-

flügelig ohne Seitenteile als 

Wandmontage in der Wider-

standsklasse RC2 nach DIN 

EN 1627 : 2011 

Elementkombinationen 

Ausführung der Elemente als 

1-flügelige und 2-flügelige Schiebetüranlagen 

wahlweise 

mit und ohne Seitenteilen, 

mit und ohne Oberlicht 

(Oberlicht verglast in 2-teiliger / 3-teiliger / 4-teiliger 

Ausführung), 

mit und ohne Horizontalsprosse 

mit Antriebshöhen 100 und 150 mm 

Montage ausgeführt als 

Wandmontage 

Durchgangsmontage 

Montage in Pfosten-Riegelkonstruktionen, geprüft 

als einbruchhemmendes Bauteil der Widerstands-

klasse RC 2 oder höher mit Lage der Profile / Ver-

schraubungen im Pfosten- bzw. Riegelbereich 

Prüfbericht Nr.: 

17-002216-PR01 

vom 14.05.2020 

 

 

 

 

17-002216-PR02 

vom 14.05.2020 

2.  Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 2-

flügelig mit den Flügelabmes-

sungen 1408,5 x 2798 mm in 

der Widerstandsklasse RC2 

nach DIN EN 1627 : 2011 

Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 1-

flügelig mit Flügelabmessung 

817 x 2798 mm in der Wider-

standsklasse RC2 nach DIN 

EN 1627 : 2011 

Abmessungen 

Ausführung der Elemente in folgenden 

Flügelabmessungen 

2-flügelig: 

Breite 1000 mm - 3000 mm 

Höhe 2050 - 3100 mm 

max. Fahrflügelgewicht 2x 200kg 

1-flügelig: 

Breite 700 mm - 3000 mm 

(für lichte Öffnungsweite >1500mm mit 3. 

Laufwagen, positioniert auf Fahrflügelmitte)  

Höhe 2050 - 3100 mm 

max. Fahrflügelgewicht 1x 250kg 

Prüfbericht Nr.: 

17-002216-PR01 

vom 14.05.2020 

 

 

 

 

 

17-002216-PR02 

vom 14.05.2020 

3.  Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 2-

flügelig mit Schwenkriegel-

schloss in der Widerstands-

klasse RC2 nach DIN EN 

1627 : 2011 

Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 1-

flügelig mit Schwenkriegel-

schloss in der Widerstands-

Beschläge 

Ausführung der Elemente mit folgenden 

Beschlagkomponenten 

Mehrfachverriegelung System FUHR multitronic 

881 mit 5x Schwenkriegeln Typ 5-00-794-02 nach 

DIN 18251 Klasse 4; 

Handentriegelung dormakaba Art. Nr. 258133 mit 

Rohrahmen-Einsteckschloss 299 und Profilzylinder 

nach DIN 18252 P2 BZ; Handentriegelung über 

Bowdenzug dormakaba Art. Nr. 258200; durch-

Prüfbericht Nr.: 

17-002216-PR01 

vom 14.05.2020 

 

 

 

17-002216-PR02 

vom 14.05.2020 
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Typenliste 

lfd. 

Nr. 

geprüfte Ausführung gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten Nachweise / 

Auflagen 

klasse RC2 nach DIN EN 

1627 : 2011 

laufende Schließleiste; durchlaufende Verhakungs-

leiste; durchgehende Bodenführung, 4St. Aushebe-

sicherungen pro Fahrflügel (1St. pro Laufwagen) 

4.  Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 2-

flügelig mit verschiedenen 

Glastypen und verschiedenen 

Klebstoffen in der Wider-

standsklasse RC2 nach DIN 

EN 1627 : 2011 

Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 1-

flügelig mit 3-fach Isolierglas, 

Verklebt mit WT480 in der 

Widerstandsklasse RC2 nach 

DIN EN 1627 : 2011 

Füllungen 

Ausführung der Elemente mit folgenden Glastypen:  

P4A 2-fach-Isolierverglasungen mit einer 

Stärke von 33 / 35 mm  

(33,52mm / 35,52 mm) 

P4A 3-fach-Isolierverglasungen mit 

Stärken von 47 / 49 / 50 mm 

(47,52 mm / 49,52 mm / 50,52 mm) 

Ausführung der Sicherung der Glasanbindung mit 

folgenden Klebstoffen: 

- Sikaflex-221 

- Sikasil WT-66 

- Sikasil WT-480   

Die Orientierung der Glasscheibe ist frei wählbar. 

Der Glasaufbau ist Identisch auszuführen, wie bei 

den geprüften Varianten. 

Prüfbericht Nr.: 

17-002216-PR01 

vom 14.05.2020 

 

 

 

 

17-002216-PR02 

vom 14.05.2020 

5.  Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 2-

flügelig mit verschiedenen 

Glastypen und verschiedenen 

Klebstoffen in der Wider-

standsklasse RC2 nach DIN 

EN 1627 : 2011 

Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 1-

flügelig mit 3-fach Isolierglas, 

Verklebt mit WT480 in der 

Widerstandsklasse RC2 nach 

DIN EN 1627 : 2011 

Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 1-

flügelig mit 3-fach Isolierglas 

in der Widerstandsklasse 

RC3 mit Verhakungsprofil 

32556600120 

Alternative Profilvariante 

Ausführung der einflügeligen Elemente mit folgen-

den Profilvarianten an der Nebenschließkante: 

- Vertikalprofil Fahrflügel: 32556500120  

in Verbindung mit Vertikalprofil Seitenteil: 

32556400120 oder mit Verhakungsprofil (Wand)  

32556600120 (Verschraubungsabstand max. alle 

300 mm) 

- Vertikalprofil Fahrflügel 32555400120 in 

Verbindung mit Verhakungsprofil 32553700120 

und Vertikalprofil Seitenteil 32555000120 in 

Verbindung mit Verhakungsprofil 32553700120 

oder 

Wandanschlussprofil 32553800120 in Verbindung 

mit Verhakungsprofil 32553700120 

Siehe Anlage 1; Blatt 64 bis Blatt 67 

Prüfbericht Nr.: 

17-002216-PR01 

vom 14.05.2020 

Prüfbericht Nr.: 

17-002216-PR02 

vom 14.05.2020 

Prüfbericht Nr.: 

17-002216-PR08 

vom 12.02.2021 
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Typenliste 

lfd. 

Nr. 

geprüfte Ausführung gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten Nachweise / 

Auflagen 

6.  Einbruchhemmende automa-

tische Schiebetüranlage, 2-

flügelig mit dem Baukörper-

anschluss der Festelemente 

Seitenteil und Oberlicht mit 

Wandanschlussprofil 325536 

in Verbindung mit Clips 

325461 in der Widerstands-

klasse RC2 nach DIN EN 

1627 : 2011 

Alternatives Bauwerksanschlussprofil 

Ausführung des Baukörperanschlusses der 

Festelemente, wie Seitenteil und Oberlicht mit 

nachfolgenden Profilvarianten: 

Wandanschlussprofil 325536 in Verbindung mit 

Wandanschlussprofil Clips 325461 

Oder   

Wandanschlussprofil einteilig 325578 

Hinweis: Die Befestigungsschrauben zum Mauer-

werk sind gegen ausdrehen zu sichern, z.B. durch 

Schweißpunkt. 

Die druckfeste Hinterfütterung ist am Schenkel der 

Befestigungsschraube zum Mauerwerk, sowie im 

Bereich des Blendrahmenprofils zur Leibung zu 

gewährleisten.  

Siehe Anlage 1, Blatt 68 bis 74  

Prüfbericht Nr.: 
17-002216-PR01 
vom 14.05.2020 

Ende der Typenliste. 

 


